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1 WPROWADZENIE
1.1  Zakres opracowania

Zakres aktualizacji ,Projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i
paliwa gazowe dla Gminy Siechnice na lata 2023-2027” jest zgodny z ustawg ,Prawo
energetyczne” (Dz.U. 2022 poz. 1385). Zakres aktualizacji ,Projektu zatozen do planu
zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Siechnice na lata
2023-2027” obejmuje m.in:

- ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe,

- przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych,

- mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobow paliw
i energii, z uwzglednieniem wytwarzania ciepta i energii elektrycznej,

- zakres wspotpracy z innymi gminami.

Tematyka ta zostata ujeta w kolejnych rozdziatach niniejszego opracowania.

1.2  Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

Umozliwienie podejmowania decyzji w celu zapewnienia bezpieczefstwa energetycznego
Gminy Siechnice

W niniejszym opracowaniu zawarto ocene stanu technicznego poszczegdlnych systemdw
energetycznych (system cieptowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), ktory okresla
poziom bezpieczenstwa energetycznego Gminy Siechnice.

Sporzadzony bilans potrzeb energetycznych oraz prognoza zapotrzebowania na nosniki
energii dajg obraz sytuacji w zakresie obecnego i przysztego zapotrzebowania na ciepto,
energie elektryczng oraz paliwa gazowe.

Przedstawiony w opracowaniu obraz sytuacji obecnej oraz prognozowane przyszte potrzeby
energetyczne stanowig podstawe podejmowania decyzji dotyczacych zaopatrzenia w nosniki
energetyczne na terenie Gminy Siechnice.

Obnizenie kosztéw rozwoju spoteczno- gospodarczego Gminy Siechnice poprzez wskazanie
optymalnych sposobdéw realizacji potrzeb energetycznych

Dla obnizenia kosztow rozwoju spoteczno- gospodarczego Gminy Siechnice konieczne jest
lokowanie nowych inwestycji tam, gdzie wystepujg rezerwy zasilania energetycznego.
Wykorzystanie rezerw zasilania do zaopatrzenia w nosniki energii nowych odbiorcow pozwoli
na zminimalizowanie naktadéw inwestycyjnych zwigzanych z modernizacjg lub rozbudowsa
poszczegdlnych systemow (cieptowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), a co z kolei
wptynie na ograniczenie ryzyka ponoszonego przez podmioty energetyczne. Inwentaryzacja
stanu istniejgcego systemu energetycznego Gminy Siechnice pozwala na okres$lenie rezerw



zasilania oraz wskazanie, w ktorych obszarach te rezerwy sg najwieksze i jak powinny zostac
wykorzystane w sposdb maksymalny.

Utatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemystowych, ustugowych
i mieszkaniowych

Utatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemystowych, ustugowych
i mieszkaniowych rozumie sie z jednej strony jako okreslenie obszardow, w ktérych istniejg
nadwyzki w zakresie poszczegdlnych systeméw przesytowych na poziomie adekwatnym do
potrzeb, a z drugiej jako analiza mozliwosci rozumianych na poziomie rezerw terenowych

wynikajgcych z kierunkéw rozwoju Gminy Siechnice.

Wskazanie kierunkdw rozwoju zaopatrzenia w energie, ktdre mogg by¢ wspierane ze $rodkéw
publicznych

Przedstawiona analiza systemdéw energetycznych oraz prognozy zapotrzebowania na ciepto
i energie elektryczng bedg pomocne przy podejmowaniu decyzji w zakresie wspierania
inwestycji zapotrzebowania energetycznego, tym samym ufatwiajgc proces wyboru
zgtaszanych wnioskéw o wsparcie.

Umozliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej

Istotg maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest okre$lenie stanu aktualnego,
a nastepnie ocena mozliwosci rozwojowych. Wazne jest podanie elementow
charakterystycznych poszczegdlnych gatezi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjatu
energetycznego, lokalizacji, mozliwosci rozwojowych oraz aspektéw prawnych.

Zwiekszenie efektywnosci energetycznej

Zatozona racjonalizacja uzytkowania ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych,
a takze podjete dziatania termomodernizacyjne sprowadzajg sie do poprawy efektywnosci
energetycznej wykorzystania nosnikdw energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego
oddziatywania na srodowisko.

1.3  Podstawy prawne

Niniejsza aktualizacja ,Projektu zatozen (...)" zostata opracowany w oparciu o art. 7, ust. 1 pkt
3 Ustawy o samorzadzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40), gdzie wskazuje sie, iz ,zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspdlnoty nalezy do zadan wtasnych gminy. W szczegdlnosci zadania
wiasne obejmujg sprawy: (...) wodociggdw i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania S$ciekdw komunalnych, utrzymania czystosci i porzadku oraz urzadzen
sanitarnych,  wysypisk i unieszkodliwiania odpadéw komunalnych, -zaopatrzenia
w energie elektryczng i cieplng oraz gaz,” oraz art. 18 i 19 ustawy ,Prawo energetyczne” (Dz.U.
2022 poz. 1385).

Prawo energetyczne stanowi takze implementacje prawa Unii Europejskiej stojagc w zgodzie
Z jej postanowieniami.



Odniesienia szczegdétowe ustawy Prawo Energetyczne dla opracowania zatozen do planu
zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe przedstawiajg artykuty jak
ponizej:

Art. 18. 1.

Do zadan witasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng, ciepto i paliwa
gazowe nalezy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
na obszarze gminy,

2) planowanie os$wietlenia miejsc publicznych i drég znajdujgcych sie na terenie gminy,

3) finansowanie oswietlenia ulic, placéw i drég publicznych znajdujgcych sie na terenie
gminy,

4) planowanie i organizacja dziatan majgcych na celu racjonalizacje zuzycia energii

i promocje rozwigzan zmniejszajgcych zuzycie energii na obszarze gminy,

5) ocena potencjatu wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
oraz efektywnych energetycznie systemdéw cieptowniczych lub chtodniczych na
obszarze gminy.

Gmina realizuje zadania, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z:

1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego
planu - z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy,

2) odpowiednim programem ochrony powietrza przyjetym na podstawie art. 91 ustawy
z dnia 7 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony $rodowiska.

Art. 19.1.

Wjt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt zatozern do planu zaopatrzenia
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, zwany dalej ,projektem zatozen”.

Projekt zatozen sporzadza sie dla obszaru gminy na okres co najmniej 15 lat i aktualizuje co
najmniej raz na 3 lata.

Projekt zatozen powinien okreslac:

1) ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe,

2) przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw
gazowych,

3) mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobdéw paliw i energii,

z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w odnawialnych zrédtach
energii, energii elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych,

3a) mozliwosci stosowania $rodkow poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej,



4) zakres wspotpracy z innymi gminami.

Przedsiebiorstwa energetyczne udostepniajg  nieodptatnie  wojtowi  (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) plany, o ktérych mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczgcym terenu
tej gminy oraz propozycje niezbedne do opracowania projektu zatozen.

Projekt zatozen podlega opiniowaniu przez samorzad wojewddztwa w zakresie koordynacji
wspofpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodnosci z politykg energetyczng panstwa.

Projekt zatozen wyktada sie do publicznego wglagdu na okres 21 dni, powiadamiajgc o tym
W Sposob przyjety zwyczajowo w danej miejscowosci.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe na obszarze gminy majg prawo sktada¢ wnioski, zastrzezenia i uwagi do
projektu zatozen.

Rada Gminy uchwala zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe, rozpatrujac jednoczesnie wnioski, zastrzezenia i uwagi zgtoszone w czasie wytozenia
projektu zatozen do publicznego wgladu.

Art. 20. 1.

W przypadku, gdy plany przedsiebiorstw energetycznych nie zapewniajg realizacji zatozen,
o ktorych mowa w art. 19 ust. 8, wéjt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu
zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej czesci.
Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez Rade Gminy zatozen
i winien by¢ z nim zgodny.

Projekt planu, o ktérym mowa w ust. 1, powinien zawierac:

1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczegdlnych systemow zaopatrzenia
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,

1a) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych Zrédet energii i wysokosprawnej
kogeneracji,

1b) propozycje stosowania srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej,

2) harmonogram realizacji zadan,

3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsiewzie¢ oraz zrédto ich
finansowania,

4) ocene potencjatu wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
oraz efektywnych energetycznie systemow cieptowniczych lub chtodniczych na
obszarze gminy.

W przypadku, gdy nie jest mozliwa realizacja planu na podstawie umoéw, Rada Gminy

- dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe - moze wskazac

w drodze uchwaty te czesc planu, z ktérg prowadzone na obszarze gminy dziatania muszg by¢

zgodne.



1.4  Polityka energetyczna
1.4.1 Polityka energetyczna Unii Europejskiej

Europejska Polityka Energetyczna, Mapa Drogowa Europy 2050 oraz Energetyczna Mapa
Drogowa Europy 2050, to najwazniejsze dokumenty definiujgce kierunki rozwoju gospodarki
energetycznej Unii Europejskiej (UE).

W ramach Europejskiego Zielonego tadu we wrzesniu 2020 r. Komisja zaproponowata
zwiekszenie docelowego poziomu redukcji emisji gazéw cieplarnianych, z uwzglednieniem
emisji i pochfaniania emisji do co najmniej 55% do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r.

Umozliwi to UE przejscie na gospodarke neutralng dla klimatu i wypetnienie zobowigzan
wynikajgcych z porozumienia paryskiego poprzez aktualizacje unijnego wktadu ustalonego na
szczeblu krajowym.

Zaproponowane ramy polityki klimatyczno- energetycznej do roku 2030 zawierajg ogdlne
unijne zatozenia i cele polityki na lata 2021- 2030.

Realizacja ww. celow, bedgcych konsekwencjg i kontynuacjg wypracowanych dziatan do 2020
roku przez pakiet klimatyczno- energetyczny, wymagac bedzie podjecia szeregu réoznorodnych
i szeroko zakrojonych dziatan, nie tylko bezposrednio sprzyjajgcych ograniczeniu emisji gazéw
cieplarnianych i zanieczyszczen, ale rowniez tych, ktore wptywajg na redukcje w sposéb
posredni sprzyjajgc zmniejszeniu zuzycia paliw i energii.

Ograniczenie emisji gazow cieplarnianych o 40% jest realizowane za pomoca unijnego
systemu handlu uprawnieniami do emisji, rozporzgdzenia w sprawie wspdlnego wysitku
redukcyjnego z celami redukcyjnymi panstw cztonkowskich i rozporzadzenia w sprawie
uzytkowania gruntéw, zmiany uzytkowania gruntéw i lesnictwa. W ten sposéb wszystkie
sektory przyczynig sie do osiggniecia 40% celu redukcji emisji CO, poprzez zmniejszenie emisji
i zwiekszenie pochtaniania gazéw cieplarnianych.

Przejrzysty i dynamiczny proces zarzgdzania pomoze w osiggnieciu do 2030 r. celdw
w zakresie klimatu i energii w skuteczny i spéjny sposéb.

UE przyjeta zasady zintegrowanego monitorowania i sprawozdawczosci, ktére majg zapewnic
postepy w realizacji jej celéw w zakresie klimatu i energii na 2030 r. oraz miedzynarodowych
zobowigzan wynikajgcych z porozumienia paryskiego. W ramach systemu zarzgdzania
panstwa cztonkowskie, w tym takze i Polska, sg zobowigzane do przyjecia zintegrowanych
krajowych planow w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021- 2030.

Jak wynika z opublikowanego 24 lutego 2011 r. raportu Banku Swiatowego , Transformacja
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce”, krajowy potencjat redukcji emisji gazéw
cieplarnianych wynosi okoto 30% do roku 2030 w poréwnaniu do roku 2005. Realizacja tego
potencjatu moze jednak nastgpi¢ tylko w sytuacji wspodtdziatania w ramach kluczowych
sektorow gospodarczych (energetyka, transport, przemyst) oraz na réznych szczeblach
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administracyjnych- nie tylko krajowym i europejskim, ale takze w skali regionalnej i lokalnej
(gminy oraz powiatu).

W perspektywie krajowej, odpowiedzig na wyzwania w dziedzinie ochrony klimatu, jest
opracowanie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Istotg programu
jest podjecie dziatan zmierzajagcych do przestawienia gospodarki na gospodarke
niskoemisyjna.

Zmiana ta powinna skutkowaé¢ nie tylko korzysciami $rodowiskowymi, ale przynosi¢
réownoczesnie korzysci ekonomiczne i spoteczne. W przyjetym 16 sierpnia 2011 roku przez
Rade Ministrow Zatozeniach Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,
okreslono cele szczegdtowe sprzyjajgce osiggnieciu wskazanego celu gtdwnego, aktualne do
dnia sporzadzenia niniejszego opracowania, a sg to:

- rozwaj niskoemisyjnych zrédet energii,

- poprawa efektywnosci energetycznej,

- poprawa efektywnosci gospodarowania surowcami i materiatami,

- rozwoj i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,

- zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywnosci gospodarowania odpadami,

- promocja nowych wzorcow konsumpcji.

Ponizej przedstawiono dokumenty strategiczne bedgce podstawowymi aktami prawnymi Unii
Europejskiej wyznaczajgcymi kierunki dziatan zbiezne z niniejszym opracowaniem:

Karta Energetyczna

Karta jest podstawowym aktem Unii Europejskiej dotyczgcym rynku energetycznego. Zostata
podpisana w grudniu 1991 r. w Hadze przez 46 sygnatariuszy- w tym witadze Wspdlnoty
i Polske. Karta ma charakter deklaracji gospodarczo- polityczne;j.

W Karcie przewidziano:

- powstanie konkurencyjnego rynku paliw, energii i ustug energetycznych;

- swobodny wzajemny dostep do rynkéw energii paistw sygnatariuszy;

- dostep do zasobdw energetycznych i ich eksploatacji na zasadach handlowych, bez
jakiejkolwiek dyskryminacji;

- utatwienie dostepu do infrastruktury transportowej energii, co wigze sie
z miedzynarodowym tranzytem;

- popieranie dostepu do kapitatu;

- gwarancje prawne dla transferu zyskéw z prowadzonej dziatalnosci;

- koordynacje polityki energetycznej poszczegdlnych krajow;

- wzajemny dostep do danych technicznych i ekonomicznych;

- indywidualne negocjowanie warunkdw dochodzenia poszczegdlnych krajéw do
zgodnosci z postanowieniami Karty.

W Karcie uzgodniono, ze zasada niedyskryminacji prowadzonych dziatan bedzie rozumiana,
jako najwyzsze uprzywilejowanie (KNU).
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Plan dziatania w celu poprawy efektywnosci energetycznej we Wspdlnocie Europejskiej

Dokument ten wzywa do bardziej aktywnego i skutecznego niz dotychczas promowania
efektywnosci energetycznej, jako podstawowej mozliwosci realizacji zobowigzann UE do
redukcji emisji gazow cieplarnianych, przyjetych podczas konferencji w Kioto.

Dokument ten zawiera oszacowania potencjatu ekonomicznego efektywnosci energetycznej
w krajach UE poprzez eliminacje istniejgcych barier rynkowych hamujgcych upowszechnianie
technologii efektywnych energetycznie.

W dokumencie zaprezentowano zasady i srodki, ktore pomogg usungé istniejgce bariery

wzrostu efektywnosci energetycznej podzielone na 3 grupy:

- wspomagajace zwiekszenie roli zagadnien efektywnosci energetycznej w politykach
i programach nieenergetycznych, np. polityka rozwoju obszaréw miejskich, polityka
podatkowa, polityka transportowa,

- srodki dla sprawniejszego wdrozenia istniejgcych mechanizméw efektywnosci
energetycznej,

- nowe wspadlne mechanizmy skoordynowane na poziomie europejskim.

Jako podstawowe bariery dla rozwoju efektywnosci energetycznej uznano:

- ceny energii, nieodzwierciedlajgce wszystkich poniesionych kosztow na jej
wytworzenie i dostarczenie, w tym kosztow srodowiskowych,

- brak lub niekompletne informacje na temat mozliwosci racjonalnego uzytkowania
paliw i energii,

- bariery instytucjonalne i prawne,

- bariery techniczne,

- bariery finansowe.

Wiekszos¢ dziatan i akcji podejmowanych bedzie w ramach programéw wspdlnotowych.
Wiele z zaproponowanych srodkdw ma charakter zobowigzan dobrowolnych,
koordynowanych na poziomie Wspdlnoty Europejskiej.

Wybdr jednego lub kombinacji wymienionych srodkdéw zalezy od potencjatu ekonomicznego
efektywnosci energetycznej w wybranych obszarach dziatania oraz od wykonalnosci
i efektywnosci ekonomicznej wdrazania tych srodkéw, a takze na oczekiwanych skutkach ich
dziatania. Przewiduje sie, ze w celu koordynacji unijnej polityki i mechanizméw efektywnosci
energetycznej potrzebna jest ciggta wymiana informacji na szczeblu Komisji Europejskie;.
Spotkania ekspertow oraz spotkania na szczeblu politycznym w celu omawiania polityki
i Srodkdéw efektywnosci energetycznej bedg odbywac sie regularnie. Przedmioty
i cele w zakresie efektywnosci energetycznej kazdego panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej bedg analizowane pod katem wktadu do catosciowej polityki Unii Europejskiej.
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Rowniez monitorowanie i ocenianie indywidualnych mechanizméw, $rodkow i programow
bedzie odbywac sie regularnie. Pod koniec kazdej fazy Action Plan ‘u zostanie okreslony
stopien realizacji zadan oraz okreslone zostang kolejne kroki.

1.4.2 Polityka energetyczna Polski

U podtoza uwarunkowan prawnych prawodawstwa polskiego lezg umowy miedzynarodowe
wynikajgce z udziatu Polski w miedzynarodowych organizacjach o charakterze energetycznym.

Kluczowe znaczenie dla polityki energetycznej Polski, a przez to realizowanie wyznaczonych
celdw przez jednostki publiczne, majg akty normatywne okreslone ponizej.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040)

,Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” to 1 z 9 strategii zintegrowanych wynikajgcych ze
,Strategii  na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. PEP2040 jest kompasem dla
przedsiebiorcow, samorzaddéw i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki
w kierunku niskoemisyjnym.

W PEP2040 podejmowane sg strategiczne decyzje inwestycyjne, majgce na celu
wykorzystanie krajowego potencjatu gospodarczego, surowcowego, technologicznego
i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dZzwigni rozwoju gospodarki, sprzyjajace;j

sprawiedliwej transformacji.

W 2040 r. ponad potowe mocy zainstalowanych bedg stanowi¢ zZrdédta zeroemisyjne.
Szczegdlng role odegra w tym procesie wdrozenie do polskiego systemu
elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jgdrowe;.
Bedg to dwa strategiczne nowe obszary i gatezie przemystu, ktore zostang zbudowane
w Polsce. To szansa na rozwdj krajowego przemystu, rozwdj wyspecjalizowanych kompetencji
kadrowych, nowe miejsca pracy i generowanie wartosci dodanej dla krajowej gospodarki.
Rownolegle do wielkoskalowej energetyki, rozwija¢ sie bedzie energetyka rozproszona
i obywatelska - oparta na lokalnym kapitale.

Transformacja wymaga rowniez zwiekszenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu
ciepta i zwiekszenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, rowniez poprzez
rozwoj elektromobilnosci i wodoromobilnosci.

PEP2040 opracowany zostat na podstawie szczegdtowych analiz prognostycznych oraz
konsultacji i uzgodnien z licznymi grupami interesariuszy. Projekt PEP2040 podlegat
konsultacjom publicznym w ramach strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko.
Konsultacje miedzyresortowe zostaty zakoriczone 31 grudnia 2020 r. Wodweczas projekt
PEP2040 zostat pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju,
a takze uzyskat pozytywng ocene o zgodnosci ze sredniookresowg strategig rozwoju kraju, tj.
Strategig na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wydang przez Ministra Finansow, Funduszy
i Polityki Regionalnej. W tym samym czasie projekt PEP2040 uzyskat takze pozytywng opinie
Centrum Analiz Strategicznych w KPRM.
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Poprzez realizacje celow i dziatan wskazanych w PEP2040 przeprowadzona zostanie
niskoemisyjna transformacja energetyczna przy aktywnej roli odbiorcy koncowego
i zaangazowaniu krajowego przemystu, dajac impuls gospodarce, przy zapewnieniu
bezpieczestwa energetycznego, w sposéb innowacyjny, akceptowalny spotecznie
i z poszanowaniem $rodowiska oraz klimatu.

Transformacja energetyczna, ktdra zostanie przeprowadzona w Polsce bedzie:

a. sprawiedliwa- nie zostawi nikogo z tytu,

b. partycypacyjna, prowadzona lokalnie, inicjowana oddolnie- kazdy bedzie moze w niej
uczestniczyc,

C. nastawiona na unowoczesnienie i innowacje — jest planem na przysztos¢,
pobudzajgca rozwdj gospodarczy, efektywnos¢ i konkurencyjnos¢- bedzie motorem
rozwoju gospodarki.

Transformacja energetyczna zostanie oparta na trzech filarach:
| FILAR- Sprawiedliwa transformacja

Transformacja rejonow weglowych

Ograniczenie ubdstwa energetycznego

Nowe gatezie przemystu zwigzane z OZE i energetyka jadrowa
[l FILAR- Zeroemisyjny system energetyczny

Morska energetyka wiatrowa
Energetyka jadrowa

Energetyka lokalna | obywatelska
[Il FILAR- Dobra jako$¢ powietrza

Transformacja cieptownictwa
Elektryfikacja transportu
Dom z Klimatem

Za globalng miare realizacji celu PEP2040 przyjeto ponizsze wskazniki:

- nie wiecej niz 56% wegla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 .,

- co najmniej 23% OZE w koncowym zuzyciu energii brutto w 2030 r.,

- wdrozenie energetyki jagdrowej w 2033 r.,

- ograniczenie emisji z rolnictwa o0 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.),

- zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej o 23% do 2030 r. (w stosunku do prognoz
PRIMES z 2007 r.).

Przyjete kierunki polityki energetycznej s3 w znacznym stopniu wspétzalezne. Poprawa
efektywnosci energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energie,
przyczyniajgc sie do zwiekszenia bezpieczeistwa energetycznego, na skutek zmniejszenia
uzaleznienia od importu, a takze dziata na rzecz ograniczenia wptywu energetyki na
Srodowisko poprzez redukcje emisji. Podobne efekty przynosi rozwdj wykorzystania
odnawialnych 7Zrédet energii, w tym zastosowanie biopaliw, wykorzystanie czystych
technologii weglowych oraz wprowadzenie energetyki jgdrowe;j.
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Realizujgc, dziatania zgodnie z tymi kierunkami, polityka energetyczna bedzie dagzyta do
wzrostu bezpieczenstwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrownowazonego
rozwoju. Cele Polityki energetycznej sg takze zbiezne z celami Odnowionej Strategii
Lizbonskiej i Odnowionej Strategii Zréwnowazonego Rozwoju UE. Polityka energetyczna
bedzie zmierza¢ do realizacji zobowigzania, wyrazonego w powyzszych strategiach UE,
o przeksztatceniu Europy w gospodarke o niskiej emisji dwutlenku wegla oraz pewnym,
zréwnowazonym i konkurencyjnym zaopatrzeniu w energie.

Struktura niniejszego dokumentu jest zgodna z podstawowymi kierunkami polityki
energetycznej. Dla kazdego ze wskazanych kierunkow formutowane sg cele gtéwne, cele
szczegdtowe, dziatania na rzecz ich realizacji wraz z przewidywanymi efektami.

Obowigzujgca Polityka Energetyczna Polski formutuje doktryne polityki energetycznej Polski
wraz z dtugoterminowymi kierunkami dziatai, w tym prognoze zapotrzebowania na paliwa
i energie do 2040 .

W grudniu 2008 roku zostat przyjety przez UE pakiet klimatyczno- energetyczny, w ktérym
zawarte sg konkretne narzedzia prawne realizacji ww. celéw. Polityka energetyczna poprzez
dziatania inicjowane na szczeblu krajowym wpisuje sie w realizacje celéw polityki
energetycznej okreslonych na poziomie Wspadlnoty.

Dtugoterminowe kierunki dziatarh do 2040 roku wyznaczono dla obszaréw obejmujgcych:
- zdolnosci wytwadrcze krajowych zrédet paliw i energii,

- wielkosci i rodzaje zapasow paliw,

- zdolnosci przesytowe, w tym potgczenia transgraniczne,

- efektywnos¢ energetyczng gospodarki,

- ochrone srodowiska,

- wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii,

- restrukturyzacje i przeksztatcenia wtasnosciowe sektora paliwowo - energetycznego,
- badania naukowe i prace rozwojowe,

- wspofprace miedzynarodowa.

W horyzoncie najblizszych lat, za najwazniejsze priorytety i kierunki dziatarn rzgdu przyjmuje

sie:

- ksztattowanie zréwnowazonej struktury paliw pierwotnych, z uwzglednieniem
wykorzystania naturalnej przewagi w zakresie zasobdéw wegla, a takie jej
zharmonizowanie z koniecznos$cig zmniejszenia obcigzenia srodowiska przyrodniczego,

- monitorowanie poziomu bezpieczenstwa energetycznego przez wyspecjalizowane organy
panstwa, wraz z inicjowaniem poprawy stopnia dywersyfikacji zrédet dostaw energii i paliw,
zwtaszcza gazu ziemnego i ropy naftowe),

- konsekwentng budowe konkurencyjnych rynkéw energii elektrycznej i gazu,
zgodnie z politykg energetyczng Unii Europejskiej, poprzez pobudzanie konkurencji
i skuteczne eliminowanie jej barier (np. kontrakty dtugoterminowe
w elektroenergetyce i gazownictwie),
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dziatania nakierowane na redukcje kosztow funkcjonowania energetyki, zapewnienie
odbiorcom racjonalnych cen energii i paliw oraz zwiekszenie (poprawa
efektywnosci energetycznej we wszystkich dziedzinach) wytwarzania i przesytu oraz
wykorzystania energii,

ustawowe wzmocnienie pozycji administracji samorzagdowej wobec przedsiebiorstw
energetycznych dla skutecznej realizacji gminnych plandéw zaopatrzenia w ciepfo,
energie elektryczng i paliwa gazowe,

propodazowe modyfikacje dotychczasowych sposobdw promowania energii
z OZE i energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepta
oraz wdrozenie systemu obrotu certyfikatami pochodzenia energii, niezaleznego
od jej odbioru i tym samym pozwalajgcego jej wytworcom na kumulacje
odpowiednich $rodkéw finansowych, a w konsekwencji przyczyniajgcego sie do wzrostu
potencjatu wytworczego w tym zakresie,

rownowazenie interesow przedsiebiorstw energetycznych i odbiorcéw kontowych,
W powigzaniu z osiggnieciem znaczacej poprawy jakosci ich obstugi w zakresie dostaw
paliw i energii,

aktywne ksztattowanie struktury organizacyjno - funkcjonalnej sektora energetyki,
zardbwno poprzez narzedzia regulacyjne przewidziane w ustawie- Prawo
energetyczne, jak i poprzez konsekwentng restrukturyzacje (wtasnosciows,
kapitatowa, przestrzenng i organizacyjng) przedsiebiorstw energetycznych
nadzorowanych przez Skarb Panstwa,

rozwoj energetyki jadrowe;.

W podziale odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo energetyczne kraju, rozumiane jako stan

gospodarki umozliwiajgcy pokrycie biezgcego i perspektywicznego zapotrzebowania

odbiorcéw na paliwa i energie w sposdb technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy

minimalizacji negatywnego oddziatywania sektora energii na srodowisko i warunki zycia

spoteczenstwa, w ujeciu podmiotowym wskazano na:

administracje rzgdowg w zakresie swoich konstytucyjnych i ustawowych
obowigzkow (...),

Wojewoddw oraz samorzady wojewddztw, ktorzy odpowiedzialni sg gtéwnie
za  zapewnienie  warunkéw dla  rozwoju infrastrukturalnych  pofaczen
miedzyregionalnych i wewnatrzregionalnych, w tym przede wszystkim na terenie
wojewddztwa i koordynacje rozwoju energetyki w gminach,

gminng administracje samorzadowg, ktora jest odpowiedzialna za zapewnienie

energetycznego bezpieczenstwa lokalnego, w szczegdlnosci w zakresie zaspokojenia

zapotrzebowania na energie elektryczng, ciepto i paliwa gazowe, z racjonalnym

wykorzystaniem lokalnego potencjatu odnawialnych zasobdow energii i energii

uzyskiwanej z odpadow.

operatorow systemow sieciowych (przesytowych i dystrybucyjnych), odpowiednio
do zakresu dziatania {(...).
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Zatgcznikiem do ,,Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku” jest prognoza zapotrzebowania

na paliwa i energie do 2040 r. Dtugookresowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energie

w horyzoncie do 2040 r. zostata opracowania wg scenariusza makroekonomicznego rozwoju

kraju w nastepujacych kierunkach:

- stabilizacji na scenie politycznej, co oznacza osiggniecie wiekszosci parlamentarnej
nastawionej proreformatorsko,

- do$¢ dobrej koniunktury gospodarczej u najwazniejszych partnerow
gospodarczych,

- wysokiego wzrostu gospodarczego Polski do 2040 r.

Przyjeto projekcje rozwoju gospodarczego do 2040 r. opracowang przez Instytut Badan nad
Gospodarkg Rynkowag w 2007 r., do ktérej wprowadzono korekte, wynikajacg z obecnego
kryzysu finansowego i przewidywanego spowolnienia gospodarki w najblizszych latach.
Uwzgledniono nizsze tempo wzrostu PKB w okresie 2008 - 2011, a mianowicie: w 2008 r.
- 4,8% (wstepne szacunki GUS), w 2009 r. - 1,7%, 2010 r. - 2,4% i 2011 r. - 3,0% oraz
stopniowo wieksze wzrosty w latach 2012 - 2020.

Zatozono, ze najszybciej rozwijajgcym sie sektorem gospodarki w Polsce w okresie prognozy
bedg ustugi, ktérych udziat w wartosci dodanej wzrosnie z 57,1% w 2006 r. do 65,8% w 2030 .
Udziat przemystu w wartosci dodanej zmniejszy sie z 25,1% w roku 2006 do 19,3%
w roku 2040. Budownictwo utrzyma w tym samym czasie swoj udziat na poziomie okoto 6%.
Nieznacznie zmniejszy sie udziat transportu, a udziat rolnictwa spadnie z 4,2% do okoto 2,2%.

Prognozowany wzrost zuzycia energii finalnej w horyzoncie prognozy wynosi ok. 29%, przy
czym najwiekszy wzrost rzedu 90% przewidywany jest w sektorze ustug. W sektorze
przemystu ten wzrost wyniesie ok. 15%. W horyzoncie prognozy przewiduje sie wzrost
finalnego zuzycia energii elektrycznej o 55%, gazu o 29%, ciepta sieciowego o 50%, produktow
naftowych o 27%, energii odnawialnej bezposredniego zuzycia o 60%. Tak duzy wzrost zuzycia
energii  odnawialnej  wynika z  konieczno$ci  spetnienia  wymagan  Pakietu
Energetyczno- Klimatycznego.

Krajowy Plan Dziatar dotyczacy efektywnosci energetycznej (EEAP)

Krajowy Plan Dziatan dotyczacy efektywnosci energetycznej (EEAP) zostat opracowany przez
Ministerstwo Gospodarki w styczniu 2020 r. (Dz.U. 2021 poz. 2166).

Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Dziatan srodki i dziatania majg za zadanie
osiggniecie celu indykatywnego oszczednosci energii zgodne z celami unijnymi.

Cel indykatywny ma by¢ osiggniety w ciggu dziewieciu lat poczawszy od 2020 roku.

Krajowy Plan Dziatan dotyczacy efektywnosci energetycznej przewiduje planowane S$rodki
stuzgce poprawie efektywnosci energetycznej w sektorze mieszkalnictwa, ustug, przemystu,
oraz transportu. Okresla tym samym dziatania w celu poprawy efektywnosci energetycznej
u odbiorcy koncowego m.in. poprzez wprowadzenie systemu oceny energetycznej budynkow
(certyfikacja budynkdw), prowadzenie przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych, oszczedne
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gospodarowanie energig w sektorze publicznym, wsparcie finansowe dotyczgce obnizenia
energochtonnosci sektora publicznego, kampanie informacyjne na rzecz efektywnosci
energetycznej.

Ustawa o efektywnosci energetycznej

Ustawa o efektywnosci energetycznej opracowana zostata przez Ministerstwo Gospodarki
(Dz.U. 2021 poz. 2166).

W ciggu ostatnich 10 lat w Polsce Energochtonnos¢ Produktu Krajowego Brutto spadta blisko
0 1/3. Mimo to efektywnos$¢ energetyczna polskiej gospodarki jest nadal okoto 3 razy nizsza
niz w najbardziej rozwinietych krajach europejskich i okoto 2 razy nizsza niz srednia
w krajach Unii Europejskie;j.

Ustawa wprowadza dwa nowe pojecia:
- biate certyfikaty,
- audyt efektywnosci energetycznej.

Ustawa wprowadza system tzw. biatych certyfikatow, czyli swiadectw Efektywnosci
Energetycznej. Na firmy sprzedajgce energie elektryczng, gaz ziemny lub ciepto odbiorcom
koncowym zostanie natozony obowigzek pozyskania okreslonej liczby certyfikatéw. Organem
wydajgcym i umarzajgcym Swiadectwa efektywnosci energetycznej bedzie Prezes Urzedu
Regulacji Energetyki.

Firmy sprzedajace energie elektryczng, gaz ziemny i ciepto beda zobligowane do pozyskania
okreslonej liczby certyfikatow w zaleznosci od wielkosci sprzedawanej energii. Przedsiebiorca
bedzie mogt uzyskaé dang ilos¢ certyfikatéw w drodze przetargu ogtaszanego przez Prezesa
URE. Firmy beda miaty réwniez mozliwos¢ kupna certyfikatéw na gietdach towarowych lub
rynkach regulowanych. Odbiorca koncowy, ktéry w roku poprzedzajgcym uzyskanie
certyfikatu zuzyt wiecej niz 400 GWh energii elektrycznej i udziat kosztow energii w wartosci
jego produkcji jest wiekszy niz 15%, a ktory poprawit efektywnos¢ energetyczng- bedzie
przekazywat sprzedajgcej mu prad firmie oswiadczenie. Przedstawi tam, jakie przedsiewziecie
przeprowadzit i ile pradu dzieki temu oszczedzit. Sprzedawca energii bedzie przekazywat to
os$wiadczenie do URE. 80 proc. srodkow uzyskanych z biatych certyfikatow trafi na zwiekszenie
oszczednosci energii przez odbiorcow koncowych. Pozostata cze$¢ bedzie mogta trafi¢ na
zwiekszenie oszczednosci przez wytworcow oraz zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji
energii. Pienigdze z kar za brak odpowiednich certyfikatéw trafig do Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na programy zwigzane m.in. z odnawialnymi
zrodtami energii oraz na zwiekszenie sprawnosci wytwarzania energii np. poprzez
kogeneracje.

Jednostki sektora publicznego (rzgdowe i samorzgdowe) zobowigzane sg do
stosowania co najmniej dwoéch Srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej
z katalogu zawartego w projekcie ustawy.

Srodkiem poprawy efektywnosci energetycznej jest:
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1) realizacja i finansowanie przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci
energetycznej;

2) nabycie urzadzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujgcych sie niskim zuzyciem
energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urzadzenia, instalacji lub pojazdu na urzadzenie, instalacje
lub pojazd, o ktérych mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsiewziecia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz.U. 2022 poz. 438
oraz Dz.U. 2019 poz.51);

5) wdrazanie systemu zarzadzania srodowiskowego, o ktorym mowa w art. 2 pkt 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada
2009 r. w sprawie dobrowolnego udziatu organizacji w systemie ekozarzadzania
i audytu we Wspdlnocie (EMAS), uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 761/2001 oraz
decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.Urz. UE L 342 z 22.12.2009, st r. 1,
z pdéin. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o ktéorym mowa w art.
5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarzgdzania i audytu
(EMAS) (Dz.U. 2019 poz. 1501);

6) realizacja gminnych programow niskoemisyjnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

Gtownym zatozeniem ustawy jest stworzenie ram prawnych oraz systemu wsparcia dziatan

zwigzanych z poprawg efektywnosci energetycznej. Jest to zwigzane bezposrednio

z narzuconymi przez ustawe obowigzkowymi audytami energetycznymi dla przedsiebiorcow.

Ustawa o efektywnosci energetycznej okresla:

- zasady opracowywania krajowego planu dziatan dotyczgcego efektywnosci
energetycznej uwzgledniajgcego w szczegolnosci cel w zakresie oszczednosci energii;

- zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywnosci energetycznej;

- zasady realizacji obowigzku uzyskania oszczednosci energii (system biatych
certyfikatow);

- zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiebiorstwa.

Ustawa zapewnia petne wdrozenie przepiséw dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywnosci
energetycznej.

Krajowy plan dziatania w zakresie energii ze zrédet odnawialnych

Krajowy plan dziatania w zakresie energii ze zrodet odnawialnych (Dz.U. 2022 poz. 1378)
opracowany przez Ministerstwo Gospodarki okresla krajowe cele w zakresie udziatu energii ze
zrodet odnawialnych zuzyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej,
sektorze ogrzewania i chtodzenia, uwzgledniajgc wptyw innych srodkéw polityki efektywnosci
energetycznej na koncowe zuzycie energii oraz odpowiednie srodki, ktore nalezy podjac dla
osiggniecia krajowych celow ogdlnych w zakresie udziatu OZE w wykorzystaniu energii
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finalnej. Dokument okresla ponadto wspotprace miedzy organami wtadzy lokalnej, regionalnej
i krajowej, szacowang nadwyzke energii ze zrédet odnawialnych, ktéra mogtaby zostaé
przekazana innym panstwom cztonkowskim, strategie ukierunkowang na rozwdj istniejgcych
zasobdéw biomasy i zmobilizowanie nowych zasobdw biomasy do réznych zastosowan, a takze
Srodki, ktére nalezy podja¢ wcelu wypetnienia stosownych zobowigzan wynikajgcych
z dyrektywy 2009/28/WE.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021- 2030

KPEIK przedstawia zatozenia i cele oraz polityki i dziatania na rzecz realizacji 5 wymiardow unii
energetycznej:

- Bezpieczenstwa energetycznego,

- Wewnetrznego rynku energii,

- Efektywnosci energetycznej,

- Obnizenia emisyjnosci,

- Badan naukowych, innowacji i konkurencyjnosci.

Krajowy plan zostat opracowany uwzgledniajgc wnioski z uzgodnien miedzyresortowych
i konsultacji publicznych, jak réwniez wnioski z konsultacji regionalnych oraz rekomendacji
Komisji Europejskiej C(2019) 4421 z dnia 18 czerwca 2019 r. Dokument zostat sporzadzony
w oparciu o krajowe strategie rozwoju zatwierdzone na poziomie rzgdowym (m.in. Strategia
zrbwnowazonego rozwoju transportu do 2030 roku, Strategia zrownowazonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa 2030) oraz uwzgledniajac projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

Wyznacza nastepujgce cele klimatyczno- energetyczne na 2030 r.:

- 7% redukcji emisji gazéw cieplarnianych w sektorach nieobjetych systemem ETS
w porownaniu do poziomu w roku 2005,

- 21-23% udziatu OZE w finalnym zuzyciu energii brutto (cel 23% bedzie mozliwy do
osiggniecia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych srodkéw unijnych, w tym
przeznaczonych na sprawiedliwg transformacje), uwzgledniajac:

- 14% udziatu OZE w transporcie,
- roczny wzrost udziatu OZE w cieptownictwie i chtodnictwie o 1,1 pkt. proc.
Sredniorocznie.
- wzrost efektywnosci energetycznej o 23% w poréwnaniu z prognozami PRIMES2007,
- redukcje do 56-60% udziatu wegla w produkcji energii elektrycznej.

Przekazanie do Komisji Europejskiej Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021- 2030,
wypetnia obowigzek natozony na Polske przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarzadzania unig energetyczng
i dziataniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporzadzen Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE,
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw
Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 525/2013.
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1.4.3 Regionalna polityka energetyczna

Wojewoddztwo dolnoslgskie posiada liczne instrumenty w kreowaniu regionalnej polityki
energetycznej w postaci m.in. dokumentow strategicznych, z ktérych niniejszy dokument jest
spojny tj.:

UCHWALA NR XLI/1407/17 SEIMIKU WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO z dnia 30 listopada
2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewddztwa dolnoslaskiego, z wytgczeniem
Gminy Wroctaw i uzdrowisk, ograniczen i zakazéw w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych
nastepuje spalanie paliw

Sejmik wojewddztwa dolnoslgskiego w dniu 30 listopada 2017 r. przyjat uchwate w sprawie
ograniczen i zakazow w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje spalanie paliw
(tzw. uchwata antysmogowa). Uchwata obowigzuje od 1 lipca 2018 r.

Do przepiséw muszg dostosowac sie wszyscy mieszkancy wojewddztwa dolnodlgskiego.

Uchwata ta, jest aktem prawa miejscowego podjetym przez sejmik wojewddztwa
dolnoslaskiego. Ma na celu poprawe jakosci powietrza poprzez wprowadzenie zakazéow
i ograniczen w zakresie stosowanego do ogrzewania paliwa oraz uzytkowanych instalacji do
ogrzewania.

Uchwata ta od 1 lipca 2018 r. zakazuje stosowania:

- Wegla brunatnego oraz paliw statych produkowanych z wykorzystaniem tego wegla,

- Wegla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu ponizej 3 mm,

- Mutow weglowych i flotokoncentratow weglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym
niz 3 mm oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

- Biomasy o statej wilgotnosci powyzej 20%.

Uchwata nie zakazuje catkowicie uzywania wegla kamiennego. Wprowadza ona nowe wymogi:

- od 1 lipca 2018 r. — nowo uruchamiane kotty, piece i kominki muszg spetniac
wymagania emisyjne dla czastek statych (pytu) nie wiecej niz 40mg/m?3,

- od 1 stycznia 2024 r. — zakaz uzytkowania instalacji pozaklasowych, niespetniajgcych
wymagan w zakresie minimalnych standardéw emisyjnych pytu wg normy PN-EN 303-
5:2012 — czyli tzw. , kopciuchow”,

- od 1 stycznia 2028 r. — zakaz uzytkowania instalacji niespetniajgcych wymagan
emisyjnosci pytu minimum dla klasy 5 — koniec mozliwosci uzytkowania klasy 3 i 4.

Kotty 5 generacji nie sg objete ograniczeniami — mozna je stosowac przez caty czas.
Wskazane powyzej przepisy:

- obowigzujg przez caty rok, bez wzgledu na sezon,

- dotycza kazdego, kto eksploatuje instalacje — nie trzeba by¢ jej wtascicielem, a jedynie
uzytkownikiem, aby byé zobowigzanym do przestrzegania powyzszych przepiséw,
przepisy dotyczg takze prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg i posiadajgcych kotty
o mocy do 1 MW,
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- uchwaty dotyczg instalacji przeznaczonych do spalania paliw statych — rowniez: kottéw,
piecokuchni, piecow kaflowych, piecow typu ,koza”, kominkow,

- uchwata nie wprowadza ograniczen i nowych obowigzkéw dla mieszkancéw
korzystajgcych z sieci cieptowniczych, ogrzewania elektrycznego, gazowego, olejowego
i pomp ciepfa.

Sankcje niedostosowania sie do uchwaty ,, antysmogowej” zostaty okreslone w art. 334 Prawa
ochrony srodowiska: ,kto nie przestrzega ograniczen, nakazow lub zakazow, okreslonych
w uchwale sejmiku wojewddztwa przyjetej na podstawie art. 69, podlega karze grzywny”,
a zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczen grzywna wynosi od 20 zt do 5000 zt.

Niniejszy dokument jest spdjny z powyzszym przez wzglad na okreslone w dokumencie analizy

zapotrzebowania na ciepto ukierunkowane na dywersyfikacje zrédet ciepta z uwzglednieniem

odnawialnych 7rédet energii, wzrostu udziatu odnawialnych 7Zrédet energii w bilansie

energetycznym Gminy Siechnice, Plan Dziatani na najblizsze 15 lat.

UCHWALA NR LVII/1201/23 SEJIMIKU WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO z dnia 13 lipca 2023 r.
w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w wojewddztwie dolnoslgskim, w
ktérych w 2018 r. zostaty przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w
powietrzu

Celem tworzenia programow ochrony powietrza jest poprawa jakosci powietrza i dotrzymanie
norm jakoséci powietrza okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie
poziomodw niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021, poz. 845) na obszarach, gdzie
wystepujg przekroczenia. Dokument zawiera analize przyczyn wystepowania wysokich stezen
substancji oraz wskazuje dziatania naprawcze majgce na celu ich redukcje do poziomodw
nieprzekraczajgcych norm. Integralng czescig POP sg Plany Dziatan Krétkoterminowych,
wdrazane w  sytuacjach  wystgpienia  ryzyka  lub  przekroczenia  poziomdw
dopuszczalnych/docelowych, informowania spoteczenstwa lub alarmowych w strefach
wojewddztwa dolnoslgskiego w danym roku kalendarzowym.

Dla gminy wiejskiej Siechnice osiggnieto nastepujace wskazania zgodnie z ww. dokumentem:
llos¢ kottow, ktore gmina powinna wymieni¢ w 2021 r. zgodnie z harmonogramem: 143 szt.
llos$¢ kottdow wymienionych w gminie w 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem: 2 szt.

Stopien realizacji: 1,4 %

Procent zinwentaryzowanych budynkéw z ogrzewaniem indywidualnym zgodnie ze
sprawozdaniem: 0%

Powierzchnia zieleni [ha], ktéra wg. Harmonogramu powinna by¢ zrealizowana w 2021 r.: nie
dotyczy

Powierzchnia zieleni [ha] zrealizowanej w gminie w 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem: nie
dotyczy

Stopien realizacji: nie dotyczy
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Dla Miasta Siechnice osiggnieto nastepujgce wskazania zgodnie z ww. dokumentem:

llos¢ kottdw, ktére gmina powinna wymieni¢ w 2021 r. zgodnie z harmonogramem: 25 szt.
llo$¢ kottéw wymienionych w gminie w 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem: 21 szt.

Stopien realizacji: 84 %

Procent zinwentaryzowanych budynkéw z ogrzewaniem indywidualnym zgodnie ze
sprawozdaniem: 0%

Powierzchnia zieleni [ha], ktora wg. Harmonogramu powinna by¢ zrealizowana w 2021 r.:
0,2%

Powierzchnia zieleni [ha] zrealizowanej w gminie w 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem:
0,238%

Stopien realizacji: 119%

Zgodnie z dokumentem Gmina Siechnice znajduje sie w obszarze przekroczerh PM10 24h oraz
B(a)P roczne. Gtdéwna przyczyna przekroczen jest emisja pochodzgca z opalania gospodarstw
domowych.

Na terenie gminy wiejskiej Siechnice:

taczna liczba  kottéw w  zabudowie jednorodzinnej konieczna do  wymiany
do konica 2026 to 1344 szt., w tym do konca 2023 r. liczba kottéw konieczna do wymiany to
134 szt. taczna liczba kottdw w zabudowie wielorodzinnej konieczna do wymiany do konca
2026 to 90 szt., w tym do korica 2023 r. liczba kottéw konieczna do wymiany to 9 szt.

Powyzsze ma przyczyni¢ sie do osiggniecia nastepujgcego efektu ekologicznego dla budynkéw
jednorodzinnych:

- ograniczenie emisji PM10 o0 128,77 Mg,
- ograniczenie emisji PM2.5 0 95,69 Mg,
- ograniczenie emisji B(a)P 0 47,38 kg,

- ograniczenie emisji As 0 28,74 kg,

Powyzsze ma przyczyni¢ sie do osiggniecia nastepujgcego efektu ekologicznego dla budynkow
wielorodzinnych:

- ograniczenie emisji PM10 o 3,61 Mg,
- ograniczenie emisji PM2.5 0 2,68 Mg,
- ograniczenie emisji B(a)P 0 1,33 kg,

- ograniczenie emisji As 0 0,81 kg,

Na terenie Miasta Siechnice:
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taczna liczba kottdw w  zabudowie jednorodzinnej konieczna do  wymiany
do konca 2026 to 222 szt., w tym do konca 2023 r. liczba kottow konieczna do wymiany to 36
szt. tgczna liczba kottéw w zabudowie wielorodzinnej konieczna do wymiany do konca 2026
to 22 szt., w tym do konica 2023 r. liczba kottéw konieczna do wymiany to 3 szt.

Powyzsze ma przyczyni¢ sie do osiggniecia nastepujgcego efektu ekologicznego dla budynkdéw
jednorodzinnych:

- ograniczenie emisji PM10 o0 21,35 Mg,
- ograniczenie emisji PM2.5 0 15,86 Mg,
- ograniczenie emisji B(a)P o 7,85 kg,

- ograniczenie emisji As 0 4,76 kg,

Powyzsze ma przyczyni¢ sie do osiggniecia nastepujgcego efektu ekologicznego dla budynkow
wielorodzinnych:

- ograniczenie emisji PM10 o0 1,44 Mg,
- ograniczenie emisji PM2.5 0 1,06 Mg,
- ograniczenie emisji B(a)P 0 0,53 kg,

- ograniczenie emisji As 0 0,32 kg,

Ponadto, w dokumencie wskazano, iz w wyniku zwiekszenia powierzchni zielonych o 1,5 ha do
2026 r. nastgpi obnizenie emisji pytu catkowitego o0 2,96 Mg,

Gmina Siechnice, jako gmina kolejny raz sporzadzajaca dokumenty strategiczne w postaci

planu zaopatrzenia w ciepto skutecznie wpisuje sie swa metodyka w dziatania

rekomendowane przez wskazang uchwate.

Strategia rozwoju wojewddztwa dolno$laskiego do 2030 roku

Dokument zostat przyjety uchwatg nr L/1790/18 Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia

20 wrzesnia 2018 r. Tym samym uchylona zostata Strategia Rozwoju Wojewddztwa

Dolnoslaskiego 2020, przyjeta w 2013 r. Nowa strategia rozwoju Dolnego Slaska powstata

w wyniku wspotpracy Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Dolnoslaskiego oraz Instytutu

Rozwoju Terytorialnego z Komitetem Ekspertéw i Komitetem Sterujgcym ztozonym

z przedstawicieli lokalnych jednostek samorzadu terytorialnego i partneréw spoteczno-

gospodarczych z wojewddztwa dolnoslgskiego.

W dokumencie Strategii wskazano ponadto nastepujgce cele operacyjne i przedsiewziecia

spojne z celami dokumentu planu gospodarki niskoemisyjnej:

Cel strategiczny: ,EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE GOSPODARCZEGO POTENCJAtU REGIONU”

2.1. Poprawa stanu i dostepnosci regionalnej infrastruktury technicznej:

- 2.1.2. Wspieranie i rozwdj systemow energetycznych oraz eliminowanie zagrozen
powodowanych przez ekstremalne zjawiska atmosferyczne,

- 2.1.3. Wspieranie dziatan w zakresie efektywnej gospodarki odpadami.
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Cel strategiczny: ,,ODPOWIEDZIALNE WYKORZYSTANIE ZASOBOW | OCHRONA WALOROW

SRODOWISKA NATURALNEGO | DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”

4.1. Poprawa stanu $rodowiska:

- 4.1.1. Dziatania w zakresie zwalczania Zrédet niskiej emisji, szczegdlnie
w uzdrowiskach.,

- 4.1.2. Wspieranie edukacji ekologicznej w oparciu o zasoby lokalne (infrastrukturalne,
przyrodnicze i kulturowe).

4.2. Racjonalne wykorzystanie waloréow i zasobow srodowiska:

- 4.2.1. Racjonalne wykorzystanie zasobdéw glebowych i lesnych,

- 4.2.3. Prowadzenie dziatan na rzecz rozwoju systemu obszaréw cennych przyrodniczo
i efektywnej ochrony wartosci krajobrazu.

4.4. Wspieranie produkcji energii ze zrédet odnawialnych oraz wspieranie bezpieczenstwa

energetycznego:

- 4.4.1. Wykorzystanie potencjatu energetyki konwencjonalnej, wsparcie energetyki
sieciowej, rozproszonej, kogeneracji i klastrow energii,

- 4.4.2. Stymulowanie prac badawczych i wdrozeniowych zwigzanych z produkcja
energii ze zrédet odnawialnych,

- 4.4.3. Podejmowanie dziatan na rzecz oszczednosci zuzycia energii oraz poprawy
efektywnosci jej wykorzystania.

4.5. Rozwoj gospodarki cyrkularnej:

- 4.5.1. Wsparcie przedsiewzie¢ na rzecz zmniejszenia zuzycia surowcoéw oraz
ograniczenia wytwarzania odpadéw w procesach produkcyjnych,

- 45.2. Wsparcie projektow wykorzystujgcych rynek surowcéw wtérnych i ,re-
manufacturing”,

- 4.5.4. Edukacja spoteczna na rzecz gospodarki cyrkularnej (kampanie spoteczne,
kampanie swiadomosciowe).

Niniejszy dokument jest spdjny z powyzszym przez wzglad na okre$lone w dokumencie

rekomendacje w zakresie dywersyfikacji Zzrodet ciepta z uwzglednieniem odnawialnych zrédet

energii, wzrostu udziatu odnawialnych 7rédet energii w bilansie energetycznym Gminy

Siechnice, emisyjnosci, okres$lony Plan Dziatan na najblizsze 15 lat, por. dalsza czes¢
opracowania.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W opracowanych Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy
Siechnice realizowane sg zapisy odnosnie kierunkéw modernizacji i rozbudowy sieci
infrastruktury technicznej, m.in w zakresie zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe.

STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawowym celem sporzadzenia Studium jest okreslenie polityki zagospodarowania
przestrzennego Gminy uwzgledniajgcej uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej
panstwa. Studium jest dokumentem planistycznym sporzgdzanym dla catego obszaru Gminy
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Siechnice i zawierajgcym wytyczne do planowania miejscowego. Zapisy zawarte w Studium nie
wykluczajg mozliwosci realizacji dziatan inwestycyjnych ujetych w niniejszym dokumencie.

1.4.4 Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym

Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym zwigzane jest m.in. z rzetelnym
opracowaniem wymaganych przez Prawo Energetyczne ,,Projektu zatozen (..)”. Posiadanie
zatozen do planu zaopatrzenia gminy w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe pozwala
na ksztattowanie gospodarki energetycznej gminy w sposéb uporzagdkowany oraz optymalny
w istniejgcych specyficznych warunkach lokalnych.

Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym- czyli gminnym- zobrazowano na ponizszym
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Rysunek 1 Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym

Zrédto: Opracowanie wtasne
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2 CHARAKTERYSTYKA GMINY SIECHNICE
2.1  Podziat administracyjny, powierzchnia, potozenie

Gmina Siechnice to gmina miejsko-wiejska. Nalezy do wojewddztwa dolnoslgskiego, powiatu
wroctawskiego. Gmina Siechnice ma 29 320 mieszkancéw, czyli zamieszkuje jg 21,3% ludnosci
powiatu ( dane GUS na dn. 31.12.2022 r.). Gmina stanowi 8,8% powierzchni powiatu. Siedziba
gminy jest miasto Siechnice.

Gmina Siechnice potozona jest w Dolinie Odry i na Réwninie Wroctawskiej. Graniczy
z Wroctawiem w jego potudniowo-wschodniej czesci. Komunikacje zapewnia rozbudowany
uktad drég, w tym droga krajowa nr 94, taczaca Wroctaw z Opolem i ze Slaskiem oraz trasa
wojewddzka nr 395 Wroctaw-Strzelin. Nowg drogg jest sktadajgca sie jak na razie z dwdch
odcinkdéw biegnacych przez teren gminy Siechnice tzw. Wschodnia Obwodnica Wroctawia
(pierwszy odcinek z tan do Siechnic zostat otwarty na poczatku 2013 roku,
w grudniu 2014 roku otwarto odcinek z Siechnic do Iwin, z kolei w 2021 roku otwarto dwa
nowe odcinki realcji Iwiny- ul. Grota Roweckiego oraz tany- Dtugoteka). Przez teren Gminy
Siechnice prowadzg tez trzy linie kolejowe. Gmina Siechnice oddalona jest o 10 km od
centrum Wroctawia, co zaspokaja zapotrzebowanie na ustugi. W niewielkiej odlegtosci
znajduje sie tez miedzynarodowy port lotniczy we Wroctawiu oraz jedna z najwiekszych
w Polsce kolejowych stacji przetadunkowych Wroctaw-Brochow. Istnieje tu rowniez dojazd do
autostrady A4, bedgcej potgczeniem z Wroctawia do Opola, Katowic i Krakowa. Granica
z Niemcami oddalona jest od gminy o0 160 km, a z Czechami o 120 km.
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Rysunek 2 Potozenie Gminy Siechnice na tle wojewddztwa
Zrédto: www.google.pl, mapy google, gminy.p!

Gmina Siechnice charakteryzuje sie bogatym i zroznicowanym krajobrazem. Powierzchnia
Gminy Siechnice wynosi 98,8 km?. Gmina Siechnice podzielona jest geodezyjnie na 21
obrebdw, zas administracyjnie na 15 sotectw, 3 osiedla i Miasto Siechnice. Okoto 91%
powierzchni Gminy Siechnice stanowig niezabudowane tereny biologicznie czynne, zas tereny
inwestycyjne to okoto 11%. Blisko 2/3 (63,07%) powierzchni Gminy Siechnice jest
w uzytkowaniu rolniczym, gdzie 56,82% powierzchni ogdlnej Gminy Siechnice to grunty orne,
za$ 5,96% to faki, a 3,29% to pastwiska. Prawie 12% powierzchni Gminy Siechnice pokrywaja
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lasy. Tereny wdd zajmujg 3,34% powierzchni Gminy Siechnice. Istotny udziat na poziomie
3,66% powierzchni catej Gminy Siechnice zajmujg tereny zwigzane z komunikacja.

Mapy z zaznaczonymi obszarami rolniczymi, strefami przemystowymi, zabudowy
przeznaczonej na cele przemystowe, zgodnej z MPZP znajdujg sie w zatgczeniu do niniejszego
opracowania.

2.2 Ludnos$¢ oraz zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Siechnice

Gmina Siechnice ma 29 320 mieszkancéw, z czego 51,3% stanowig kobiety, a 48,7%
mezczyzni. W latach 2002-2022 liczba mieszkaficow wzrosta o 128,3%. Sredni wiek
mieszkancéw wynosi 36,2 lat i jest znacznie mniejszy od sredniego wieku mieszkancéw
wojewddztwa dolnoslgskiego oraz znacznie mniejszy od Sredniego wieku mieszkancow catej
Polski. Gmina Siechnice ma dodatni przyrost naturalny wynoszacy 136. Odpowiada to
przyrostowi naturalnemu 4,68 na 1000 mieszkancow Gminy Siechnice. W 2022 roku urodzito
sie 338 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chtopcow. W 2022 roku zarejestrowano
1 021 zameldowan w ruchu wewnetrznym oraz 345 wymeldowan, w wyniku czego saldo
migracji wewnetrznych wynosi dla Gminy Siechnice 676. W tym samym roku 23 oséb
zameldowato sie z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowan za granice - daje to saldo
migracji zagranicznych wynoszace 13. 60,5% mieszkancow Gminy Siechnice jest w wieku
produkcyjnym, 25,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,2% mieszkancow jest w wieku
poprodukcyjnym.

Ponizszy wykres przedstawia dynamike zmian poziomu ludnosci w latach 2015-2022 w Gminie
Siechnice wraz z prognoza do 2038 roku, gdzie liczba ludnosci powinna wzrosngé¢ do 53 549
0s0b.
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prognoza liczby ludnosci w Gminie Siechnice
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Rysunek 3 Liczba ludnosci z prognozg
Zrédto: dane GUS

Tempo wzrostu liczby ludnosci jest obecnie niezagrozone. Wraz z podjeciem dziatan
inwestycyjnych przez Gmine Siechnice oraz przez gestoréw energetycznych, niejednokrotnie
przy wspotudziale partnerdow i kapitatu zewnetrznego, Gmina Siechnice bedzie nadal dazy¢
spotecznie i ekonomicznie do stworzenia miejsca i warunkow do zasiedlania sie dla nowych
mieszkancow oraz zatrzymania obecnych.

W 2022 roku w Gminie Siechnice oddano do uzytku 448 mieszkan. Na kazdych 1000
mieszkancéw oddano do uzytku 15,28 nowych lokali. Jest to wartos¢ znacznie wieksza od
wartosci dla wojewddztwa dolnoslaskiego oraz znacznie wieksza od sredniej dla catej Polski.
Catkowite zasoby mieszkaniowe w Gminie Siechnice to 11 775 nieruchomosci. Na kazdych
1000 mieszkancow przypada zatem 402 mieszkan. Jest to wartos¢ znacznie mniejsza od
wartosci dla wojewddztwa dolnoslgskiego oraz poréwnywalna do sredniej dla catej Polski.
71,2% mieszkan zostato przeznaczonych na sprzedaz lub wynajem, 28,8% na cele
indywidualne.

Przecietna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Gminie Siechnice to 4,34 i jest
znacznie wieksza od przecietnej liczby izb dla wojewddztwa dolnoslgskiego oraz znacznie
wieksza od przecietnej liczby pokoi w catej Polsce. Przecietna powierzchnia uzytkowa
nieruchomosci oddanej do uzytkowania w 2022 roku w Gminie Siechnice to 115,60 m? i jest
znacznie wieksza od przecietnej powierzchni uzytkowej dla wojewddztwa dolnoslgskiego oraz
znacznie wieksza od przecietnej powierzchni nieruchomosci w catej Polsce. Biorgc pod uwage
instalacje techniczno-sanitarne 96,26% mieszkan przytaczonych jest do wodociggu, 95,82%
nieruchomosci wyposazonych jest w ustep sptukiwany, 95,67% mieszkan posiada tazienke,
92,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 61,84% z gazu sieciowego.
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Struktura budynkéw mieszkalnych w Gminie Siechnice zdominowana jest przez zabudowe
jednorodzinng, umiejscowiong wzdtuz najwazniejszych szlakdéw komunikacyjnych, ktére
prowadzg do poszczegdlnych miejscowosci, wielorodzinng i ustugowo- przemystowa.

Od roku 2015 obserwuje sie systematyczny i umiarkowany wzrost powierzchni mieszkan na
terenie Gminy Siechnice. Ponizszy wykres przedstawia przebieg zmian ilosciowych zasobu
mieszkaniowego Gminy Siechnice od 2015 do 2022 roku wraz z prognozg do 2038 roku
w kontekscie powierzchni mieszkan, gdzie powierzchnia uzytkowa powinna wyniesc
1 878 059 m?.
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Rysunek 4 Powierzchnia mieszkaniowa z prognoza
Zrédto: dane GUS

Na terenie Gminy Siechnice charakter zabudowy mieszkaniowe] jest uporzadkowany.
W ogdlnej strukturze osadnictwa na terenie Gminy Siechnice dominujg nastepujgce typy
zabudowan:
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- intensywna zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna,
- zabudowa rozproszona mieszkaniowa i ustugowa.

2.3 Charakterystyka srodowiska naturalnego oraz warunki klimatyczne

Walory krajobrazowe w obszarze objetym granicami Gminy Siechnice sg typowe dla terenow
podmiejskich wielkich miast, w tym przypadku Wroctawia. Dominujacg role w krajobrazie
majg zespoty zabudowy mieszkaniowo - zagrodowej i usfugowej otoczone rozlegtymi
obszarami terendw otwartych zwigzanych z produkcjg rolnicza, co wskazano niniejszym
opracowaniem.

Morfologicznie teren Gminy Siechnice posiada rzezbe mato urozmaicong. Pdétnocno-
wschodnig naturalng granice Gminy Siechnice stanowi rzeka Odra, ktorej dolina rozcigga sie,
po przekatnej, przez wschodnig czes¢ Gminy Siechnice wraz z systemem teras
akumulacyjnych. W czesci srodkowej znajduje sie mniej widoczna w morfologii dolina rzeki
Ofawy. Pozostaty teren Gminy Siechnice znajduje sie na terenie wysoczyzny morenowej
ptaskiej. Doliny rzeczne jedynie miejscami sg oddzielone od wysoczyzny wyrazng granicg
morfologiczng, czasami kilkumetrowg skarpa; jednak na znacznej czesci terenu granice sg
mafo wyrazne. Spadki terenu nie przekraczajg 2%. Teren Gminy Siechnice w przewazajgcej
czesci jest terenem otwartym, tylko wzdtuz Odry znajdujg sie wieksze kompleksy lesne.
Najnizej potozony teren w Gminy Siechnice znajduje sie w jej pdtnocnej jej czesci, jest on
potozony na wysokosci 118 m n.p.m., za$ najwyzej potozone grunty wyniesione na wysokos¢
okoto 135 m n.p.m. zlokalizowane sg w potudniowej czesci.

Uksztattowanie powierzchni w obszarze opracowania nie odbiega od ogdlnej charakterystyki
rzezby terenu w Gminy Siechnice. Rzezba terenu jest tu monotonna bez wyrdzniajacych sie
w krajobrazie form geomorfologicznych.

Podfoze Gminy Siechnice stanowig utwory czwartorzedowe. Czwartorzed jest
reprezentowany przez osady zlodowacenia potudniowopolskiego i srodkowopolskiego oraz
przez osady rzeczne, gtownie holocenskie. Osady te wypetniajg tzw. Niecke Wroctawska
i dlatego migzszosc¢ ich jest przewaznie stata, srednio 40-50m. Na 2/3 obszaru powierzchni
Gminy Siechnice (miejscowosci Sw. Katarzyna, tukaszowice, Ozorzyce, Zerniki Wroctawskie,
Biestrzykow, Zacharzyce, Radomierzyce) znajdujg sie gliny zwatowe — moreny dennej stadiatu
maksymalnego; majg one najczesciej zabarwienie szaro — z6fto - brunatne, miejscami
niebieskawe. Sg one silnie piaszczyste i zawierajg liczne otoczaki skat potnocnych. Gliny te
wystepujg na piaskach i zwirach wodnolodowcowych dolnych lub na mutach, piaskach i itach
zastoiskowych. W okolicach Swietej Katarzyny, tukaszowic i Zernik Wroctawskich spotykamy
dodatkowo piaski i zwiry wodnolodowcowe dolne. W okolicach Prawocina, Zebic i Groblic
wystepujg piaski i zwiry rzeczne tarasow nadzalewowych na glinach zwatowych oraz na
mutkach, piaskach i itach zastoiskowych — seria tych osaddw rzecznych wyksztatcona jest jako
jasnoszare piaski réznoziarniste z przewagg frakcji srednio i gruboziarnistej, z duzg domieszka
drobnych Zzwiréw oraz pojedynczymi otoczakami materiatu skandynawskiego $rednicy do
8 cm. Migzszos$¢ osadow rzecznych wynosi maksymalnie 6,0 m. Na catym obszarze w dolinie
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Odry i Otawy znajdujg sie ity i mutki (mady) taraséw zalewowych 3,0 m n.p. rzeki, znajduja sie
na piaskach i zwirach rzecznych taraséw zalewowych i na glinach zwatowych ( blizej Odry)
zbudowane sg one z utwordw piaszczysto — zwirowych.

W obszarze opracowania w warstwie przypowierzchniowej wystepujg prawie wytgcznie
utwory plejstocenskie (piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych opisane powyzej), co
stwarza dobre i bardzo podtoze do posadowienia zabudowy.

Jedynym surowcem wystepujgcym na terenie Gminy Siechnice o stosunkowo dobrej jakosci
i miejscami znacznej migzszosci jest seria osaddw piaszczysto — zwirowych w dolinie rzeki
Odry (Mokry Dwoér — Radwanice). W stropie ztoza wystepuja piaski drobno- i srednioziarniste
0 migzszosci okoto 3 m. Nizej lezg piaski ze zwirem. Warstwe podscielajgcy ztoza stanowi glina
zwatowa z otoczakami. Migzszo$¢ ztoza wynosi 9,6m. Zasoby wynoszg 46317 tys. ton, jest to
kruszywo naturalne o sredniej zawartosci ziaren o dn < 2,5mm — 66%. Ztoze to jest obecnie
nieeksploatowane, gdyz zlokalizowane jest na obszarze bezposredniej strefy ochrony ujec
wody dla miasta Wroctawia

Rzeka Odra wyznaczajgca granice Gminy Siechnice jest wielkg, zeglowng rzekg. Gmina
Siechnice w catosci znajduje sie na obszarze jej dorzecza. Wszystkie wody odprowadzane sg
do rzeki poprzez jej lewobrzezne doptywy, w tym poprzez rzeke Sleze, ktéra nie ptynie przez
obszar gminy i wpada do Odry po zachodniej stronie miasta Wroctawia. Do najwiekszych
ciekédw ptyngcych przez teren gminy nalezg rzeka Otawa, rzeka Zielona (Szalona), potok
Brochéwka, potok Kuna, potok Mitoszowska Struga, potok Kuna, Koci Réw i Katarzynka
(wieksze rowy melioracyjne zaliczone do urzadzen melioracji podstawowych). W okolicach wsi
Kotowice znajduja sie dwa jeziora. Jezioro Panienskie, ktére jest starorzeczem o dtugosci
okoto 1800m. i szerokosci do 50m. oraz Jezioro Dziewicze o dtugosci okoto 800m. i szerokosci
dochodzgcej do 60m. Na obszarze gminy zostato zewidencjonowanych 53 zbiorniki matej
retencji o tgcznej powierzchni 17,87 ha. o wielkosci od 0,20 do 3,78 ha. Na terenie gminy
Siechnice znajduje sie 140 705 m rowdw melioracyjnych — urzgdzen melioracji szczegétowych
i 32 418 rowow komunalnych, w tym w obrebie Siechnice az 7940 m. Rowy melioracyjne majg
gtebokos¢ w przedziale od 1,0 do 1,5 m, a szerokos¢ w dnie, z reguty, od 0,4 do 0,6 m
(wyjatkowo w obrebie Kotowice i Prawocin lokalnie od 0,8 do 1,0 m ). Niektére odcinki rowéw
zostaty zastgpione rurociggami. Najwiecej rowéw melioracyjnych znajduje sie w pétnocno —
wschodniej czesci gminy, a najwieksze zageszczenie wystepuje w obrebie Kotowic. Petnig tam
one bardzo wazng funkcje odwadniajgcg. Gesta sie¢ rowdw melioracyjnych wystepuje
rowniez w obrebie Trestno — Blizanowice, Siechnice i Groblice — Durok. W obrebie Groblice
trudnosci w odprowadzaniu wody z rowdw wystepujg przy wyzszych stanach wody w rzece
Otfawie. Stosunkowo duza ilos¢ rowdw melioracyjnych wystepuje takze w obrebie Radwanic,
Swietej Katarzyny, Mokrego Dworu i Grodziszowa, gdzie réwniez petnia one wazna funkcje
odwadniajgca a lokalnie sg odbiornikami wod drenarskich. Potudniowo — zachodnig czesé¢
gminy, pofozong wyzej, charakteryzuje mniejsze zageszczenie sieci melioracyjnej.
Niesystematyczna sie¢ rowow odwadniajgca tereny uzytkowe rolniczo odbiera wody
z systemoéw drenarskich, ktorych wiekszos$é wykonana byta przed 1945 r. Oprécz rowdw
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melioracji szczegdétowej wydzielono w gminie rowy komunalne odbierajgce wody z kanalizacji
burzowych. Najwieksza iloé¢ rowdw komunalnych wystepuje w obrebie Siechnice, Swieta
Katarzyna i Radwanice. Na terenie gminy brak jest stawow hodowlanych, zlokalizowane s3
natomiast dwa poldery przeciwpowodziowe, wchodzgce w sktad Wroctawskiego Wezta
Wodnego. S3 to: Polder , Otawka” o powierzchni 1070 ha i pojemnosci 12mlIn m3 oraz Polder
,Blizanowice — Trestno” o powierzchni 210 ha i pojemnosci 3,8 min m3.

Na terenie Gminy Siechnice znajduje sie czwartorzedowy Gtéwny Zbiornik Woéd Podziemnych
(GZWP) nr 320 ,Pradolina rzeki Odra — Wroctaw. Zbiornik ten obejmuje znaczny obszar gminy,
a jego zasieg pokrywa sie w zasadzie z obszarem doliny rzeki Odry, wychodzac nieco poza linie
kolejowa Wroctaw-Katowice. Zbiornik ten zajmuje powierzchnie catkowitg 500 km?, wystepuje
na gtebokosci 12 m. i posada zasoby rzedu 250 tys.m3/d. Jako$¢ wody zbiornika zbadana
w punkcie zlokalizowanym w Iwinach nie spetniata wymogow sanitarnych, z uwagi na
przekroczenie norm dla co najwyzej dwdch czynnikow.

Na terenie Gminy Siechnice poziom wody gruntowej ksztattuje sie w granicach 0-5 m.
Najwyzszy (0-2 m) wystepuje w dolinach ciekéw i nieckowatych obnizeniach ze znacznymi
okresowymi wahaniami zwigzanymi z iloscig i rozktadem opadéw. Okoto 70% gruntéw posiada
uregulowane stosunki wodne bgdz w sposdb naturalny bgdz poprzez melioracje. Sg to gleby
na ogot srednio - zwiezte, rzadziej zwiezte o dobrej podsigkliwosci a wiec odporne na susze.
Wsrdd nich znajduje sie niewielki procent gleb zwieztych okresowo za wilgotnych wskutek
utrudnionego sptywu wod opadowych. Gleby o uregulowanych stosunkach wodnych
wystepujg na terenie catej gminy, z przewagg czesci pofudniowej. Okoto 10% uzytkéw rolnych
jest podmokta, sg to grunty orne i uzytki zielone wystepujgce w obnizeniach terenowych
o wysokim poziomie wodd gruntowych; tereny te wymagajg uregulowania stosunkéw
wodnych. Wystepujg najczesciej w potnocnej czesci gminy w obrebie wsi Siechnice, Kotowice,
Groblice, Tresno — Blizanowice, Mokry Dwor; gleby okresowo za suche zajmujg okoto20%
uzytkdw rolnych gminy, sg to najczesciej gleby lekkie przepuszczalne wytworzone z piaskow;
znaczna ich powierzchnie znajdujg sie we wsi Groblice, Kotowice, Siechnice, Radwanice.

Gmina Siechnice charakteryzuje sie wysokg jakoscig gleb, ktorych w klasach | — Il jest ogdtem
2 031,09 ha, co stanowi 20,60% powierzchni ogdlnej Gminy Siechnice. Gruntéw Srednich klasy
lll jest na terenie Gminy Siechnice 2 315,08, co rowniez stanowi jeszcze wyzszy odsetek
powierzchni ogolnej na poziomie 23,47%. | tak prawie 45% powierzchni catej Gminy Siechnice
(94,87% powierzchni gruntow rolnych) stanowig grunty rolne chronionych klas I-1ll, ktére
w przypadku zmiany przeznaczenia wymagajg zgody ministra rolnictwa. Gruntéw stabych
i najstabszych IV-VI klasy na terenie Gminy Siechnice jest tylko 334,07 ha, tj. 3,39%
powierzchni ogdlnej. Najlepsze gleby potozone sg w zachodniej i potudniowo - zachodnigj
czesci Gminy Siechnice. Gleby stabsze natomiast zajmujg dominujgcg powierzchnie
w potudniowo — wschodniej i srodkowej czesci Gminy Siechnice. Trwate uzytki zielone, ktore
stanowig okoto 15% ogdlnej powierzchni uzytkdw rolnych gminy wystepujg prawie wytgcznie
w potnocno - wschodniej czesci Gminy Siechnice. Wystepujace w tej czesci Gminy Siechnice
grunty orne sg przewaznie okresowo nadmiernie uwilgotnione.
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Podstawowe parametry opisujgce warunki klimatyczne w Gminie Siechnice to:
- $rednia temperatura roku 8,0-8,702 C;

- 255-263 dni z temperaturg powyzej 52 C,

- czas trwania bezzimia wynosi okoto 300 dni,

- roczna suma opadéw 500-600 mm,

- na okres wegetacji przypada 62-65% roku.

Gmina Siechnice nalezy do strefy klimatycznej wroctawskiej por. literatura Dzielnice rolniczo-
klimatyczne Polski wg R. Guminskiego.

Typy biotopdw na terenie Gminy Siechnice zostaty najlepiej rozpoznane wzdtuz Odry, Otawy
i Zielonej (obszary najcenniejsze pod wzgledem przyrorodniczo — krajobrazowym w obszarze
Gminy Siechnice), sg to tereny zwigzane bezposrednio z dorzeczem Odry. Spotykamy tam
nastepujgce typy biotopdw: tegi topolowo — wigzowe — zalewane lasy wierzbowe i topolowe,
tacznie z nadrzecznymi zaroslami wierzbowymi, tegi wigzowe — lasy na nieodcietych watami
obszarach zalewowych oraz obszarach poddanych zalewom lezgcych na miedzywalu, formy
przejsciowe pomiedzy tegami wigzowymi a grgdami — lasy rosngce na siedliskach naturalnych
obszarow zalewowych ( obecne i byte tereny zalewowe ), ktére w skutek antropogenicznych
zmian czestosci zalewdw i obnizenia poziomu woéd sg tylko epizodycznie zalewane
powierzchniowo lub tez jedynie objete dynamicznym wahaniem poziomu wdd gruntowych,
mezotroficzne lasy lisciaste ( grady ) — lasy na dawnych obszarach zalewowych lub na najwyzej
potozonych stanowiskach obecnych terendw zalewowych, tegi olszowo - jesionowe
w obnizeniach terenu i zZrédliskach — lasy o drzewostanie tworzonym z olsz i/lub jesionu na
siedliskach tegowych w ich zabagnionych partiach, a takze na obszarze Zrédlisk, szuwary
i zbiorowiska wielkoturzycowe — trzcinowiska i zbiorowiska wysokich turzyc na siedliskach
podmoktych i bagiennych lub w litoralu zbiornikdw wodnych, bogate gatunkowo taki
podmokte i wilgotne — zmienno wilgotne fagki na siedliskach o duzej amplitudzie wahania
poziomu wod gruntowych: w tym réwniez okresowo zalewanych, pozostate tgki podmokte
i wilgotne jak i tgki zalewowe — naturalnie ubogie gatunkowo lub zubozone wskutek
intensywnego gospodarowania uzytki zielone, ktére czesSciowo sg regularnie zalewane,
monokultury lesne — nasadzenia topolowe, rzadziej wierzbowe.

Na wyzej wymienionych typach stanowisk stwierdzono wystepowanie wybranych
bioindykatorow (biowskaznikow ) z grupy roslin wyzszych, ryb i ptakdéw legowych. | tak
stwierdzono wystepowanie w grupie roslin wyzszych: selernicy zytkowanej, rutewke z6tta
i waskolistng, okreznice bagienng, kokorycz pusty, $niezyczke przebisnieg. W grupie ryb:
Swinke, piskorza, jazia i suma. W grupie ptakdow legowych: dzieciota $redniego, kanie czarng
i rudag, kszyka, krwawodzioba, baka, brzegdwke. Wystepowanie charakterystycznych
gatunkow rodlin i zwierzat na danym terenie jest wskaznikiem okreslonych stosunkéw
wodnych w przypadku roslin i zwierzat wodnych, a takze oceny stanu laséw i tak -
bioindykatory charakterystyczne dla tego typu stanowisk.

Pozostate zespoty roslinne majgce istotne znaczenie zaréwno dla systemu przyrodniczego
Gminy Siechnice to: lasy, trwate uzytki zielone. Wsrdd terendw wspomagajgcych system
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przyrodniczy Gminy Siechnice nalezy przede wszystkim wymieni¢ parki podlegajgce ochronie.
Jest ich 7 4 parki patacowe i 3 parki dworskie. Parki patacowe znajdujg sie w tukaszowicach,
Sulimowie, Swietej Katarzynie i Zacharzycach. Parki dworskie w Radwanicach, Swietej
Katarzynie i Zernikach Wroctawskich. Parki podlegajgce ochronie potozone sg poza granicami
opracowania. Zespoty roslinnosci o najwyzszych walorach przyrodniczych i krajobrazowych
zostaty objete granicami obszarow chronionych - sie¢ ECONET, Natura 2000. Planuje sie
rowniez powotanie do zycia kolejnych form ochrony obszarowej w tych terenach. Istniejgce
i projektowane formy ochrony zostaty opisane szerzej w kolejnych rozdziatach prognozy.

Formy ochrony przyrody

OBSZARY NATURA 2000: Grady w Dolinie Odry

Potozenie: Obszar znajduje sie w wojewoddztwie dolnoslgskim, regionie wroctawskim,
w dolinie Odry pomiedzy Wroctawiem a Otawg. - w matym procencie takze w miescie
Wroctaw.

Opis obszaru: Obszar obejmuje kilka komplekséw lesnych w dolinie Odry pomiedzy
Wroctawiem a Otawg. Do obszaru wtgczono réwniez fragmenty samej doliny rzecznej. Teren
o duzej mozaice siedlisk - od suchych muraw i fragmentéw boréw na wydmach piaszczystych
po roslinnos¢ wodng i szuwarowg starorzeczy i oczek wodnych. Duza cze$¢ fitocenoz
tegowych jest przeksztatcona w wyniku odciecia od zalewéw po obwatowaniu koryta Odry,
jednak przy najwiekszych powodziach sg one zalewane. Srédleéne polany wyrdzniaja sie
bogatg florg, a ich najcenniejsze fragmenty zachowaty sie na terenach wodonosnych
Wroctawia.

Szata ros$linna: W obszarze znajduje sie jeden z wiekszych kompleksow lesnych (gradow
i tegow) w dolinie Odry, wraz z terenami tgkowymi, charakteryzujacy sie tez duza
réznorodnoscig siedlisk podmoktych. tgcznie zidentyfikowano tu 11 rodzajow siedlisk
z Zatgcznika | Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 16 gatunkdéw z Zatgcznika Il tej dyrektywy.
Szczegdlnie bogata jest roslinnos¢ wodna i mokradtowa. Na tym terenie znajduje sie m.in.
jedno z najlepiej zachowanych stanowisk kotewki orzecha wodnego Trapa natans w dolinie
Odry. Cenna jest tez flora tgkowa.

Zwierzeta: Obszar jest waznym zerowiskiem nietoperzy, ktére w lasach nadodrzanskich
zaktadajg wiele kolonii legowych. Niemal pospolicie wystepujg tu: bébr i wydra, traszka
grzebieniasta i kumaki, a w dolinie Odry i jej doptywach zyje az 6 gatunkdw ryb z Zatgcznikéw
Dyrektywy Siedliskowej. Bogaty jest $wiat owaddw — sposréd gatunkéow ,naturowych”
spotykamy ich az 7, w tym priorytetowa pachnice debowg oraz bardzo liczne populacje obu
gatunkdw modraszkow.

OBSZAR NATURA 2000: Grady Odrzariskie
Potozenie obszaru: Obszar znajduje sie w wojewddztwie dolnoslgskim, regionach:

wroctawskim, nyskim, opolskim oraz w matym procencie w miescie Wroctaw, obejmuje 70-cio
kilometrowy odcinek doliny Odry miedzy Narokiem a Wroctawiem.
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Opis obszaru: Znajdujg sie tu liczne cieki wodne, stare koryta rzeczne, pozostatosci rozlewisk
i stawow. Teren jest silnie zmeliorowany.

Szata roslinna: Dolina pokryta jest lasami, tgkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy
sktadajg sie przede wszystkim z drzewostanéw debowo-grabowych, jednakze zachowaty sie
mate ptaty zadrzewien olszowo-wigzowych i wierzbowo-topolowych.

Zwierzeta: Stwierdzono tu wystepowanie 113 gatunkéw legowych ptakow. Jako duzy i zwarty
obszar tegowych i gragdéw powstatych na tegach, lasy te stanowig jedng z ostatnich ostoi dla
wielu gatunkéw ptakow majgcych bardzo ograniczony zasieg wystepowania w kraju lub
zagrozonych wyginieciem. Do takich gatunkow naleza: dzieciot sredni Dendrocopos medius
(gatunek niemal niewystepujacy juz w Europie na zachdd od Polski; Scisle zwigzany ze starymi
dgbrowami), dzieciot zielonosiwy Picus canus i dzieciof zielony P. viridis (gatunki wystepujgce
w wiekszych zageszczeniach jedynie w lasach dolin rzecznych), muchotdwka biatoszyja
Ficedula albicolis (w Polsce liczniej wystepujgca jedynie w Puszczy Biatowieskiej), kania czarna
Milvus migrans i kania ruda M. milvus, gatunki drastycznie zmniejszajgce swojg liczebnosc
w catym areale swojego zasiegu, trzmielojad Pernis apivorus (nieliczny ptak szponiasty
w czesci zachodniej Polski, zwigzany gtéwnie z lasami dolin rzecznych), orlik krzykliwy Aquila
pomarina (regularne coroczne obserwacje wskazujg na mozliwos¢ gniazdowania tego gatunku
zwigzanego z podmoktymi lasami otoczonymi tgkami; poza niewielkim obszarem w woj.,
opolskim z 13 parami legowymi jedyne miejsce w potudniowo-zachodniej Polsce; gatunek
zagrozony w skali europejskiej), kobuz Falco subbuteo (gatunek silnie zmniejszajgcy swoja
liczebnos$¢ na terenie catej Europy). Wiekszos¢ z tych gatunkdéw zostata zawarta w Polskiej
Czerwonej Ksiedze Zwierzat.

Caty ten obszar stanowi miejsce licznego wystepowania grupy gatunkow, ktore
w katastrofalny sposéb zmniejszajg swojg liczebnos¢, badZ wyginety juz zupetnie na obszarze
Europy Zachodniej. Nalezg tu: bocian biaty Ciconia ciconia, bocian czarny C. nigra, gasiorek
Lanius collurio, jarzebatka Sylvia nisoria, mazurek Passer montanus, oraz gatunki wyzej
wymienione.

Podobnie jest z gatunkami niezagrozonymi, ale wystepujgcymi zwykle w wielu miejscach, ale
w bardzo matej liczebnosci, nie rzadko jako stanowiska pojedynczych par. Tu mozna wymienié
m.in. swierszczaka Locustella naevia, strumienidwke L. fluviatilis, rokitniczke Acrocephalus
schoenobaenus, remiza Remiz pendulinus i srokosza Lanius excubitor.

UZYTEK EKOLOGICZNY: Jezioro Panienskie, Jezioro Dziewicze
Potozenie i budowa: Oba uzytki ulokowane sg na terenie Pradoliny Wroctawskiej wchodzacej

w sktad Niziny Slaskiej, doktadniej na szerokiej terasie zalewowej pomiedzy rzeka Odra
i Oftawg. Obiekty, cho¢ znajdujg sie obok siebie to sg jednak rozdzielone trasg kolejowa
Wroctaw-Jelcz Laskowice. Poprzez rozlegte lasy granicza z miejscowosciami Kotowice (od
potudniowego-wschodu) i Siechnice (od zachodu). Pierwotnie oba starorzecza byty
rozdzielone przez niewysokie eoliczne Wzgdrza Dziewicze (Jungfenberge), ktore w latach
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1906-1909 zostaty zniszczone na potrzeby wybudowania obecnie istniejgcej linii kolejowe].
Obszar w catosci lezy na terenie monokliny przedsudeckiej tworzonej przez utwory okresu
kredowego i czeSciowo przez utwory triasowe. Wierzchnie warstwy stanowig utwory
czwartorzedowe w postaci piaskéw i zwirdw. Tutejsze gleby stanowig w catosci gleby
aluwialne okreslane jako mady rzeczne o strukturze mad S$rednich i lekkich z mozaikg mad
ciezszych i bardzo lekkich. W potudniowej i zachodniej czesci naokofo zbiornikéw wodnych
wystepuje seria wydm porosnietych mtodnikami sosnowymi i regeneracyjng postacig gradu.

Centralnymi obiektami na powotanych uzytkach sg dwa tytularne zbiorniki wodne. S3 to:

- Jezioro Panienskie (43 ha) stanowi dtugie starorzecze o esowatym ksztafcie potozone
od pdétnocnej strony linii kolejowej. Jego dtugos¢ wynosi okoto 2 km. Szerokosé
zbiornika jest zmienna, gdzie nastepuje stopniowe rozszerzenie w kierunku
wschodnim wynoszgce okoto 60-75 m. W czesci zachodniej szeroko$¢ oscyluje
w granicach 30-50 m, zaleznie od konkretnego odcinka. Sama linia brzegowa jest stabo
urozmaicona o stosunkowo tagodnych brzegach z niewielkimi zatoczkami i zakolami
oraz niewielkim cyplem w S$rodkowej czesci na potudniowej stronie brzegu. Do
starorzecza uchodzi kilka bezimiennych kanatéw melioracyjnych i potokéw, ktére tacza
zbiornik z pobliskg Czarng tachg potozong 1,5 km na zachdd. Jezioro Panieniskie
posiada potaczenia kanatami zaréwno z Odrg jak i Otawg. Dawniej obiekt nosit nazwe
Stara Odra (Alte Oder), jednak na przetomie lat 80 i 90. XX wieku na mapach zaczeta
pojawiac sie nowa nazwa, ktéra z czasem wyparta starg;

- Jezioro Dziewicze (17,75 ha) jest mniejszym zbiornikiem potozonym od potudniowej
strony linii kolejowej. Zbiornik ma podtuzny ksztatt o dtugosci okoto 800 m i szerokosci
w granicach 70-90 m. Linia brzegowa jest stabo urozmaicona z kilkoma niewielkimi
zatoczkami w pofudniowe] czesci. Jezioro poprzez sie¢ kanatdow ma bezposrednie
potgczenie z Otawg. Od zachodniej strony wystepuje kilka mniejszych zbiornikéw
stanowigcych jedng wiekszg siec jeziorek potgczonych z Jeziorem Dziewiczym, jednak
znalazty sie one poza granicami uzytku ekologicznego.

Roslinnos¢: Stosunkowo bogata, obejmujgca roslinnosc lesng, tgkowg i wodno-btotng. Chociaz
oba obiekty skoncentrowane sg na ochronie zbiornikéw wodnych, to jednak ich nieodfgcznym
elementem sg takze otaczajgce je lasy, z ktérych niektore fragmenty zostaty witgczone do
uzytkdw ekologicznych, zwtaszcza w sgsiedztwie Jeziora Dziewiczego. Artykut obedzie
opisywat nie tylko las w zasiegu uzytkow, ale takze w ich najblizszym sgsiedztwie jako ze
wszystko stanowi jeden wiekszy kompleks lesny. Siedlisko o najwiekszej powierzchni stanowig
lasy tegowe (Ficario-Ulmetum). Wystepujg one gtéwnie od pdétnocnej strony linii kolejowe;j
wokot Jeziora Panieniskiego, gdzie las ma niemal nieograniczony dostep do sezonowych
wylewdéw rzeki Odry. To wtasnie ich okresowe zalewanie jest cechg charakterystyczng,
szczegolnie jesienig i wiosng, kiedy to dno lasu zostaje zalane wodg nanoszgca bogate poktady
mutu. Drzewostan tegu buduje mozaika drzew, w sktad ktdorego wchodzi przede wszystkim
dab szyputkowy a takze jesion wyniosty, wigz szyputkowy, klon jawor i w mniejszym stopniu
lipa oraz grab. Warstwa podszytu jest bardzo bujna, szczegdlnie w miejscach przeswitow.
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Typowymi gatunkami dla podszytu jakie mozna zaobserwowac to m.in. deren swidwa, szaktak
pospolity, trzmielina pospolita, kalina koralowa, leszczyna pospolita, porzeczka czerwona
i gtég dwuszyjkowy. W runie lesnym oprdcz kilku gatunkéw typowych takze dla gradu (zawilce,
kokorycze), mozna zaobserwowac¢ m.in. czosnaczek pospolity, bluszczyk kurdybanek,
tredownik bulwiasty, $ledziennica skretolistna, kopytnik pospolity, gwiazdnica gajowa, ztoc
z6tta, ziarnopton wiosenny, czartawa pospolita i czysciec lesny.

Drugim waznym typem lasu wystepujgcym na bardziej suchych, lecz wcigz wilgotnych glebach
jest grad srodkowoeuropejski (Galio sylvatici-Carpinetum), majgcy dobrze zachowany uktad
pietrowy lasu o bardzo bogatym runie leSnym z dominujgcym w drzewostanie grabem oraz
lipg drobnolistng a takze domieszky innych drzew, gtéwnie przenikajgcych tu z sgsiednich
lasow tegowych jak wigzy i klony. Jedyny dobrze zachowany ptat zlokalizowany jest po
potudniowe] stronie w sgsiedztwie Jeziora Dziewiczego. Tutejszy grad posiada obficie
rozwinietg warstwe podszytu tworzong przez leszczyne pospolitg, trzmieline zwyczajng,
czeremche zwyczajng, klon polny oraz mtode okazy wczesniej wymienionych gatunkow drzew.
Runo le$ne nalezy do stosunkowo bogatych, gdzie stwierdzono takie gatunki jak czosnek
zielonawy, czworolist pospolity, czysciec lesny, dgbréwka roztogowa, dzwonek szerokolistny,
gajowiec z0tty, groszek wiosenny, gwiazdnica pospolita, jasnota biata, kokoryczka
wielokwiatowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kuklik zwisty, miodunka ¢ma, mozga
trzcinowata, pizmaczek wiosenny, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, przetacznik
ozankowy, Swierzgbek gajowy, szczawik gajowy, ziarnopton wiosenny i zto¢ mata. Do
gatunkow diagnostycznych nalezy gwiazdnica wielkokwiatowa i fiotek lesny. Wsrod gatunkow
rzadkich i chronionych odnotowano naparstnice pospolitg, lilie ztotogtéw i kruszczyka
szerokolistnego. Latem runo lesne jest czesciowo zdominowane przez gatunki inwazyjne,
takie jak niecierpek drobnokwiatowy.

Siedliska roslinnosci wodno-btotne stanowig bardzo wazng grupe, gtdéwnie ze wzgledu na to,
ze 80-85% powierzchni uzytkéw stanowiag zbiorniki wodne i kanaty. Chodzi tu przede
wszystkim o roslinno$¢ zwigzang z siedliskami wodnymi obejmujgce liczne zbiorowiska
makrofitdbw w mezotroficznych i eutroficznych zbiornikach wod srédlgdowych z rzedu
Potametalia, Nymphaeion i Hottonion zasiedlajgcych przybrzeine strefy oraz miejsca
w ptytkich czesciach zbiornikéw wodnych. Przechodzg one stopniowo w mniej lub bardziej
szeroky strefe szuwardow (Phragmitetalia), tworzacych liczne zbiorowiska i zespoty szuwardw
trawiastych, szuwarow wielkoturzycowych, trzcinowisk i innych szuwardéw z udziatem
okazatych bylin dwulisciennych. Wszystkie one wystepujg w ptytkiej strefie przybrzeznej
i nadbrzeznej stojgcych i ptyngcych wod s$rédlgdowych. W wiekszosci tworzg je gtownie
pospolite gatunki jak patka szerokolistna, bardzo liczne turzyce, sit, sitowia i trzcina.
Towarzyszg im inne rosliny m.in. tatarak trawiasty, psianka stodkogdrz, oczeret jeziorny,
kropidto wodne, kosaciec z6tty i krwawnica pospolita. W obszarach wodnych i brzegowych
notowane jest caty szereg zbiorowisk, wérdd ktérych najcenniejsze lub najwazniejsze to:
- zespot rzesy drobnej i salwinii ptywajacej (Lemno minoris-Salvinietum natantis), rzadki
zespot roslinny zasiedlajgcy ciepte i ptytkie wody o niskim stopniu antropogenicznego
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zanieczyszczenia. Wérdd gatunkéw charakterystycznych wystepuje objeta ochrong
salwinia ptywajaca a takze rzesa drobna i spirodela wielokorzeniowa;

- zespot , lilii wodnych” (Nupharo-Nymphaeetum albae), charakterystyczny zespot, ktory
wyréznia sie wystepowaniem roslin o duzych ptywajgcych lisciach i jaskrawych
kwiatach. Wystepuje gtownie w zbiornikach eutroficznych, gdzie poniekad je tworzy
albowiem zespdt cechuje produkowanie znacznych ilosci biomasy, co dodatkowo
odgrywa istotng role w wyptycaniu zbiornikdw wodnych. Wsrdd gatunkéw
charakterystycznych wystepujg grzybienie biate, grazel z6fty, rogatek krétkoszyjkowy,
rdestnice, wywtdcznik ktosowy i moczarka kanadyjska;

- szuwar kosaccowy (lridetum pseudacori), zesp6t tworzacy niewielkie ptaty w strefach
przejsciowych pomiedzy ptytkg wodg i strefg brzegowa, porastajac ciepte i eutroficzne
wody. W siedlisku dominuje kosaciec zétty, ktdéremu towarzyszg inne gatunki
charakterystyczne dla zbiorowisk szuwarowych jak manna mielec, szczaw lancetowaty,
krwawnica pospolita i tojes¢ pospolita;

- szuwar skrzypowy, zespot skrzypu bagiennego (Equisetetum fluviatilis). Jest to
syntakson porastajgcy ptytkie i okresowo wysychajgce wody stojgce w zacisznych
zatokach o spokojnej tafli. Wystepuje niemal wytgcznie na glebach zyznych
(eutroficznych). Gatunkiem podstawowym jest tytularny skrzyp bagienny, oprécz
ktorego niego rosnie tu takze tatarak zwyczajny, marek szerokolistny zabieniec babka-
wodna;

- zespot zabiscieku ptywajgcego (Hydrocharitetum morsus-ranae). Jest to zespot
tworzacy niemal jednogatunkowe ptaty zabiscieku w ptytszych fragmentach zbiornika
o zyznym podtozu i cieptej, szybko nagrzewajgcej sie wodzie. W siedlisku wystepuje
tym takze osoka aloesowata, rdestnica ptywajgca i rzesa wodna;

- roslinno$¢ przybrzezna i szuwarowa, porastajgce brzegi stawow i kanatow, w sktad
ktorej wchodzg gtéwnie pospolite gatunki wodno-btotne takie jak jaskier wielki, patka
szerokolistna, tgczen baldaszkowy, psianka stodkogérz, mozga trzcinowata, strzatka
wodna, zabieniec babka wodna, niezapominajka btotna czy knie¢ btotna (kaczeniec).

Wsrdd gatunkéw rzadkich i chronionych warto nadmienic: grzybienie biate (Nymphaea alba),
kalina koralowa (Viburnum opulus), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), lilia
ztotogtéw (Lilium martagon), naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora), salwinia ptywajgca
(Salvinia natans), Sniezyczka przebisnieg (Galanthus nivalis), Fauna: Obiekty nie miaty
przeprowadzanej inwentaryzacji faunistycznej. Ze wzgledu na ulokowanie w rozlegtym
kompleksie leSnym z bogatg siecig rzeczng uzytki nie stanowig typowej ostoi zwierzat, ktore sg
tutaj przelotnymi gosémi anizeli statymi mieszkaricami. Zbiorniki wodne stanowig miejsce
wodopoju dla licznej tutaj fauny ssakow jak sarny, dziki, lisy, kuny, jeze czy borsuki.
Dodatkowo jest to takze wazne miejsce bytowania i rozmnazania sie okolicznych ptazéw
z grupy zab brunatnych, zab zielonych oraz ropuch i rzekotek. Okolica zbiornikéw stanowi
takze miejsce gniazdowania lub zerowania licznej ornitofauny wsréd ktérej zaobserwowano
m.in. bociana czarnego, kanie czarng, stonke, pokrzewke jarzebatg i muchotéwke biatoszyja.
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Inne: Teren w bezposredniej bliskosci uzytkdw nie posiada duzego zagospodarowania
turystycznego, jednak poprowadzono tedy jeden szlak turystyczny: z6tty szlak Dookota
Wroctawia im. dr B. Turonia, ktéry na omawianym odcinku biegnie z Siechnic do Kotowic
okrgzajgc od potudnia, wschodu i poétnocny Jezioro Dziewicze. Szlak pomija Jezioro Panienskie.
W troche dalszej okolicy znajduje sie liczna infrastruktura turystyczna w postaci miejsc do
biwakowania (gtdwnie w okolicy Kotowic i starorzecza Czarna tacha). Na potnocnym-
wschodzie, w przysiotku Utrata zlokalizowana jest wieza widokowa umozliwiajgca ogladanie
szerokiej panoramy na Wroctaw i doline Odry, a przy dobrej, pogodzie takze na Sleze
i niektére pasma Sudetéw Srodkowych.

Zagrozenia: Obiekty zagrozone sg gtéwnie przez nieracjonalng gospodarke wodng, ktora
objawia sie poprzez odgradzanie laséw od Odry i Otftawy siecig grobli i watow
przeciwpowodziowych. Wszystko to powoduje stopniowe osuszanie i obnizanie poziomu wéd
gruntowych. W miejscach najbardziej oddalonych od rzeki nastepuje powolne ale regularne
przeistaczanie sie tegédw w grady, co jest procesem spowodowanym gtownie przez dziatalnosc
ludzkg. Pogftebianie i regulacja koryta oraz budowa watéw przeciwpowodziowych
spowodowata odciecie Jeziora Dziewiczego od wptywu zalewdw wodami rzecznymi, gtéwnie
poprzez modernizacje linii kolejowej. W efekcie zostajg przerwane procesy nanoszenia mutéw
rzecznych i tworzenia charakterystycznych gleb dla obszarow nadrzecznych (mady). Bez
zalewow, gleby ulegajg procesom brunatnienia, czego nastepstwem sg przemiany skfadu
florystycznego z fegowego na bardziej gragdowy. Czesto w kompleksie tegdw mozna zauwazy¢
drzewostan o cechach posrednich, tegowo-grgdowych z warstwg drzew o charakterze
dawnego tegu z runem obfitujgcym w liczne gatunki grgdowe. Jezioro Panieniskie znajdujgce
sie po pétnocnej strony linii kolejowej jest potozone na rozlegtym terenie zalewowym, dzieki
czemu tutejsze lasy sg regularnie zalewane w czasie wezbran wod rzeki Odry.

Wrazenia osobiste: Umiarkowanie pozytywne z bardzo niepewng przysztoscia. Oba
starorzecza umiejscowione sg na podmiejskim odludziu, gdzie wszedzie naokoto wystepujg
rozlegte lasy, taki i pola z zaledwie dwoma miejscowosciami. Niestety spokdj i sielanka jest
tylko pozorna. Tuz obok zlokalizowany jest dworzec kolejowy a samo miejsce stanowi bardzo
popularny cel wycieczek zardwno okolicznych mieszkancow jak i Wroctawian. Znaczny naptyw
turystow rozpoczat sie po otwarciu pobliskiej wiezy widokowej. Na szczescie pomimo duzej
popularnosci jest to wcigz teren w miare cichy i spokojny, zwtaszcza poza okresami
weekendow i wakacji. Na objetych ochrong uzytkach kazdy znajdzie cos$ dla siebie. Botanicy
odnajdg florystyczny raj, mykolodzy spotkajg wiele rzadkich grzybdw, mitosnicy zwierzat takze
beda mieli co podziwiaé. Niestety przysztos¢ tego terenu wcigz stoi pod znakiem zapytania. To
tu bowiem miata przebiegac jedna z projektowanych tras szybkiej kolei. Obecnie los samego
projektu takze jest niepewny. Tak wiec minie zapewne jeszcze wiele lat nim rozsadzi sie
ostateczny los starorzeczy i tutejszej przyrody.

Pomnik przyrody
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Na terenie Gminy Siechnice zlokalizowane sg pomniki w formie gtazu narzutowego majgcego
statut pomnika przyrody oraz kilkadziesigt drzew i grup drzew posiadajgcych walory drzew

pomnikowych.

Wykaz gminny pomnikdéw przyrody znajduje sie w zatgczeniu do dokumentu.

Stan na 09.09-2023

Skals 1:43062
0 05 1km

Rysunek 5 Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Siechnice
Zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/
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Rysunek 6 Dzielnice rolniczo- klimatyczne Polski wg R. Gumiriskiego

Legenda:

Zrédto: Internet

Dzielnica rolniczo - klimatyczna
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2.4  Stan gospodarki na terenie Gminy Siechnice
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Mieszkancy Gminy Siechnice zatrudnienie znajdujg przede wszystkim w zlokalizowanych

na terenie gminy i w gminach sgsiednich podmiotach prowadzgcych dziatalno$¢ handlowg lub
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spotkach prawa handlowego, gtéwnie w sgsiadujgcym Wroctawiu, gdzie szczegdlnie mtode
osoby zaraz po ukonczeniu studidw tatwiej znajdujg zatrudnienie.

W Gminie Siechnice w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych byto 4 655 podmiotow
gospodarki narodowej, z czego 3 677 stanowity osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosc
gospodarczg. W tym roku zarejestrowano 380 nowych podmiotéw, a 215 podmiotow zostato
wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwiecej (395) podmiotow zarejestrowano
w roku 2019, a najmniej (184) w roku 2009. W tym samym okresie najwiecej (219)
podmiotdw wykreslono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (87) podmiotéw
wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

Wedtug danych z rejestru REGON wsréd podmiotdw posiadajgcych osobowos¢ prawng
w Gminie Siechnice najwiecej (495) jest stanowigcych spétki handlowe z ograniczong
odpowiedzialnoscig. Analizujac rejestr pod katem liczby zatrudnionych pracownikéw mozna
stwierdzi¢, ze najwiecej (4 556) jest mikro-przedsiebiorstw, zatrudniajgcych 0- 9 pracownikdw.
0,8% (36) podmiotéw jako rodzaj dziatalnosci deklarowato rolnictwo, lesnictwo, tfowiectwo
i rybactwo, jako przemyst i budownictwo swdj rodzaj dziatalnosci deklarowato 19,1% (888)
podmiotow, a 80,2% (3 731) podmiotéw w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostata
dziatalnos¢.  Wsrdd  osdb  fizycznych  prowadzgcych  dziatalnos¢  gospodarczg
w Gminie Siechnice najczesciej deklarowanymi rodzajami przewazajgcej dziatalnosci sg Handel
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdéw samochodowych, wigczajgc motocykle (18,3%) oraz
Dziatalnos$¢ profesjonalna, naukowa i techniczna (18,0%).

podmioty gospodarcze w Gminie Siechnice
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prognoza liczby podmiotéw gospodarczych
w Gminie Siechnice
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Rysunek 7 Podmioty gospodarcze z prognoza
Zrédto: dane GUS

W Gminie Siechnice na 1000 mieszkaicéw pracuje 4470s6b. Bezrobocie rejestrowane
w Gminie Siechnice wynosito w 2022 roku 1,5% (1,5% wsrdd kobiet i 1,5% wséréd mezczyzn).
Wsrod aktywnych zawodowo mieszkarncdw Gminy Siechnice 1 138 osdb wyjezdza do pracy do
innych gmin, a 1 121 pracujgcych przyjezdza do pracy spoza gminy - tak wiec saldo przyjazdow
i wyjazdow do pracy wynosi -17. 4,8% aktywnych zawodowo mieszkanncéw Gminy Siechnice
pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, lesnictwo, towiectwo i rybactwo), 40,3%
w przemysle i budownictwie, a 34,9% w sektorze ustugowym (handel, naprawa pojazdow,
transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje
w sektorze finansowym (dziatalno$¢ finansowa i ubezpieczeniowa, obstuga rynku
nieruchomosci).

Potencjat gospodarczy Gminy Siechnice tworzg w gtdwnej mierze podmioty gospodarcze
sektora prywatnego. Wsrod takich podmiotdw duzg role odgrywa samozatrudnienie
mieszkancéw oraz prowadzona przez nich dziatalnos¢ gospodarcza i rolnicza.

Na terenie Gminy Siechnice bardzo dobrze rozwinieta jest gataz przemystowa. Waznym
etapem dla rozwoju gospodarczego gminy byto ustanowienie w 2000 roku Gminnej Strefy
Aktywnosci  Gospodarczej (GSAG) w miescie Siechnice. Teren ten wydzielono
z przeznaczeniem na inwestycje produkcyjne, ustugowe i handlowe. Jego ogdlna powierzchnia
to 80 ha, na ktorg sktadajg sie miedzy innymi: w petni uzbrojone przez gmine dziatki, drogi
wewnetrzne i tereny zielone.

W ciggu ostatnich kilku lat wszystkie dziatki znalazty nabywcow. Na obszarze GSAG dziatajg
przedsiebiorstwa tj.: Parker Hannifin (producent ztgczy hydraulicznych), centrum logistyczne
,Phoenix”, 3LP SA/TIM SA (handel artykutami elektrycznymi - magazyn centralny), Paragon
Siechnice sp. z o0.0. (dawniej Michael Bubolz - zaktad obrébki metali dla przemystu
medycznego), Hasco-Lek (zaktad produkcji farmaceutykéw), Bickhardt Bau Polska (budowa
drog), Narzedzia Skrawajgce Tools Sp. z 0.0. , Hancars Sp. z o.0. (profesjonalna obstuga
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pojazdow), Freezer System (produkcja urzadzen i instalacji chtodniczych i klimatyzacyjnych),
ITS System Sp. z. 0. 0. (zabudowa skrzyniowa i kontenerowa).

Analizujac trend lat poprzednich, mimo okresowych fluktuacji spowodowanych okresem
pandemii liczba podmiotéw gospodarczych dziatajgcych na terenie Gminy Siechnice wzrasta,
prognozuje sie, ze do roku 2038 liczba podmiotéw prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg
wzrosnie do 9382 podmiotow.

2.5  Stan jakosci powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Siechnice
Gtownym Zrodtem zanieczyszczenia powietrza w wojewddztwie dolnoslagskim, a zatem
i w Gminie Siechnice, jest emisja antropogeniczna pochodzaca z sektora komunalno-
bytowego (emisja powierzchniowa), z komunikacji (emisja liniowa) oraz z dziatalnosci
przemystowe] (emisja punktowa). Znaczgcy udziat w stezeniach substancji na obszarze
wojewddztwa ma naptyw zanieczyszczen z pozostatego obszaru Polski i Swiata.

Gtownymi lokalnymi zrédtami zanieczyszczent s kominy domow ogrzewanych indywidualnie
oraz, na obszarach bezposrednio sagsiadujgcych z drogami o znacznym natezeniu ruchu,
komunikacja samochodowa. Przemyst zlokalizowany na obszarze wojewddztwa
dolnoslgskiego, gtownie energetyka zawodowa, ze wzgledu na duzg wysoko$¢ komindw,
w znacznym stopniu eksportuje zanieczyszczenia poza granice wojewoddztwa. Zakfady
przemystowe o istotnej emisji niezorganizowanej lub emitowanej poprzez niskie emitory
mogg rowniez bezposrednio wptywacé na jakos¢ powietrza w ich sgsiedztwie. We Wroctawiu
i duzych miastach znaczacy udziat w catkowitej emisji ma emisja zwigzana z ruchem pojazdéw
i spalaniem paliw. Zanieczyszczenia komunikacyjne w postaci pytéw zawieszonych powstajg
gtéwnie w wyniku scierania sie hamulcéw, opon i nawierzchni drég, natomiast tlenki azotu sg
emitowane z rur wydechowych.

W ,Rocznej ocenie jakosci powietrza w wojewddztwie dolnoslgskim. Raport wojewddzki za
rok 2022” oceny jakosci powietrza wykonywane sg w odniesieniu do obszaru strefy.

Klasyfikacji stref dokonuje sie dla kazdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie jego
stezen wystepujgcych w rejonach, gdzie stezenia te sg najwyzsze na obszarze strefy. Zaliczenie
strefy do gorszej klasy (klasa C) nie oznacza zatem, ze jako$¢ powietrza na terenie catej strefy
nie spetnia okreslonych kryteridw. Przypisanie strefie klasy C nie oznacza takze koniecznosci
prowadzenia intensywnych dziatan na rzecz poprawy jakosci powietrza na obszarze catej
strefy. Oznacza natomiast potrzebe podjecia odpowiednich dziatan w odniesieniu do
wybranych obszaréw w strefie (z reguty o ograniczonym zasiegu) i dla okreslonych
zanieczyszczen. Rocznej oceny jakosci powietrza dokonuje sie na podstawie informacji
dotyczgcych pozioméw i przestrzennych rozktaddéw stezenia normowanych zanieczyszczen.
Informacji tych mogg dostarczaé rézne metody, do ktérych naleza:

Pomiary intensywne, do ktérych zalicza sie pomiary wykonywane na statych stanowiskach

w ramach Pafstwowego Monitoringu Srodowiska, obejmujace:

- pomiary ciggte prowadzone z zastosowaniem miernikdw automatycznych,

- pomiary manualne prowadzone codziennie (jesli metoda referencyjng jest metoda
manualna),
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- w odniesieniu do benzenu, As, Cd, Nii B(a)P — rowniez pomiary manualne prowadzone
w sposob systematyczny, odpowiednio do metodyk referencyjnych.

Pomiary wskaznikowe, obejmujgce pomiary wykonywane w ramach Panstwowego

Monitoringu Srodowiska, dla ktérych wymagania co do celéw jakosci danych s3 mniej
restrykcyjne niz dla pomiarow intensywnych. Do grupy pomiarow wskaznikowych naleza
pomiary wykonywane w ograniczonym czasie (okresowe, cykliczne), w tym prowadzone

z wykorzystaniem stacji mobilnych. Do grupy tej zaliczane beda rdéwniez (na etapie
wykonywania oceny) pozostate pomiary, prowadzone na statych stanowiskach, ktorych
kompletnosc¢ nie spefnia wymagan stawianych pomiarom intensywnym.

Obliczenia z wykorzystaniem matematycznych modeli transportu i przemian substancji

w powietrzu.
Obiektywne szacowanie w oparciu o analize informacji o emisji zanieczyszczen i jej zrodtach,

sposobie zagospodarowania terenu, warunkach topograficznych i klimatycznych rozwazanych
obszardw.

Zgodnie z art. 87 ustawy - Prawo ochrony srodowiska obecnie dla wszystkich zanieczyszczen

uwzglednianych w ocenach jakosci powietrza strefe stanowiga:

- aglomeracja o liczbie mieszkancow powyzej 250 tysiecy,

- miasto (niebedgce aglomeracja) o liczbie mieszkancow powyzej 100 tysiecy,

- pozostaty obszar wojewddztwa, niewchodzacy w sktad aglomeracji i miast powyzej 100
tys. mieszkancow.

Nazwy i kody stref okredla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r.
w sprawie stref, w ktérych dokonuje sie oceny jakosci powietrza (Dz. U. 2022, poz. 1576).
Podziat wojewddztwa dolnoslgskiego na strefy obejmuje aglomeracje wroctawskg, miasto
Legnica, miasto Watbrzych i strefe dolnoslaska, czyli pozostaty obszar wojewddztwa.

Gmina Siechnice przynalezy do strefy dolnoslgskie;.

Systemem oceny jakosci powietrza objete sg zanieczyszczenia okreslone rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomdw
substancji w powietrzu (Dz. U. 2020, poz. 2279). W wyniku rocznej oceny jakosci powietrza za
2022 r. przeprowadzonej w wojewddztwie dolnoslgskim, po przeanalizowaniu wszystkich
dostepnych i zgromadzonych danych pomiarowych dotyczacych pozioméw stezen
poszczegdlnych zanieczyszczen, analizy rozmieszczenia i oddziatywania zrédet emisji oraz
wynikow obliczed z wykorzystaniem modelu matematycznego, uzyskano wyniki dla
nastepujgcych substancji:

- dwutlenek siarki SO,

- dwutlenek azotu NOy,

- tlenek wegla CO,

- benzen C6HS6,

- ozon O3,

- pyt zawieszony PM10,

- pyt zawieszony PM2,5,
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otéw Pb w PM10,
arsen As w PM10,
kadm Cd w PM10,
nikiel Ni w PM10,
benzo(a)piren B(a)P w PM10.

oraz wedtug kryteriow okreslonych w celu ochrony roslin w jednej strefie (dolnoslgskiej) dla:

dwutlenku siarki SO»,
tlenkéw azotu NOX,
ozonu O3 okreslonego wspdtczynnikiem AOT40.

Klasyfikacji stref dokonuje sie oddzielnie dla dwdch grup kryteridw ze wzgledu na ochrone

zdrowia ludzi oraz ze wzgledu na ochrone roslin. Podstawg klasyfikacji stref w rocznej ocenie

jakosci powietrza sg wartosci poziomdéw: dopuszczalnego, dopuszczalnego powiekszonego

o margines tolerancji, docelowego i celu dtugoterminowego, okreslone w rozporzadzeniu

Ministra Srodowiska w sprawie poziomdéw niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021,
poz. 845), gdzie:

poziom dopuszczalny (odpowiednik w  Dyrektywie 2008/50/WE: wartosc
dopuszczalna)- oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy
naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziatywania
na zdrowie ludzkie lub $rodowisko jako catos¢, ktéry powinien by¢ osiggniety
w okreslonym terminie i po tym terminie nie powinien byc¢ przekraczany;

poziom docelowy (odpowiednik w Dyrektywie 2008/50/WE: warto$¢ docelowa)
oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub
ograniczania szkodliwego oddziatywania na zdrowie ludzkie lub srodowisko jako
catosé¢, ktory ma byc osiggniety tam, gdzie to mozliwe w okreslonym czasie;

poziom krytyczny- w Dyrektywie 2008/50/WE oznacza poziom substancji w powietrzu
ustalony na podstawie wiedzy naukowej, po przekroczeniu ktérego mogg wystgpic
bezposrednie niepozadane skutki w odniesieniu do niektdrych receptordw, takich jak
drzewa, inne rosliny lub ekosystemy naturalne, jednak nie w odniesieniu do cztowieka.
W przepisach prawa krajowego, odpowiednikiem poziomu krytycznego sg: poziom
dopuszczalny, poziom docelowy, poziom celu dtugoterminowego- okreslone
w odniesieniu do ochrony roslin;

poziom celu dtugoterminowego (odpowiednik w Dyrektywie 2008/50/WE: cel
dtugoterminowy)- oznacza poziom substancji w powietrzu, ktéry nalezy osiggngé
w dtuzszej perspektywie z wyjgtkiem przypadkéw, gdy nie jest to mozliwe w drodze
zastosowania proporcjonalnych Srodkéw- w celu zapewnienia skutecznej ochrony
zdrowia ludzkiego i Srodowiska;

margines tolerancji- oznacza procentowo okreslong czes¢ poziomu dopuszczalnego,
o ktérg poziom ten moze zostaé przekroczony, zgodnie z warunkami ustanowionymi
w dyrektywie.

W zaleznosci od analizy stezen, w danej strefie, mozna wydzieli¢ nastepujgce klasy stref:

1.

Dla substancji, dla ktérych okreslone sg poziomy dopuszczalne lub docelowe:
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- klasa A: stezenia zanieczyszczen na terenie strefy nie przekraczajg poziomow
dopuszczalnych i poziomoéw docelowych;

- klasa B: stezenia zanieczyszczen na terenie strefy przekraczajg poziomy dopuszczalne,
lecz nie przekraczajg pozioméw dopuszczalnych powiekszonych o margines toleranc;ji
(tylko dla PM2,5);

- klasa C: stezenia zanieczyszczen na terenie strefy przekraczajg poziomy dopuszczalne
powiekszone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest
okreslony- poziomy dopuszczalne bgdz poziomy docelowe.

1. Dla substancji, dla ktérych okreslone sg poziomy celu dtugoterminowego:

- klasa D1: stezenia ozonu nie przekraczajg celu dtugoterminowego;

- klasa D2: stezenia ozonu przekraczajg poziom celu dtugoterminowego.

2. Dla substancji, dla ktorych okreslone sg poziomy docelowe:

- klasa A: stezenie PM2,5 na terenie strefy nie przekraczajg poziomu docelowego;

- klasa C2: stezenie PM2,5 przekraczajg poziom docelowy.

Wynikowa klasa C jest efektem przekroczenia poziomu dopuszczalnego normy Srednioroczne;.
Nalezy zwrdci¢c uwage, ze stezenia tych zanieczyszczen, dla ktorych odnotowano
przekroczenia, ulegajg rytmicznym zmianom w ciggu roku z uwagi na zwiekszong emisje
w sezonie grzewczym, dlatego przekroczenia wynikajg z poziomdéw notowanych w okresie
zimowym. W zwigzku z potozeniem Gminy Siechnice w obrebie strefy dolnoslgskiej mozna
spodziewac sie na jej terenie zblizonych stezen zanieczyszczen jak dla catej strefy. Klasyfikacja
stref na podstawie kryteriéw dotyczgcych ochrony roslin obejmuje w przypadku wojewddztwa
dolnoslaskiego rowniez strefe dolnoslgska, na terenie ktérej znajduje sie Gmina Siechnice.

Stezenia zanieczyszczen w powietrzu wykazujg $cistg zaleznos¢ od warunkéw pogodowych.
Zwtaszcza zimg obserwuje sie wysokg emisje zanieczyszczen pochodzgcych ze spalania paliw
na cele grzewcze, co bezposrednio przektada sie na wysoki poziom imisji wielu
zanieczyszczen, szczegdlnie w obszarach, gdzie dominujgca jest powierzchniowa emisja
indywidualna. Problemem jest dogrzewanie sie przez mieszkaricow w okresach cieplejszych
paliwami statymi (jak wegiel i drewno) oraz spalaniem odpaddéw. Wyniki analiz i oszacowan
WIOS w Krakowie wskazuja, ze podstawowa przyczyng przekroczehd pytéw PM10, PM2,5
i benzo(a)pirenu na obszarze wojewddztwa jest emisja niska powierzchniowa (emisja
zwigzana z ogrzewaniem mieszkan w sektorze komunalnobytowym). Znaczgcy udziat ma takze
emisja liniowa (emisja zwigzana z ruchem pojazdoéw i spalaniem paliw).

Przyczyny zanieczyszczen powietrza na terenie Gminy Siechnice:

v' Pyt ogdtem: Spalanie paliw, unoszenie pytu przez wiatr, pojazdy, procesy
technologiczne;

v' CO;: Spalanie paliw (elektrownie, elektrocieptownie, kottownie komunalne);

v' SOyx: Spalanie paliw zawierajgcych siarke, procesy technologiczne, (elektrownie,
elektrocieptownie, kottownie komunalne);

v" NOx: Spalanie paliw i procesy technologiczne przy wysokiej temperaturze, transport,
przemyst;
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v' CO: Powstaje podczas niepetnego spalania paliw (zaktady produkujgce metale i wyroby
z metali);

v 0s3: Powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczen (utleniaczy).

Na stan powietrza na terenie Gminy Siechnice majg przede wszystkim wptyw réznorodne

#rédfa emisji zanieczyszczer pytowych i gazowych. Zrédta te mozna podzieli¢ na:

- punktowe, s3 to gtéwnie emisje przemystowe, powstajgce w trakcie proceséw
technologicznych, odprowadzane emitorami o Sredniej i duzej wysokosci. Emisja z tego
typu zrodet ma najszerszy zasieg oddziatywania;

- obszarowe, sg to gtdwnie emisje ze spalania na cele cieptownicze w lokalnych oraz
indywidualnych  kottowniach. Skupiska domdéw i budynkéw wielorodzinnych
z indywidualnym ogrzewaniem tworzg obszary bedace Zrédtem tzw. niskiej emis;ji.
Innymi zrodtami obszarowymi sg np. sktadowiska odpaddéw ze wzgledu na mozliwg
emisje metanu lub pylenie;

- liniowe- przede wszystkim transport drogowy.

Celem monitorowania ciggtego jakosci powietrza atmosferycznego na terenie Gminy
Siechnice zostaty zainstalowane 23 stacje monitoringu jakosci powietrza. Zakup
telemetrycznych stacji monitoringu jakosci powietrza zostat sfinansowany przez Gmine
Siechnice za kwote blisko 180 tys. zt ze srodkdéw Unii Europejskiej w ramach Funduszu
Spojnosci w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budzetu panstwa
przy dofinansowaniu przez Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A., ktory
przekazat na rzecz Gminy Siechnice darowizne w wysokosci 50 000,00 zt.

Gmina Siechnice nieustannie walczy z niskg emisjg poprzez zadania tj.:

- ,Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice- budowa
multimodalnych centréow przesiadkowych”

Projekt pn. ,Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice -
budowa multimodalnych centréow przesiadkowych” miato charakter projektu
infrastrukturalnego polegajacego na budowie (oraz przebudowie w przypadku
istniejgcej infrastruktury) multimodalnych weztéw przesiadkowych na obszarze gminy
Siechnice w miejscowosciach Siechnice oraz Swieta Katarzyna.

W ramach projektu powstaty dwa duze centra przesiadkowe zlokalizowane przy stacji
kolejowej w Siechnicach oraz stacji kolejowej w Swietej Katarzynie.

Wybudowanie centréw przesiadkowych przyczynito sie do rozwoju zréwnowazonego
transportu. Wezty przesiadkowe umozliwity bezpieczne pozostawienie samochodu na
parkingu i dalszg podréz komunikacja zbiorowa. W wyniku realizacji ww.
przedsiewziecia usprawniony zostat dostep do Srodkow transportu zbiorowego -
przede wszystkim kolejowego oraz autobusowego, zmianie ulegly przyzwyczajenia
kierowcow i obnizeniu ulegto natezenie ruchu samochodowego we Wroctawiu, co
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z kolei przyczynito sie do znacznego ograniczenia niskiej emisji (poprawy jakosci
powietrza) i hatasu. Ponadto realizacja projektu miata na celu dgzenie do minimalizacji
negatywnego oddziatywania bardzo duzego zwiekszenia uzytkownikéw drog
dojazdowych do miasta Wroctaw, jakie mozna zaobserwowaé¢ na obszarze
Wroctawskiego Obszaru Funkcjonalnego ze szczegdlnym uwzglednieniem gminy
Siechnice. Powyzsze spowodowane byfo systematycznym i ciggtym wzrostem
zaludnienia na terenie gmin sgsiadujgcych z Wroctawiem. Znacznie wzrastata réwniez
liczba zarejestrowanych samochoddw na terenie powiatéw Wroctawskiego Obszaru
Funkcjonalnego.

,Remont, przebudowa i zwiekszenie bezpieczenstwa komunikacyjnego gtownej osi
komunikacyjnej miasta Siechnice, wraz z poprawg dostepnosci GSAG”

Projekt realizowany w roku 2010, wspodtfinansowany ze $rodkéw Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011. Wartos$¢ projektu: 5 582 393,55
PLN, poziom dofinansowania: 2 779 913,00 PLN. Projekt polegat na kompleksowym
remoncie czesci ulic: Koscielna, Jarzebinowa, Cieptownicza w Siechnicach wraz
z budowg chodnikéw, nawierzchni oraz instalacji kanalizacji deszczowej.

,Program usuwania azbestu i wyrobdw zawierajgcych azbest z terenu Gminy Siechnice
w 2014 r.”

Dofinansowano ze $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu  Ochrony  Srodowiska
i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt realizowany w 2014 r. w ramach
,Programu priorytetowego NFOSIGW cz.2) usuwanie wyrobow zawierajacych azbest”.
Wartos¢ projektu: 4 360,23 zt w tym dofinansowanie w formie dotacji: 3 492,82 zt.
Kwota dofinansowania zadania wynosi 85% kosztéw kwalifikowalnych, w tym: 50%
kosztow kwalifikowalnych ze $rodkdéw udostepnionych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 35% kosztéw
kwalifikowalnych ze $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, lecz nie wiecej niz 680,00 zt za tone usunietego
odpadu. tgcznie unieszkodliwiono 6 470,00 kg (6,47 Mg) wyrobdéw zawierajgcych
azbest.

,Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Gminy Siechnice
w 2015 r.”

tacznie unieszkodliwiono 37 495,00 kg (37,495 Mg) wyrobdw zawierajacych azbest.

,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Wroctawskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Projekt ,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Wroctawskiego Obszaru Funkcjonalnego” nr POIS.09.03.00-00384/13 realizowany
w 2015 roku w ramach dziatania 9.3 Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci
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publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna $rodowisku
i efektywnos¢ energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-
2013. Projekt obejmowat przede wszystkim opracowanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla ZIT WrOF, w tym dla Gminy Siechnice, bedgcego dokumentem
strategicznym wyznaczajgcym dziatania umozliwiajgce rozwdj gospodarki obszaru
Gminy Siechnice i jej docelowe przeksztatcenie w gospodarke niskoemisyjng, ale takze
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko i dziatan
informacyjno-promocyjnych. Projekt realizowany byt w partnerstwie z: Gming
Wroctaw (Lider projektu), Miastem i Gming Jelcz-Laskowice, Miastem i Gming Katy
Wroctawskie, Gming Trzebnica, Miastem i Gming Oborniki Slaskie, Miastem i Gming
Sobdtka, Miastem Ole$nica, Gming Dtfugoteka, Gming Czernica, Gming Zdrawina,
Gming Kobierzyce, Gming Miekinia, Gming Wisznia Mafa i Gming Olesnica.

,Program usuwania azbestu i wyrobdw zawierajgcych azbest z terenu Gminy Siechnice
w 2016 r.”

Dofinansowano ze $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu  Ochrony  Srodowiska
i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt realizowany w 2016 r. w ramach Programu
priorytetowego NFOSIGW p.t.: ,SYSTEM — Wsparcie dziatatt ochrony $rodowiska
i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOSIGW. Czeé¢ 1) Usuwanie wyrobdw
zwierajgcych azbest”. tgcznie unieszkodliwiono 3 518,00 kg (3,518 Mg) wyrobow
zawierajgcych azbest.

,Budowa szkoty podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku
pasywnego (etap I)”

Projekt realizowany w latach 2017-2018, wspoéffinansowany ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania nr 3.3 Efektywnos¢ energetyczna
w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziatania nr 3.3.2
Efektywnos¢ energetyczna w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze
mieszkaniowym — ZIT WrOF w Osi Priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020.
Wartos¢ projektu 19 579 395,49 PLN, w tym wartos$¢ dofinansowania z RPO WD na
poziomie 29,89 % wydatkow kwalifikowanych 4 779 424,17 PLN. Projekt polegat na
budowie szkoty podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej. Zakres prac
obejmowat kompleksowg budowe budynku szkoty podstawowej w technologii
pasywnej, budynku gospodarczego, zagospodarowanie terenu z boiskiem sportowym,
placami zabaw, parkingiem, zjazdem z drogi gminnej, $ciezkg rowerowg oraz uktadem
chodnikéw i utwardzen, przebudowe odcinka sieci gazowej oraz odcinka rowu
melioracyjnego Koci réw, budowe gruntowego powietrznego wymiennika ciepta
i uktadu wymiennikéw gtebinowych gruntowych dla pomp ciepta, a takze wykonanie
niezbednych przytaczy, uktadu zieleni i elementéw matej architektury (stojaki na
rowery, tawki, kosze na odpady, itp.). W wyniku odstgpienia od umowy z wykonawcg
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robot budowlanych, umowa o dofinansowanie zostata rozwigzana. Zadanie
rozszerzone o sale gimnastyczng wspotfinansowane jest ze srodkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 w ramach projektu
pn.: ,Budowa szkoty w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (Etap
Liln”.

,Usuwanie azbestu i wyrobdw zawierajgcych azbest z terenu Gminy Siechnice w 2017
roku”

Dofinansowano ze $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu  Ochrony  Srodowiska
i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt realizowany w 2017 r. w ramach Programu
priorytetowego NFOSIGW p.t.: ,SYSTEM — Wsparcie dziatart ochrony $rodowiska
i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOSIGW. Czeé¢ 1) Usuwanie wyrobow
zwierajgcych azbest”. Wartosc projektu: 8 127,50 zt w tym dofinansowanie w formie
dotacji: 6 908,37 zt. Kwota dofinansowania zadania wynosi do 85% kosztéow
kwalifikowalnych, w tym: do 50% kosztéow kwalifikowalnych ze $rodkow
udostepnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie ( nie wiecej niz 400 zt/Mg) oraz do 35% kosztéw kwalifikowalnych ze
$rodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu. Maksymalny koszt usuniecia 1 Mg odpadu nie mogt przekroczy¢ 800,00 zt.
tgcznie unieszkodliwiono 10,98 Mg (10 980,00 kg) wyrobdéw zawierajgcych azbest.

,Usuwanie azbestu i wyrobdw zawierajgcych azbest z terenu Gminy Siechnice w 2018
roku”

tacznie unieszkodliwiono 19,41 Mg (19 410,00 kg) wyrobow zawierajgcych azbest.

,Realizacja pilotazowego projektu wdrozenia rozwigzan Smart City dla Gminy
Siechnice z uwzglednieniem strategii rozwoju gminy”

Projekt realizowany w latach 2019-2021 dofinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach konkursu
pn. ,Human Smart Cities. Inteligentne Miasta wspoftworzone dla mieszkaricow”.
Wartos¢ projektu 1 333 295,78 PLN, wartos¢ dofinansowania 1 142 680,31 PLN.
Projekt polegat na wsparciu gminy w procesie opracowywania i wdrazania
inteligentnych i innowacyjnych rozwigzan w miescie jako szansy na rozwdj spoteczno-
gospodarczy.

,Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne
w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Slaska”

Projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020. Jego celem byto udzielenie
grantdw na przedsiewziecia dotyczace produkcji energii elektrycznej wraz
z podfaczeniem tych zrédet do sieci elektroenergetycznej, polegajgce na montazu
mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Nad realizacja
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projektu czuwat OTS Wolna Przedsiebiorczos¢ — Centrum Technologii Energetycznych.
W ramach projektu finalnymi beneficjentami byli mieszkaricy 14 dolnoslgskich gmin:
Zérawina, Kobierzyce, Siechnice, Katy Wroctawskie, Pieszyce, Dzierzonidw (gminy
miejska i wiejska), wiejska Ktodzko, miejska Bolestawiec, wiejska Lubin, Milicz,
Kroénice, Twardogdra i Zmigrdéd. Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020.

- ,Koalicja na rzecz poprawy jakosci powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wroctawskiej (ZIT
WROF)”

Projekt jest wspotfinansowany ze $rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 ,Gospodarka
niskoemisyjna”, Dziatania 3.3 Efektywnos¢ energetyczna w budynkach uzytecznosci
publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziatania 3.3.2 Efektywnos¢ energetyczna
w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT WrOF, Typ 3.3 e
Modernizacja systemow grzewczych i odnawialne Zrddfa energii - projekty dotyczace
zwalczania emisji kominowej - formuta grantowa. Przedmiotem projektu byto
udzielenie grantéw Grantobiorcom z obszaru Gmin Partnerskich na realizacje
projektdw inwestycyjnych, ktérych celem szczegdtowym jest redukcja niskiej emis;ji
oraz redukcja emisji CO; w sektorze mieszkaniowym, budynkach historycznych,
poprzez wymiane dotychczasowych wysokoemisyjnych Zzrédet ciepta na zrodta ciepta
nieemisyjne (OZE, gaz).

- »Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Siechnicach”

Moc oddanej do uzytku instalacji w Siechnicach wynosita 4,8 kWp.

- »Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Sulimowie”

Moc oddanej do uzytku instalacji w Sulimowie wynosita 6,8 kWp.

W Gminie Siechnice w latach od 2017 roku do 2020 roku funkcjonowata dotacja celowa
z budzetu gminy na likwidacje niskiej emisji. W roku 2017 udzielono 2 dotacji na wymiane
Zrodta ciepta na gazowe, w roku 2018 udzielono dotacji na wymiane 6 kottéw na gaz, 1 kociot
statopalny 5 klasy oraz 1 wezet cieplny. W roku 2019 udzielono dotacji na wymiane 2 kottow
na gaz, 1 kociot statopalny 5 klasy. W roku 2020 udzielono dotacji ze Zzrédet Gminy Siechnice
na wymiane 2 kottow gazowych.

Gmina zaangazowata sie takze w propagowanie ogodlnopolskiego programu rzgdowego
,Czyste Powietrze”, realizowanego przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu poprzez wspotorganizacje spotkan informacyjnych z mieszkaricami.

W Urzedzie Miejskim w Siechnicach funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Programu Czyste
Powietrze. W zakres dziatania punktu konsultacyjnego wchodzi zakres czynnosci tj.
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informowanie mieszkancéw o mozliwosci indywidualnego pozyskania dofinansowania
z rzagdowego programu Czyste Powietrze do wymiany zrddta ciepta, termomodernizaciji,
fotowoltaiki, udzielanie pomocy mieszkaricom w zatozeniu indywidualnego Konta na Portalu
Beneficjenta, udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie prawidtowego wypetnienia
elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o ptatnos¢.

Program ,Czyste Powietrze” w gminie Siechnice w liczbach za 2022 r.:

- Liczba ztozonych wnioskéw o dofinansowanie: 300

- Liczba zawartych umoéw o dofinansowanie: 229

- Liczba zrealizowanych przedsiewzie¢ — zakoriczonych: 120

- Kwota wyptaconej dotacji (zadania zakoriczone): 1.259.047,86 zt

19 czerwca 2023 r. rozpoczeto nabdér wnioskdw o dofinansowanie w ramach programu
,Ciepte Mieszkanie", ktory jest dostepny dla osdb fizycznych posiadajgcych tytut prawny do
lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. Pula srodkéw na dotacje dla Mieszkancow
gminy Siechnice wynosi 5.305.000 ztotych.

Program "Ciepte Mieszkanie" oferuje dotacje w formie refundacji kosztéw zwigzanych
z wymiang nieefektywnych zrdodet ciepta na paliwa state (o klasyfikacji ponizej 5 klasy
efektywnosci), na efektywne zrédta ciepta lub podtgczenie do efektywnego, zbiorczego zrddta
ciepta w budynku. Dotacja obejmuje zakup i montaz réznych urzadzen, takich jak pompy
ciepta powietrze/woda, pompy ciepta typu powietrze/powietrze, kotty na pellet
o podwyzszonym standardzie lub ogrzewanie elektryczne, kotty gazowe kondensacyjne,
a takze podtaczenie lokalu mieszkalnego do zbiorczego efektywnego zrddta ciepta w budynku.
Dodatkowo, mozliwe jest wykonanie innych prac, takich jak demontaz i zakup oraz montaz
nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cieptej wody uzytkowej, instalacji gazowej od
przytacza gazowego lub zbiornika na gaz do kotta, zakup i montaz okien lub drzwi
oddzielajgcych lokal od nieogrzewanej przestrzeni lub $rodowiska zewnetrznego (wraz
z demontazem), zakup i montaz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w lokalu
mieszkalnym, a takze dokumentacja projektowa zwigzana z powyzszym zakresem.

Propaguje sie w Gminie Siechnice rowniez budownictwo pasywne, tj. poprzez dziatania
miekkie i edukacyjne, takze w ramach programu Czyste Powietrze, przedstawia sie zalety
takego podejscia do nowego budownictwa.
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3 BILANS POTRZEB ENERGETYCZNYCH

3.1  Zapotrzebowanie na ciepto
3.1.1 Bilans potrzeb cieplnych- stan obecny

System cieptowniczy

W Gminie Siechnice funkcjonuje scentralizowany system ciepfowniczy. Na terenie Gminy
Siechnice znajduja sie takze budynki mieszkalne zasilane sg gtéwnie z przydomowych kottowni
indywidualnych. Podstawowym nosnikiem energii wykorzystywanym w Gminie Siechnice do
celéw grzewczych sg paliwa state, gtéwnie weglowe i drewno oraz w niewielkim stopniu olej
opatowy. Struktura zuzycia paliwa do celéw ogrzewczych wynika z kilku elementow, przede
wszystkim paliwa state sg paliwami najtariszymi i dostepnymi na obszarze catej Gminy
Siechnice.

Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A.

Na przetomie XIX i XX wieku w miejscowosci Siechnice powstata elektrocieptownia
,Czechnica", ktéora obecnie wchodzi w sktad Zespotu Elektrocieptowni Wroctawskich
KOGENERACIJA S.A., bedgcego producentem ciepta i energii elektrycznej, gtéwnie w uktadzie
skojarzonym. Elektrocieptownia "Czechnica" jest jedng z dwdch elektrocieptowni, ktére
zasilajg w ciepto sie¢ cieptowniczg Wroctawia.

Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACIA, nalezgcy do PGE Energia Ciepta z Grupy
PGE wybudowat w 2022 roku 4,3 km nowych sieci i przytgczy. tgczna moc zainstalowana
siegneta blisko 11 MW. Inwestycje pozwolg kolejnym odbiorcom na korzystanie
z efektywnego i bezpiecznego ciepta sieciowego. Kolejne budynki w Siechnicach przytagczone
zostaty do sieci.

Ciepto produkowane przez KOGENERACIE w trzech elektrocieptowniach (EC Wroctaw, EC
Czechnica, EC Zawidawie) zasila blisko 60% gospodarstw domowych aglomeracji wroctawskiej.
Na Zawidawiu, jednym z wroctawskich osiedli oraz w gminie Siechnice spoétka jest réwniez
dystrybutorem dostarczajgcym ciepto za posrednictwem wtasnej sieci. Jej rozbudowa to jeden
z elementéw strategii firmy.

Klientami KOGENERACJI sg zaréwno odbiorcy indywidualni, instytucjonalni, deweloperzy,
wspolnoty mieszkaniowe oraz inwestorzy z obszaru produkcji przemystowej. W 2022 roku
spotka wybudowata przytacza i wezty cieplne do 28 lokalizacji na terenie Wroctawia i Gminy
Siechnice.

W 2022 roku KOGENERACJA wybudowata w Gminie Siechnice wezty cieplne w budynkach
wielorodzinnych oraz jednorodzinnych na kilku osiedlach (Willa Réza przy ulicy Swietego
Krzyza, Laguna, przy ulicy Paderewskiego i Scandi City). Do sieci zostaty tez przytgczone
budynki wielorodzinne zlokalizowane w pobliskiej Swietej Katarzynie.

Dodatkowo prowadzone byty prace modernizacyjne. KOGENERACJA zamienita wezet grupowy
na 6 weztéw bezposrednich w dziewieciu budynkach wielorodzinnych oraz dobudowata sie¢
cieptej wody uzytkowej w Spoétdzielni Mieszkaniowej Ogrodnik. Infrastruktura cieptownicza
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realizowana w ubiegtym roku w Siechnicach objeta tez obiekty przemystowe- hale
przemystowo-logistyczng 3LP i park handlowy Retail Park.

Catkowita dtugos¢ wybudowanej przez KOGENERACIE S.A. sieci i przytaczy cieptowniczych
w roku 2022 wynosi 4,3 km, a tgczna moc zainstalowana siegneta blisko 11 MW. W kolejnych
latach spotka przewiduje dalszy rozwdj sieci cieptowniczej, przytaczy i weztdéw cieplnych
zarowno w Gminie Siechnice, jak i we Wroctawiu.

Charakterystyka sieci cieptowniczej

Elektrocieptownia Czechnica (EC Czechnica) jest instalacjg energetycznego spalania paliw do
skojarzonej produkcji ciepta i energii elektrycznej w ukfadzie kolektorowym i jest wyposazona
W nastepujgce urzadzenia podstawowe:

- 2 kotty parowe OP-130 (98,5 MWt kazdy) K-1, K-4;

- 1 kociot parowy OP-130 (71,0 MW1t) K-3;

- 1 kociot parowy fluidalny BFB-100 (75,9 MWt) K-2;

- 2 turbozespoty TG-1i TG-2 BC-50 (50 MW mocy elektrycznej + 123,5 MWt kazdy);
- wymiennik szczytowy XS o mocy cieplnej 126 MWH;

Kotty K-1, K-3, K-4 opalane sg pytem wegla kamiennego, natomiast kociof K-2 biomasa.

Roczne zuzycie paliwa EC Czechnica na potrzeby sieci:
Tabela 1 Zuzycie energii na potrzeby funkcjonowania EC Czechnica
Nosnik energetyczny 2018 2019 2020 2021 2022
Wegiel Mg 176 219 177 722 157 260 168 879 180 199
Biomasa Mg 37570 44 184 56 501 134 635 80 401

Mg 34 53 62 74 79
Zrédto: Zespét Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A. L. dz. /PGEECO024869KW23/2023

Wykaz sieci cieptowniczych na terenie Gminy Siechnice zasilanych z EC Czechnica:

- Magistrala cieptownicza 2 x Dn 900 mm do miasta Wroctawia, dostarczajgca ciepto
sieciowe do odbiorcéw zasilanych we Wroctawiu z sieci cieptowniczych dystrybutora
Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0,;

- Sie¢ cieptownicza nr 1 stanowigca rurociggi technologiczne 3 x Dn 500 mm,
zaopatrujgca w ciepto obiekty produkcji szklarniowej PPO o tacznej dtugosci 2,7 km;

- Sie¢ w technologii sieci napowietrznej 1 600 m, kanatowej 950 m oraz preizolowane;j
150 m;

- Sie¢ cieptownicza nr 2 ztozona z dwodch lokalnych magistral cieptowniczych,
zaopatrujgca w ciepto sieciowe odbiorcow instytucjonalnych i indywidualnych
w Gminie Siechnice. Sie¢ wykonana jest w technologii rur preizolowanych o $rednicach
od Dn 250 do Dn 32 o tacznej dtugosci 39,5 km.

Ocena stanu technicznego Zrédet wraz z zestawieniem mocy cieplnej zainstalowanej
i osigganej, sprawnosci kottow projektowanej i eksploatowanej (sprawnosci wytwarzania
ciepta) w latach 2018-2022 prezentujg ponizsze zestawienie dla kottow energetycznych:
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Tabela 2 Kotty energetyczne EC Czechnica

[\ Typ Rok Parametry Witérny Moc kotta { MW) Wydajnosé (t/h) Uklad Producent Planowana Koniec

kotfa [GLE] rozpoczecia pracy przegrzew pracy z Srednia eksploatacji
eksploatacji Zainstalowana osiggnieta Zamowiona osiagnieta [ turbing liczba

godz.

Pracy

rok

| OP-130 | 1955 72 |- |- | TG1-2 | BRNENSKA |
K2* | BFB-100  1955/2010* = 500 72 | - | - 76 76 100 100 TG1-2 | BRNENSKA = 2900 2024
K3 OP-130 | 1955 s0 72 | - | - 71 71 90 90 TG1-2 | BRNENSKA | 1800 2023
K4 0P-130 1955 s0 72 | - - 99 99 130 130 TG1-2  BRNENSKA = 5500 2023

*) do wspotspalania biomasy przystosowany jest kociot energetyczny nr 2
Zrédto: Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACIA S.A. L. dz. /PGEECO024869KW23/2023

Gwarantowana sprawnosc¢ kotta:

- dla 105t/h - 88%;

- dla 130t/h - 87%.

Sprawnos$¢ wytwarzania zrédta:

- rok 2018 - 80,68%;

- rok 2019 - 82,11%;

- rok 2021 - 80,89%;

- rok 2022 - 81,27%.

Sie¢ cieptownicza nr 1:

- sie¢ napowietrzna na estakadach - stan dostateczny;

- sie¢ kanatowa - technologia tradycyjna, 12 komor cieptowniczych - stan dostateczny.

Siec¢ cieptownicza nr 2:
- sie¢ wykonana jest w technologii rur preizolowanych - stan bardzo dobry.

Produkcja ciepta EC Czechnica na potrzeby Gminy Siechnice prezentuje ponizsza tabela:

Tabela 3 Produkcja ciepta przez EC Czechnica

Q 2018 2019 2020
Q brutto TJ

Zrédto: Zespét Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACIA S.A. L. dz. /PGEECO024869KW23/2023

2021 2022

825 931 1081 1119 993

Tabela 4 Sprzedaz ciepta przez EC Czechnica na terenie Gminy Siechnice dla odbiorcéw koricowych

73,9 84,0

642,7 756,2 890,0 916,9 795,8
51 5,3 5,3 7,9 74
721,7 845,5 977,0 1020,2 890,5

Zrédto: Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A. L. dz. /PGEECO024869KW23/2023
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Tabela5 Moc zamdwiona ciepta przez EC Czechnica na terenie Gminy Siechnice dla odbiorcéw koricowych

24,0 38,0

34,2 35,5

30,6

47,4 53,0 53,3 54,0 58,2
0,9 0,9 1,7 1,7 1,8
72,4 84,5 89,2 91,2 98,0

Zrédto: Zespdt Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACIA S.A. L. dz. /PGEEC0024869KW23/2023

W chwili obecnej realizowany jest projekt Nowa Czechnica, ktéry zapewni dodatkowg moc na
poziomie 179MWe oraz 315MWt. Budowa Nowej EC Czechnica, ma na celu zastgpienie
istniejgcej elektrocieptowni weglowej powstatej w latach piecdziesigtych ubiegtego wieku,
ktéra przepracowata ponad 300 tys. godzin.

Budowa nowej elektrocieptowni jest niezbedna i warunkuje utrzymanie dostaw ciepta dla
aglomeracji wroctawskiej, rynku lokalnego oraz zapewnienia konkurencyjnej pozycji
KOGENERACIJA S.A. na rynku ciepta. W dniu 23.06.2022 r. z Konsorcjum Polimex Mostostal
S.A. i Polimex Energetyka Sp. z 0.0. zostata podpisana umowa pn. ,Realizacja ,pod klucz”
elektrocieptowni gazowo — parowej dla Zespotu Elektrocieptowni Wroctawskich
KOGENERACJA S.A. w Siechnicach".

W ramach zadania inwestycyjnego na terenach po starej hucie budowana jest Nowa EC
Czechnica o nastepujgcych parametrach technicznych:

- catkowita moc elektryczna —179,4 MW,
- catkowita moc cieptownicza —314,9 MW.

W zakres nowej elektrocieptowni wchodzi:
1. blok gazowo parowy sktadajgcy sie z:

- dwdch turbozespotdéw gazowych,
- dwoch kottéw odzysknicowych, dwucisnieniowych walczakowych,
- turbozespotu parowego.

2. kottownia szczytowa i rezerwowa o parametrach osiggalnych:

- 2 kotty szczytowe ptomienicowo - ptomienidwkowe o mocach cieptowniczych
w wodzie sieciowej - 38 MW kazdy,

- 2 kotty rezerwowe pfomienicowo - ptomieniowkowe o mocach cieptowniczych
w wodzie sieciowej - 38 MW kazdy,

3. akumulator ciepta o pojemnosci roboczej — 13 000 m?,

Obiekt bedzie wyposazany w kompletng infrastrukture konieczng do samodzielnego
funkcjonowania instalacji (w tym wszelkie niezbedne obiekty pozablokowe) oraz kompletng
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infrastrukture stuzacg do doprowadzenia mediow oraz wyprowadzenia mocy elektrycznej
i cieptowniczej.

Przewidywany sposéb finansowania inwestycji na najblizsze lata:

Projekt Nowa EC Czechnica

- spotka planuje finansowanie inwestycji z nastepujgcych zrodet:

e finansowanie w formie dotacji - 30 min zt,

e finansowanie w formie pozyczek preferencyjnych - 350 min zt,

e Srodki wtasne oraz finansowanie wewnatrzgrupowe w ramach Grupy PGE — ok. 898
min zt.

KOGENERACJA S.A. korzysta z finansowania zewnetrznego udzielonego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOSIGW) w ramach zawartych
umow pozyczek, z limitami do facznej kwoty 350 MPLN to jest:

- finansowania zewnetrzne udzielonego przez NFOSIGW w ramach umowy
o dofinasowanie w formie pozyczki dajacej mozliwos¢ zadtuzania sie KOGENERACII S.A.
wobec NFOSIGW do kwoty 300 MPLN;

- finansowania zewnetrzne udzielonego przez NFOSIGW w ramach umowy
o dofinasowanie w formie pozyczki dajgcej mozliwos¢ zadtuzania sie KOGENERACII S.A.
wobec NFOSIGW do kwoty 50 MPLN.

Rozwdj sieci cieptowniczych na terenie gminy Siechnice:

Sieciowy majgtek cieptowniczy stanowigcy wtasnos¢ KOGENERACII S.A. na terenie Gminy
Siechnice jest rozwijany zgodnie z zatozonym Planem Rozwoju, ktéry jest aktualizowany
kazdorazowo w przypadku zgtoszenia istotnych zmian w zapotrzebowaniu na ciepto sieciowe.

Na realizacje ww. zadan przewidziano $rodki w planie naktadow finansowych CAPEX w wersji
obowigzujgcej w czasie sporzgdzania biezgcego Planu Rozwoju.

Przewidywany harmonogram realizacji inwestycji:

e Projekt Nowa EC Czechnica:

Harmonogram realizacji zgodnie z zapisami kontraktowymi przewiduje:

Termin przekazania do eksploatacji bloku gazowo parowego nastgpi 30.04.2024 r.
e Rozwdj sieci cieptowniczych na terenie Gminy Siechnice:

Terminy realizacji - zgodnie z ,Planem rozwoju sieci cieptowniczych KOGENERACII S.A.
zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice na lata 2023-2025".

W ramach przeprowadzonych zadan inwestycyjnych dotyczgcych budowy sieci oraz przytaczy
cieptowniczych nastgpit przyrost dtugosci sieci cieptowniczej terenie Gminy Siechnice w latach
2018-2022 zgodnie z ponizszg tabela:
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Tabela 6 Dtugos$c sieci cieptowniczej EC Czechnica

km 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70
km 29,83 31,34 33,71 34,43 35,88 39,50
km 1,09 1,51 2,37 0,72 1,45 3,62

km 32,53 34,04 36,41 37,13 38,58 42,20
Zrédto: Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACIA S.A. L. dz. /PGEECO024869KW23/2023
KOGENERACJA S.A. planuje wykorzystanie technologii OZE we wspomaganiu produkcji ciepta
w hybrydowych weztach cieptowniczych. Do roku 2022 nie wykorzystywata OZE
w modernizacji sieci. Projekt jest obecnie na etapie testow urzadzen. Przewidywane
zapotrzebowania w zakresie energii cieplnej jest w catosci uzaleznione od inwestoréw oraz
sytuacji gospodarczej i strategii rozwoju przedsiebiorstwa.

Najwazniejsze inwestycje na terenie Gminy Siechnice, jakie bedg uwzglednione zgodnie
z Planem Rozwoju w niniejszym opracowaniu w dalszych rozdziatach:

- zabudowa nowego 7rodta - Nowa EC Czechnica — ma zwiekszy¢ sprawnosci
wytwarzania energii cieplej i elektrycznej;

- dalsze dziatania w zakresie regulacji hydraulicznej systemu
w celu optymalizacji pracy sieci cieptowniczych;

- modernizacja istniejgcej infrastruktury, racjonalizujgce zapotrzebowanie na energie

cieplna.
Zapotrzebowanie na ciepto

Zapotrzebowanie na ciepto okreslono wykorzystujgc dane statystyczne Gtownego Urzedu
Statystycznego, dane przekazane przez Urzad Miejski w Siechnicach, dane bazy PGN oraz
aktualizowanego dokumentu Planu Zaopatrzenia w ciepto z roku 2018, dane Urzedu
Marszatkowskiego oraz dane z WIOS w zakresie opfat $rodowiskowych, dane gestoréw
energetycznych. Zapotrzebowanie na ciepto wynika z potrzeb budownictwa mieszkaniowego,
instytucji w zakresie obiektow uzytecznosci publicznej oraz z obiektow ustugowych
funkcjonujgcych na terenie Gminy Siechnice. Potrzeby cieplne Gminy Siechnice zbilansowano
w podziale na: mieszkalnictwo (budownictwo mieszkaniowe), instytucje (obiekty uzytecznosci
publicznej), ustugi.

Obecnie nowo wnoszone budynki mieszkalne majg Srednie zuzycie energii cieplnej na
poziomie 90- 120 kWh/m? rok, oczywiscie sg to wartosci teoretyczne, gdyz w wiekszosci
przypadkéw wspdtczynnik ten statystycznie dochodzi nawet do 150 kWh/m? rok.

Wg danych za rok 2022, $rednia warto$¢ zuzycia cieplnego wynosita ok 143 kWh/m? rok
ogdtem dla Gminy Siechnice. Jeszcze w roku 2015 wskaznik ten wynosit 165 kWh/m? , co
moze $wiadczy¢ o znaczacej poprawie efektywnosci energetycznej budownictwa w Gminie
Siechnice.
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Bazujac na tych zatozeniach, analizujgc trendy do roku 2022
w sektorze energetycznym, bilans rozwojowy Gminy Siechnice na przestrzeni lat, uzyskano
zapotrzebowanie na energie dla Gminy Siechnice w stanie obecnym za rok 2022.

Zgodnie z danymi pozyskanymi jak wyzej, zapotrzebowanie na ciepto bez uwzglednienia
zapotrzebowania na gaz ziemny (por. dalsza czes¢ opracowania) dla Gminy Siechnice

przedstawia sie nastepujgco:

Tabela 7 Zuzycie energii na cele grzewcze przez poszczegdlne nosniki bez gazu ziemnego w odpowiednich
sektorach w roku 2022 w [MWh/rok]

Zuzycie energii Zuzycie energii Zuzycie energii

MWh/rok MWh/rok MWh/rok
0,00 54 220,72 1160 125,45
446,07 4 841,86 3 873,44
0,00 13 555,18 348 404,33
2 055,56 24 277,78 221 055,56
2 501,62 96 895,54 1733 458,78

Zrédto: dane gestorow energetycznych
Tabela 8 Zapotrzebowanie na moc grzewcza w odpowiednich sektorach w latach 2022 bez gazu ziemnego

Zuzycie energii Zuzycie energii Zuzycie energii

MW/rok MW/rok MW/rok
0,00 84,87 305,44
0,39 7,58 1,02
0,00 21,22 91,73
1,80 38,00 58,20
2,19 151,66 456,39

Zrédto: dane gestoréw energetycznych

Podsumowujac:

Zapotrzebowanie na energie cieplng na terenie Gminy Siechnice w 2022 roku poza
zapotrzebowaniem na gaz ziemny wynosi 6 598 281,42 GJ.!

1 0d wyniku dla energii koricowe] odjeto wskazanie dla zuzycia gazu ziemnego na cele ogrzewania (por. dalsza

cze$¢ opracowania)

(o))
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Zapotrzebowanie na ciepfo - PODSUMOWANIE

Biorgc pod uwage ww. dane uzyskujemy ogdlne zapotrzebowanie na ciepto dla Gminy
Siechnice w stanie obecnym na poziomie:

Tabela 9 Szczegdtowy bilans potrzeb cieplnych Gminy Siechnice

GlJ MWh MW

9 005,84 2 501,62 2,19
348 823,96 96 895,54 151,66
6 240451,62 1733 458,78 456,39
6 598 281,42 1832 855,95 610,24

Zrédto: opracowanie wtasne

Okoto 95% zapotrzebowania na moc cieplng pochodzi z sektora ustug i handlu, udziat sektora
mieszkalnictwa w zapotrzebowaniu na moc cieplng wynosi 5 %, natomiast najmniejszym
zapotrzebowaniem na ciepto charakteryzujg sie instytucje publiczne. Ma na to wptyw fakt, iz
znaczgcy udziat w produkcji i konsumpcji ciepta odgrywa elektrocieptownia.

. _sektor mieszkaniowy
sektor publiczny _ 5o,

0%

sektor ustug i handlu
95%

@sektor publiczny sektor mieszkaniowy @ sektor ustug i handlu

Rysunek 8 Ogdlny bilans potrzeb cieplnych Gminy Siechnice bez gazu ziemnego
Zrédto: opracowanie wtasne

3.1.2 Zapotrzebowanie na ciepto- prognozy

Zmiany zapotrzebowania na ciepto w najblizszej perspektywie wynika¢ beda
z przewidywanego rozwoju Gminy Siechnice w zakresie zagospodarowania terendw
rozwojowych, jak réwniez z dziatan modernizacyjnych istniejgcego budownictwa zwigzanych
z racjonalizacjg uzytkowania energii. Stopien zagospodarowania terendw rozwojowych
w perspektywie roku 2038 jest na obecnym etapie trudny do okreslenia i zalezny od wielu
czynnikow miedzy innymi: sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji geopolitycznej i pandemicznej,
inicjatywy Gminy Siechnice w pozyskiwaniu inwestoréw, mozliwosci uzbrojenia terendw.
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Indywidualne Zrédfta energii

Kierunkiem preferowanym w ogrzewaniu indywidualnym winna by¢ zmiana na urzadzenia
pracujace w oparciu o systemy grzewcze najmniej ucigzliwe dla Srodowiska. Zaleca sie rozwdoj
zrédet ciepta opartych o paliwa ze Zrddet odnawialnych w postaci m.in. biomasy, energii
stonecznej, energii niskiej geotermii (pompy cieplne). Nie bez znaczenia pozostaje
perspektywa rozbudowy sieci cieptowniczej i gazowej.

Lokalne kottownie

Przewiduje sie, aby lokalne kottownie juz istniejgce, a takze te nowopowstate, odznaczaty sie
wysokg sprawnoscig oraz niskim zuzyciem paliw, a takze niskg emisjg zanieczyszczen do
Srodowiska.

W lokalnych kottowniach powinno sie instalowac urzadzenia regulujgce ich wydajnos¢. Ma to
na celu ograniczenie strat energii i zwiekszenie efektywnosci energetycznej Gminy Siechnice
w zaopatrzenie w energie cieplng.

Nalezy ograniczy¢ rozwiniecie systemu cieptowniczego na bazie nieekonomicznych
weglowych  kottéw grzewczych na jednostki nowoczesne spetfniajgce  wszystkie
uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska.

Prognoza zapotrzebowania na ciepto

Na potrzeby prognozy zapotrzebowania na ciepto Gminy Siechnice zdefiniowano dwa
podstawowe, jakosciowo rdzne, scenariusze rozwoju spofeczno- gospodarczego do 2038
roku.

Scenariusz zaniechania A — ,,STAGNACJA”.

Scenariusz optymistyczny B — ,ROZWQ)”.

Scenariusz A: stabilizacja, w ktorej dazy sie do zachowania istniejgcych pozycji i stosunkéw
spoteczno- gospodarczych. Nie przewiduje sie przy tym znaczacego rozwoju sektora ustug.
Rozwdj zabudowy mieszkaniowej dla tego wariantu zaktada sie na poziomie gorszym niz
dotychczas miato to miejsce. Scenariuszowi temu nadano nazwe ,,STAGNACJA”.

Scenariusz B: harmonijny rozwdj spoteczno — gospodarczy bazujacy na lokalnych inicjatywach
ze wsparciem zewnetrznym. Gtowng zasadg ksztattowania  kierunkéw  rozwoju
w tym wariancie jest racjonalne wykorzystanie warunkéw miejscowych podporzgdkowane
wymogom czystosci ekologicznej. W tym wariancie zaktada sie umiarkowany rozwdj
gospodarczy. Scenariuszowi temu nadano nazwe ,ROZWQJ”.

W przypadku przeprowadzenia termomodernizacji przyjmowano korekte zuzycia energii
cieplnej zgodnie ze statystycznymi wskaznikami oszczednosci, jednak nie wiekszg niz wskaznik
potrzeb cieplnych nowego budownictwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
efektywnosci energetycznej budynkdéw oddawanych do uzytku.
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Tabela 10 Gtéwne prognozowane wskazniki rozwoju w zakresie potrzeb cieplnych

2023 - 2038
2022 1,0%
2023 - 2038 2,0%

Zrédto: opracowanie wtasne

Tabela 11 Prognozowany wzrost zapotrzebowania na moc cieplng

[MW]

Sektor mieszkaniowy Sektor publiczny, ustug i handlu Razem
Stagnacja Rozwdj Stagnacja Rozwdj w1 W2
- STAGNACIA ROZWO) 151,66 151,66 458,58 458,58 610,24 610,24
- 0,50% 1,00% 152,42 153,18 460,87 463,17 613,29 616,34
- 1,00% 2,00% 153,95 156,24 465,48 472,43 619,43 628,67
- 1,00% 2,00% 155,48 159,37 470,14 481,88 625,62 641,24
- 1,00% 2,00% 157,04 162,56 474,84 491,51 631,88 654,07
- 1,00% 2,00% 158,61 165,81 479,59 501,35 638,20 667,15
- 1,00% 2,00% 160,20 169,12 484,38 511,37 644,58 680,49
- 1,00% 2,00% 161,80 172,50 489,23 521,60 651,02 694,10
- 1,00% 2,00% 163,42 175,95 494,12 532,03 657,53 707,99
- 1,00% 2,00% 165,05 179,47 499,06 542,67 664,11 722,15
- 1,00% 2,00% 166,70 183,06 504,05 553,53 670,75 736,59
- 1,00% 2,00% 168,37 186,72 509,09 564,60 677,46 751,32
- 1,00% 2,00% 170,05 190,46 514,18 575,89 684,23 766,35
- 1,00% 2,00% 171,75 194,27 519,32 587,41 691,07 781,67
- 1,00% 2,00% 173,47 198,15 524,52 599,15 697,98 797,31
- 1,00% 2,00% 175,20 202,12 529,76 611,14 704,96 813,25
- 1,00% 2,00% 176,96 206,16 535,06 623,36 712,01 829,52

N
3
S
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o
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Q
S
1)
g
Q
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n
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Rysunek 9 Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc cieplng

Zrédto: opracowanie wtasne

Tabela 12 Prognozowany wzrost zapotrzebowania na ciepto

e

Zrédto: opracowanie wiasne

STAGNACIA ROZWOI

1,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

Sektor mieszkaniowy

Stagnacja
348823,96
350568,08
354073,76
357614,49
361190,64
364802,54
368450,57
372135,08
375856,43
379614,99
383411,14
387245,25
391117,70
395028,88
398979,17
402968,96
406998,65

Rozwoj
348823,96
352312,19
359358,44
366545,61
373876,52
381354,05
388981,13
396760,75
404695,97
412789,89
421045,69
429466,60
438055,93
446817,05
455753,39
464868,46
474165,83

[6)

Sektor publiczny, ustug i handlu

Stagnacja
6249457,46
6280704,75
6343511,80
6406946,92
6471016,39
6535726,55
6601083,82
6667094,65
6733765,60
6801103,26
6869114,29
6937805,43
7007183,49
7077255,32
7148027,87
7219508,15
7291703,23

Rozwdj
6249457,46
6311952,04
6438191,08
6566954,90
6698294,00
6832259,88
6968905,08
7108283,18
7250448,84
7395457,82
7543366,98
7694234,31
7848119,00
8005081,38
8165183,01
8328486,67
8495056,40

Razem
w1 w2
6598281,42 6598281,42
6631272,83 6664264,23
6697585,55 6797549,52
6764561,41 6933500,51
6832207,02 7072170,52
6900529,09 7213613,93
6969534,39  7357886,21
7039229,73  7505043,93
7109622,03  7655144,81
7180718,25 7808247,71
7252525,43  7964412,66
7325050,68 8123700,91
7398301,19 8286174,93
7472284,20 8451898,43
7547007,04  8620936,40
7622477,12  8793355,13
7698701,89  8969222,23
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Rysunek 10 Dynamika wzrostu zapotrzebowania na ciepto
Zrédto: opracowanie wiasne

Po uwzglednieniu rocznych wskaznikéw dywersyfikujgcych zapotrzebowanie na ciepto,
zwigzanych z przeprowadzonymi pracami inwestycyjnymi, w scenariuszu STAGNACJA trendy
modernizacyjne sg znacznie wieksze od rozwoju gospodarczego. Prognozowane
zapotrzebowanie mocy cieplnej szacuje sie na poziomie: 712 MW. W scenariuszu ROZWO!
pozytywne uwarunkowania koniunktury gospodarczej spowodujg znaczny wzrost
zapotrzebowania na moc, ktéra wedtug prognoz w roku 2038 bedzie wynosi¢: 829 MW.

3.1.3 Prognozowana struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych

Przewiduje sie, iz potrzeby cieplne mieszkancéw Gminy Siechnice w prognozie do
2038 roku zabezpieczane bedg w oparciu o zZrédfa statopalne, gazowe i sieciowe,
z wykorzystaniem OZE.

Intensywnie prowadzona przez Gmine Siechnice polityka proekologiczna, wspierajgca
przebudowe kottowni weglowych na ekologiczne, wzrost Swiadomosci ekologicznej oraz
zamoznosci mieszkancow, rozbudowa sieci gazowej i sieciowej, wykorzystanie OZE, beda
przyczynia¢  sie  do  stopniowego  zmniejszania  udziatu  paliwa  weglowego
w produkcji ciepta na korzys¢ paliw ekologicznych.

Z analizy struktury paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych Gminy Siechnice wynika rowniez, ze
w  najblizszych  latach  wzrosnie znaczgco udziat paliw  odnawialnych gtownie
z wykorzystaniem biomasy, pomp ciepta, kolektorow stonecznych, podyktowany w znacznej
wiekszosci  zabezpieczeniem  potrzeb  cieplnych  budownictwa  mieszkaniowego
jednorodzinnego.

Prognozowana struktura paliwowa pokrycia potrzeb w perspektywie roku 2038 jest na
obecnym etapie trudna do okreslenia, gdyz zalezna jest od wielu czynnikow miedzy innymi:
sytuacji gospodarczej, optacalnosci zainstalowania nowych Zrddet ciepta, dostepnosci do
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mediéw technicznych, oczekiwan potencjalnych inwestoréw, zewnetrznych Zrodet
finansowania.

Cieptem odpadowym nazywana jest energia w postaci ciepta, powstajgca przy okazji innych
procesow, ktora nie jest odbierana i wykorzystywana. Na terenie Gminy Siechnice ciepto
odpadowe jest w petni zagospodarowane na rzecz funkcjonowania elektrocieptowni.

Ceny nosnikéw energii cieplnej

Sposoby pozyskiwania ciepta na ogrzewanie pomieszczen oraz cieptg wode uzytkowg zalezg
przede wszystkim od potrzeb i zamoznosci odbiorcow, ale takze od dostepu do mediéw
energetycznych. Dla odbiorcoéw o wysokich dochodach najwieksza role odgrywa komfort
uzytkowania nosnikdow zwigzany z ciggtoscig zasilania, niewielkim udziatem czynnosci
eksploatacyjnych, mozliwoscig automatycznej regulacji poziomu zuzycia w zaleznosci od
potrzeb. Uzytkownicy o $rednich dochodach oprdécz kryterium komfortu uwzgledniaja
takze koszty, przy czym zaréwno cena jak i komfort stanowig rownorzedne kryteria.

Odbiorcy o niskich dochodach wybierajg najtaiisze, dostepne na rynku paliwo mozliwe do
zastosowania przy zaspokajaniu okreslonego rodzaju potrzeby energetycznej i przy
istniejgcym ukfadzie technologicznym. Mniejsze znaczenie majg tutaj dodatkowe koszty
w postaci zwiekszonej pracochtonnosci eksploatacji urzadzen energetycznych czy
przygotowania paliwa przed jego wykorzystaniem.

Prognozy cen nosnikow energii do 2038 roku

W ostatnich latach ceny podstawowych nosnikéw energii ksztattowaty sie na réznym
poziomie. W wyniku duzego wzrostu cen ropy naftowej i paliw ciektych na rynkach
Swiatowych, najwiekszy wzrost cen dotyczyt paliw ciektych oraz olejowych.

Gospodarstwa domowe najbardziej odczuty wzrost cen gazu ziemnego, paliw silnikowych.
Najtrudniejsza sytuacja rynkowa dotyczy wszystkich ropopochodnych nosnikéw energii,
w tym oleju opatowego. Rynek Swiatowy podlega niekontrolowanym zmianom
spowodowanym trudng sytuacjg polityczng gtdwnych producentow.

Prognozujgc do roku 2038 nalezy spodziewac sie wzrostu cen paliw pierwotnych, szczegdlnie
gazu ziemnego. Dynamika wzrostu cen ropy naftowej bedzie mniejsza, natomiast poziom cen
wegla energetycznego w obecnym stanie transformacji gospodarki jest juz ustabilizowany
i zblizony do cen rynku swiatowego. Jedyne zmiany cenowe bedg powodowane przez czynniki
inflacyjne.

Polska nie ma wptywu na ceny nosnikéw na $wiatowym rynku, poniewaz jako importer nie
posiada znaczgcych zasobdow gazu ziemnego czy ropy. Bardzo istotne w tej sytuacji jest
wykorzystanie wtasnych zasobdéw, zasobow lokalnych, ktérych ceny charakteryzujg sie
najwiekszg stabilnoscia.

,,Bilans korzysci i kosztow przystgpienia do UE” sporzadzony przez Komitet Integracji
Europejskiej przewidywat, ze do korca 2020 r. ceny energii elektrycznej w Polsce wzrosng
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dla gospodarstw domowych o ok. 17 — 20 % w stosunku do 2001 r. Wzrost bedzie
nastepowat stopniowo i $redniorocznie (rok do roku poprzedniego) i wyniesie ok. 2,4%
w latach najblizszych.

Ceny energii elektrycznej dla przemystu powinny ulega¢ obnizeniu wraz z ujednolicaniem
sytuacji na polskim rynku w stosunku do sytuacji na rynkach Unii Europejskiej. Relacja cen:
energia elektryczna dla gospodarstw domowych - energia dla przemystu wynosi obecnie
w Polsce 1,6 a w UE 2,14. Spadek cen dla przedsiebiorcédw uwarunkowany jest
wyeliminowaniem zjawiska subsydiowania skrosnego. Zadanie to mozliwe bedzie do
wykonania po dokonaniu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, prawnym rozdzieleniu
dziatalnosci przesytowej operatorow sieci przesytowej i dystrybucyjnej oraz

restrukturyzacji dtugoterminowych kontraktéw.
Symulacja kosztéw ogrzania reprezentatywnego domu jednorodzinnego

Do przeprowadzonej symulacji wykorzystano dom o powierzchni uzytkowej 115,6 m? ( jest to
$rednia powierzchnia uzytkowa nieruchomosci w Gminie Siechnice) i kubaturze 394 m?3,
ktérego sciany docieplone sg 10 cm. warstwy styropianu, natomiast dach ocieplony jest
warstwg wetny mineralnej o gr. 8 cm. Budynek jest niepodpiwniczony, z nowg stolarkg
okienng o wspdtczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m?K. Obiekt wentylowany w sposéb
naturalny ( standardowy dom modelowy w oparciu o dane ankietowe za rok 2020).

Obliczono, iz zapotrzebowanie na ciepto dla przedstawionego obiektu wynosi 59,68 GJ/rok,
zatem skoro jest znane zapotrzebowanie na ciepto i positkujgc sie wartosciami kalorycznosci
dla najpopularniejszych paliw wykorzystywanych, jako zrodto ciepta, wyliczono roczny koszt
ogrzania wspomnianego obiektu.
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Tabela 13 Zestawienie kosztéw ogrzania dla wybranego domu jednorodzinnego w Gminie Siechnice

GJ/(Mg, 1000 zt/(Mg/m3/k
_ me, kWh) Wh) el arok
- Mg 22,61 70 1600 70,77 2t 4222,93 2t
~ Cieptosieciowe G - 100 43 43,00 7t 2 566,04 7t
- Mg 23,00 78 1500 65,22 2t 3891,87 7t
 Gazziemny = m? 35,61 90 3 84,25 zt 5027,41 zt
 Olejopatowy Mg 41,00 90 5 121,95 zt 7 277,48 7t
wre T ke 45,00 90 5 111,11 zt 6 630,59 zt
- Mg 8,00 80 850 106,25 7t 6 340,50 7t
 Brykietzestomy Mg 16,50 80 1300 78,79 4701,69 21
- kWh 0,00 400 0,32 88,89 zt 5304,47 2t
- kWh 0,00 400 0,35 97,22 2t 5801,77 zt
- kWh 0,00 100 0,35 97,22 7t 5801,77 zt
- kWh 0,00 100 06 166,67 2t 9945,89 7t

Zrédto: opracowanie wiasne w oparciu o dane historyczne z 15-stu lat, bez wptywu czynnikéw losowych,
pandemicznych i geopolitycznych, obowiqzujgce taryfy ciepta i energii na terenie Gminy Siechnice dla
reprezentatywnego budynku na analizowanym obszarze

Na podstawie przeprowadzonej symulacji, okreslono, iz najlepszym z ekonomicznego punktu
widzenia paliwem jest ciepto sieciowe. Natomiast, co sie tyczy pompy ciepta, tutaj przeszkoda
jest koszt poniesiony przy zakupie i instalacji. Zdecydowanie najwyzszy komfort uzytkowania
uzyskuje sie dla kottow gazowych, gdzie wysoka sprawnos$é, czyste spalanie ibrak
koniecznosci magazynowania paliwa sprzyjajg osigganiu niskich kosztéw eksploatacji
i maksymalnej wygody uzytkowania.

Na ponizszym rysunku przedstawiono wyniki pordwnania kosztéw ogrzewania domu
jednorodzinnego o powierzchni 115,6 m?.
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Energia elektryczna taryfa G11

Energia elektryczna taryfa G12 50/50% noc - dzien
Pompa ciepfa taryfa G12 50/50% noc -dzieni
Pompa ciepta taryfa G12 nocna

Brykiet ze stomy

Drewno/pellet drzewny

LPG

Olej opatowy

Gaz ziemny

Ekogroszek

Ciepto sieciowe

Wegiel kamienny

. 9 945,89zt

I 5 301,77 2t
e 5801,77
e 5304,47 2t
I 4 701,69 zt
e 6 340,501zt
e 6 630,592
I 7 277,48 7t
e 5027,41 1
e 3891,871z

I 2 566,047t
I 1 222,9371

Rysunek 11 Poréwnanie kosztéw ogrzewania

Zrédto: opracowanie wtasne

3.1.4 System zaopatrzenia w ciepto- przewidywane zmiany

Zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy Siechnice na najblizsze lata zaplanowano

nastepujgce inwestycje zwigzane bezposrednio z zaopatrzeniem w ciepto:

Tabela 14 Plany inwestycyjne na ternie Gminy Siechnice w zakresie zapotrzebowania na energie cieplng

do
2030

do
2030

do
2030

do
2030

Srodki wtasne, programy
dotacyjne ze srodkdéw
krajowych oraz UE

Srodki wtasne, programy
dotacyjne ze srodkow
krajowych oraz UE

Srodki wtasne, programy
dotacyjne ze srodkow
krajowych oraz UE
Srodki wtasne, programy
dotacyjne ze Srodkoéw
krajowych oraz UE

Urzad Miejski w
Siechnicach, Spotki
Miejskie, Zarzadcy i
witasciciele budynkow
mieszkalnych,
Spétdzielnie i
Wspdlnoty
mieszkaniowe
Urzad Miejski w
Siechnicach, Klaster
Energetyczny
Siechnice

Whtasciciele budynkow
i obiektéw

Urzad Miejski w
Siechnicach,
witasciciele obiektow,
Spétdzielenie i
Wspodlnoty
Mieszkaniowe
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do
2030

do
2030

do
2030

do
2030

do
2030

do
2030

do
2023

do
2023

do
2023

Srodki wtasne, programy
dotacyjne ze srodkéw
krajowych oraz UE

Srodki wtasne, programy
dotacyjne ze Srodkoéw
krajowych oraz UE

Srodki wtasne, programy
dotacyjne ze srodkow
krajowych oraz UE
Srodki wtasne, programy
dotacyjne ze srodkdéw
krajowych oraz UE

Srodki wtasne, programy
dotacyjne ze srodkdéw
krajowych oraz UE

Srodki wtasne, programy
dotacyjne ze Srodkoéw
krajowych oraz UE

Srodki wtasne KOGENERACJA
S.A.

Srodki wtasne KOGENERACJA
S.A.

Srodki wtasne KOGENERACJA
S.A.

Urzad Miejski w
Siechnicach

Urzad Miejski w
Siechnicach,
administratorzy
budynkow i obiektow,
dostawy energii
cieplnej, jednostki ds..
Gospodarki, jednostki
ds. ochrony
Srodowiska

Urzad Miejski w
Siechnicach,
witasciciele obiektéw
Urzad Miejski w
Siechnicach

Urzad Miejski w
Siechnicach

Urzad Miejski w
Siechnicach

KOGENERACIAS.A.

KOGENERACIAS.A.

KOGENERACIAS.A.
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do
2023
do
2023

do
2023

do
2023

do
2023

do
2024

do
2024
do
2024

do
2024

do
2024

do
2025

Srodki wtasne KOGENERACJA
S.A.
Srodki wtasne KOGENERACJA
S.A.

Srodki wtasne KOGENERACJA
S.A.

Srodki wtasne KOGENERACJA
S.A.

Srodki wtasne KOGENERACJA
S.A.

Srodki wtasne KOGENERACJA
S.A.

Srodki wtasne KOGENERACJA
S.A.
Srodki wtasne KOGENERACJA
S.A.

Srodki wtasne KOGENERACJA
S.A.

Srodki wtasne KOGENERACJA
S.A.

Srodki wtasne KOGENERACJA
S.A.

KOGENERACIJA S.A.

KOGENERACJA S.A.

KOGENERACJA S.A.

KOGENERACJAS.A.

KOGENERACIAS.A.

KOGENERACIJAS.A.

KOGENERACJA S.A.

KOGENERACIAS.A.

KOGENERACIAS.A.

KOGENERACIAS.A.

KOGENERACJA S.A.
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do Srodki wtasne KOGENERACJA KOGENERACJA S.A.
2025 S.A.

do Srodki wtasne KOGENERACJA KOGENERACJA S.A.
2025 S.A.
do Srodki wtasne KOGENERACJA KOGENERACJA S.A.
2025 S.A.
do Srodki wtasne KOGENERACJA KOGENERACJA S.A.
2025 S.A.
do Srodki wtasne KOGENERACJA KOGENERACIJA S.A.
2025 S.A.

Zrédto: dane Urzedu Miejskiego w Siechnicach, dane gestoréw energetycznych

3.2  Gospodarka elektroenergetyczna

Ocena pracy istniejgcego systemu elektroenergetycznego zasilajgcego w energie elektryczng
odbiorcéw z terenu Gminy Siechnice oparta zostata m.in. na informacjach uzyskanych od
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. w zakresie linii wysokich napie¢ 220 kV
i 400 kV, przedsiebiorstwa energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. oraz ESV3 Sp. z o.0.
w zakresie sieci Sredniego i niskiego napiecia.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

Przedmiotem dziatania Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. jest Swiadczenie

ustug przesytania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteridéw

bezpieczenstwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Gtéwne cele
dziatalnosci PSE Operator S.A. to:

- zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego jako czesci wspolnego, europejskiego systemu
elektroenergetycznego, z uwzglednieniem wymogoéw pracy synchronicznej i potgczen
asynchronicznych,

- zapewnienie niezbednego rozwoju krajowej sieci przesytlowej oraz pofaczen
transgranicznych,

- udostepnianie na zasadach rynkowych zdolnosci przesytowych dla realizacji wymiany
transgranicznej,

- tworzenie infrastruktury technicznej dla dziatania krajowego hurtowego rynku energii
elektrycznej.

Grupe Kapitatowa PSE Operator tworzg PSE Operator S.A. jako spoétka dominujaca, 8 spotek
zaleznych, w ktérych PSE Operator posiada po 100% akcji badz udziatow oraz 2 spotki
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z udziatem kapitatu zagranicznego. Spoétki obszarowe (PSE - Centrum S.A., PSE - Pétnoc S.A,,
PSE - Potudnie S.A., PSE - Wschéd S.A., PSE - Zachéd S.A.) wykonujg na rzecz PSE Operator
zadania zwigzane z utrzymaniem sieci przesytowej, zarzgdzaniem ruchem w Polskim Systemie
Elektroenergetycznym i realizacjg nowych inwestycji.

Aktualny stan krajowych sieci przesytowych opisany jest w ,Planie Rozwoju w zakresie
zaspokojenia obecnego i przysztego zapotrzebowania na energie elektryczng na lata 2023
- 2032” (zwany dalej ,,PRSP”) opracowanym przez spotke Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Operator S.A.

Na obszarze Gminy Siechnice Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) nie posiadajg
stacji i linii elektroenergetycznych, a takze nie planujg prowadzenia dziatan inwestycyjnych.
W najblizszym planie rozwojowym nie przewiduje sie dziatan zwigzanych z modernizacjg sieci
nalezacych do PSE S.A. Przez dany obszar przebiega jednotorowa linia 400 kV Pasikurowice —
Dobrzen wskazana na mapie PSE S.A. stanowigca zatacznik do niniejszego opracowania.
W zwigzku z inwestycjg planowang poza obszarem Gminy Siechnice, zmianie ulegnie relacja
istniejgcej linii 400 kV z Pasikurowice - Dobrzen na Pasikurowice - nowa stacja.

TAURON Dystrybucja S.A.

TAURON Dystrybucja S.A. petni funkcje niezaleznego operatora systemu dystrybucyjnego
(OSD). Podstawg dziatalnosci jest dystrybucja oraz przesytanie energii. Zgodnie z decyzjg
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, petni funkcje Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Elektroenergetycznego i posiada koncesje na przesytanie i dystrybucje energii elektrycznej.
Jest odpowiedzialny za rozwdj, uzytkowanie i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na
terenie potudniowej Polski. Wykorzystuje nowoczesne rozwigzania technologiczne, aby
zapewnic klientom ciggtos¢ dostaw energii.

Spotka obstuguje 144 stacji niskiego napiecia oraz 2 stacje GPZ na terenie Gminy Siechnice.
Dtugosc¢ poszczegdlnych linii energetycznych we wtasnosci TAURON:

- linie niskiego napiecia dtugosci 8,56 km;
- linie niskiego napiecia oswietlenia ulicznego dtugosci 166,31 km;
- linie wysokiego napiecia dtugosci 59,60 km.

taczna liczba prosumentéw podtgczona do sieci energetycznej TAURON na dzien 30.06.2023
to 1038 mikroinstalacji o tgcznej mocy 7661,975 MW.

Biezgce zuzycie energii elektrycznej w Gminie Siechnice prezentuje ponizsza tabela:
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Tabela 15 Zuzycie energii elektrycznej na terenie Gminy Siechnice dystrybuowanej przez sieci TAURON

Wyszczegdlnienie 2019 2020 2021
umowy umowy umowy umowy umowy umowy
kompleksowe dystrybucyjne kompleksowe dystrybucyjne kompleksowe dystrybucyjne
Zuzycie (MWh) Zuzycie (MWh) Zuzycie (MWHh)

RAZEM 32 875,41 144 937,01 33 587,81 183 652,72 36 088,53 267 319,80
WN (taryfa A) 0,00 121 200,98 0,00 162 315,42 0,00 243 493,78
SN (taryfa B) 1637,81 19 195,60 2731,83 16 429,93 2787,53 18 683,16

Nn (taryfa C, G, R) 31 237,60 4540,43 30 855,98 4 907,37 33 301,00 5142,87

7 469,99  Brak danych 6 230,62  Brak danych 6 220,11  Brak danych
23 750,09 W podziale na 24 607,79 w podziale na 27 063,36 W podziale na
poszczegdlne poszczegodlne poszczegodlne

17,52 taryfy 17,57 taryfy 17,52 taryfy

Zrédto: dane TAURON Dystrybucja S.A.

Stan techniczny sieci elektroenergetycznych wysokiego, $redniego i niskiego napiecia
bedacych wtasnoscig spotki TAURON Dystrybucja S.A. oceniany jest jako dobry, zgodnie
z wykonywanymi pracami konserwacyjnymi i przeglagdami przez Spotke.

ESV3 S.A.

ESV3 S.A. petni rowniez funkcje niezaleznego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD)
zasilajgcego elektroenergetycznie Gmine Siechnice. Sie¢ elektroenergetyczna stanowigca
wtasnosé Spotki stanowi sie¢ niskiego i Sredniego napiecia, do ktérej nalezg kontenerowe
i wnetrzowe stacje transformatorowe oraz GPZ Siechnice. Sie¢ s$redniego napiecia ma
powigzania dystrybucyjne z gminami sgsiednimi. Sie¢ Spotki zasilana jest dwoma torami
z dwodch niezaleznych systemow. Sie¢ Spotki zasila gtéwnie odbiorcéw zlokalizowanych
w strefie gospodarczej.

Spétka posiada 3 linie 110 kV na terenie Gminy Siechnice o tacznej dtugosci 12,1 km. Ponadto,
poszczegdlne dtugosci sieci elektroenergetycznej Spoétki tworza:

- linie niskiego napiecia dtugosci 11 km;

- linie niskiego napiecia o$wietlenia ulicznego dtugosci 17,4 km;

- linie wysokiego napiecia dtugosci 12,1 km.

Tabela 16 Zuzycie energii elektrycznej biezgce i prognozowane na terenie Gminy Siechnice dystrybuowanej przez
sieci ESV3

Rok Zuzycie energii elektrycznej [MWh]

2023 92 000

2024 96 000

2025 97 000

2026 99 000

2027 100 000
Zrédto: dane ESV3 S.A.
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Grupa ESV w rejonie Gminy Siechnice w latach 2023-2027 planuje nastepujgce dziafania
inwestycyjne:

- w GPZ Siechnice planowana jest modernizacja infrastruktury 110 kV. Zadanie to
wynika z obowigzku dostosowania sieci 110 kV do zmienionych wymagan technicznych
ze realizowanej przez OSDp modernizacji wezta R2-110 kV. Ponadto, realizowane
bedzie przytaczanie jednostek OZE, co bedzie determinowaé¢ budowe nowych
elementéw sieci SN oraz przebudowe istniejgcego GPZ Siechnice w zakresie obwoddw
110 kV oraz likwidacje ,,waskich gardet” sieci dystrybucyjnej;

- w zakresie sieci 15 kV Spodtka obserwuje zauwazalny wzrost zapotrzebowania na
energie elektryczng ze strony przemystu i drobniejszych odbiorcéw o charakterze
handlowo- ustugowym, rozwdj osiedli mieszkaniowych, co powoduje koniecznosé
prowadzenia zadan o charakterze modernizacyjno- rozwojowym, majgcym na celu
tworzenie dogodnych warunkdw przytgczania do sieci nowych odbiorcow.

Na sieci Spotki funkcjonuja liczne zrédta OZE, gtéwnie fotowoltaiczne. Ich dziatania jest
uzaleznione w duzej mierze od zjawisk pogodowych. To z kolei wptywa na prace sieci. Wraz
z kolejnymi przytagczeniami mikroinstalacji wzrasta znaczenie szczegdétowego monitorowania
rozptywdw oraz parametrow jakosci energii elektrycznej w gtebi sieci. W zwigzku z czym
Spotka na biezgco wykonuje w niezbednym do tego modernizacji sieci SN i nN celem
implementacji ustug elastycznosci czy wykorzystywania zabezpieczonych zdolnosci sieci dla
zrédet OZE.

Stan techniczny sieci elektroenergetycznych wysokiego, $redniego i niskiego napiecia
bedacych wiasnoscig spétki ESV3 S.A. oceniany jest jako dobry, zgodnie z wykonywanymi
pracami konserwacyjnymi i przeglgdami przez Spotke.

3.2.1 Stan aktualny systemu elektroenergetycznego oraz zuzycie energii elektrycznej
Ogolnie sieci elektroenergetyczne przebiegajgce przez teren Gminy Siechnice sg w stanie

dobrym isg sukcesywnie modernizowane. System elektroenergetyczny na terenie Gminy
Siechnice nie stanowi zagrozenia co do pewnosci funkcjonowania.

Zuzycie energii elektrycznej w Gminie Siechnice ksztattuje sie nastepujgco:

Tabela 17 Zuzycie energii elektrycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Siechnice na najblizsze 2 lata 2023-
2024

Lp.
Oswietlenie Siechnice Kwiatkowskiego - 22 147,3 ESV ESV
drogowe
Oswietlenie Siechnice Jarzebinowa - 20,6 137,9 ESV ESV
drogowe
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Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
waod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Monitoring

Monitoring

Oswietlenie
terenu
Oswietlenie
drogowe
Ttocznia Sciekow
sanitarnych
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe

Siechnice
Siechnice

Siechnice

Siechnice

Siechnice

Siechnice
Siechnice
Siechnice

Siechnice
Siechnice
Biestrzykow
Biestrzykow
Biestrzykow
Biestrzykow
Trestno
Bogustawice
Groblice
Groblice
Groblice
Grodziszow
Iwiny

Iwiny

Iwiny

Iwiny
Kotowice
Kotowice

Kotowice

Staszica
Jana Pawta

Pitsudskiego

Henryka Il

Koscielna

Cieptownicza
Jarzebinowa
Ksieznej Anny z
Przemyslidéw
Osiedlowa

Osiedlowa

Warsztatowa

Akacjowa
Akacjowa

Nadodrzanska

Stoneczna
Opolska

Pogodna

Kolejowa
Kolejowa
Zielona
Gtéwna
Kolejowa

Lesna

22

22

22

30

15

10

11

13

11

147,3

147,3

42,8

58,3

29,2

33,3
33,3
67,0

73,7

9,7

26,4

39,5

171,3

144,9

65,9

52,7

26,4

92,2

79,1

26,4

39,5

107,1

39,5

39,5

65,9

46,9

65,9

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV
ESV
ESV

ESV

ESV

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV
ESV
ESV

ESV

ESV

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
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Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe

Kotowice
Kotowice
Kotowice
Kotowice
Kotowice
tukaszowice
Mokry Dwor
Mokry Dwor
Mokry Dwor
Ozorzyce
Radwanice
Radwanice
Radwanice
Radwanice
Radwanice
Radwanice
Radwanice
Radwanice
Radwanice
Radwanice
Radwanice
Radwanice
Radwanice
Radwanice
Radwanice
Radwanice
Radwanice

Siechnice

Ogrodowa
Spacerowa
Spacerowa
Debowa
Podwalna
Okrzei
Sadowa
Sadowa

Batorego

Bzowa

Cedrowa

Dunikowskiego

Grafitowa
Kolejowa
Reja
Okulickiego
Wroctawska
Stoneczna
Spacerowa
Starowiejska
Szeroka
Szeroka
Szkolna
Watowa
Herberta
Herberta

1 Maja

65,9

65,9

26,4

79,1

158,1

39,5

26,4

171,3

39,5

26,4

26,4

39,5

39,5

171,3

26,4

39,5

79,1

52,7

52,7

39,5

26,4

26,4

39,5

39,5

26,4

39,5

39,5

52,7

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
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Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe

Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Smardzow
Smardzow
Sulecin
Sulimow
Szostakowice
Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna

Swieta
Katarzyna

1 Maja
Cieptownicza
Fabryczna
Koscielna
Kosciuszki
Kosciuszki
Modrzewiowa
Opolska
Osiedlowa
Polna
Prawocirska
Prawocinska
Sw. Katarzyny
Wiosenna
Zacisze

Zacisze

Reja

Kasztanowa

Bema
Dabrowskiego
Dabrowskiego
Gtéwa

Gtéwa

Gtowa

Parkowa

38

10

25

13

15

6,5

10

500,7

39,5

92,2

52,7

52,7

67,0

26,4

167,4

65,9

26,4

26,4

171,3

197,6

26,4

85,6

39,5

39,5

171,3

26,4

92,2

33,5

171,3

39,5

52,7

39,5

52,7

26,4

131,8

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

81



Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe

Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna
Siechnice

Trestno
Trestno
Zacharzyce
Zacharzyce
Zacharzyce
Zebice
Zebice
Zebice
Zebice
Zebice
Zebice

Zerniki
Wroctawskie
Zerniki
Wroctawskie
Zerniki
Wroctawskie
Zerniki
Wroctawskie
Zerniki
Wroctawskie
Zerniki
Wroctawskie
Zerniki
Wroctawskie
Zerniki
Wroctawskie
Zerniki
Wroctawskie

Stoneczna
Stoneczna
Strazacka
Zacharzycka
Zernicka
Zernicka

Zeromskiego

Nadodrzariska
Nadodrzariska
Kosciuszki
Kosciuszki
Kosciuszki
Prusa

Prusa
Rzemieslnicza
Zielona
Jodtowa
Debowa
Dtugosza
Dtugosza
Kolejowa
Parkowa
Skowronkowa
Strzelinska
Wroctawska
Wroctawska

Wroctawska

13

12

17

12

2,5

6,5

39,5

171,3

26,4

80,4

39,5

39,5

26,4

171,3

39,5

26,4

26,4

26,4

79,1

26,4

113,8

158,1

79,1

13,2

79,1

39,5

39,5

65,9

39,5

26,4

39,5

52,7

16,7

85,6

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
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Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Aerator

Aerator

Aerator
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
waod
deszczowych
Monitoring

Monitoring
Monitoring
Monitoring
Monitoring
Monitoring
Monitoring

Monitoring
Monitoring
Monitoring

Zasilanie terenu
boiska
pitkarskiego
Zasilanie terenu
boiska
pitkarskiego
Swietlica wiejska
Zasilanie terenu
placu zabaw
Swietlica wiejska
Oswietlenie
drogowe
Budynek
administracyjny
Gminne
Centrum Kultury
Swietlica wiejska
Swietlica wiejska
OSP Sulimow
Szatnia przy
boisku

Budynek

Zerniki
Wroctawskie
Zerniki
Wroctawskie
Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna
Iwiny
Radwanice

Radwanice

Zerniki
Wroctawskie

Kotowice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Smardzéw
Swieta
Katarzyna
Zerniki
Woroctawskie
Zerniki
Wroctawskie
Groblice

Zebice

Bogustawice
Grodziszéw

Ozorzyce

Radwanice
Siechnice
Siechnice

Sulecin
Suliméw
Suliméw
Swieta
Katarzyna
Swieta

Orla
Zacisze
Gtéwna
Gtéwna
Kosciuszki
Pogodna
Poprzeczna

Wroctawska

Spacerowa
Kolejowa
Koscielna
Piastéw Slaskich
Kolejowa
Piastéw Slaskich
Reja

Gtowna

Wroctawska
Parkowa

Kolejowa
Prusa
1 Maja

Parkowa

Krasinskiego

Parkowa
Wiosenna
Fabryczna

Lipowa
Kochanowskiego
Sw. Floriana

Zernicka

Bukowa

14a

28

1D

17

20

18

NN NN NN NN

10

19

14

19
13

24
24
19

15

79,1

79,1

18,1

18,1

24,9

11,7

35,0

7,8

33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3

33,3

33,3

18,3

34,7

31,4

3,6

42,6
87,0

20,2

11,2

20,2
53,8
64,5
21,9

52,6

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
TAURON
TAURON
TAURON
TAURON
TAURON
TAURON
TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
TAURON

TAURON
TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
TAURON
TAURON
TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
TAURON
TAURON
TAURON
TAURON
TAURON
TAURON
TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
TAURON

TAURON
TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
TAURON
TAURON
TAURON

TAURON
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wielolokalowy -
czesé
administracyjna
Lokal mieszkalny

Oswietlenie
terenu (Swietlicy
wiejskiej)
Aerator

Swietlica wiejska
Zaktad utylizacji i
recyklingu
odpadow

OSP Siechnice
Plac zabaw

Oswietlenie
stadionu
Swietlica wiejska
Kompleks
sportowy
(budynki+boisko)
Kompleks
sportowy
(budynki+ORLIK)
Zasilanie
stadionu/boiska
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Przepompownia
wad
deszczowych
Lokal mieszkalny

Punkt tadowania
pojazdow
elektrycznych
Punkt tadowania
pojazdow
elektrycznych
Oswietlenie

Katarzyna

Swieta
Katarzyna
Zacharzyce

Zerniki
Wroctawskie
Zebice
Sulecin

Siechnice
Biestrzykow
Swieta
Katarzyna
tukaszowice
Zerniki
Wroctawskie

Radwanice

Radwanice
Ozorzyce
Radomierzyce
Groblice
Radomierzyce
Kotowice
Smardzéw
Iwiny

Swieta

Katarzyna
Iwiny

Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna

Siechnice

Swieta

Bukowa

Kosciuszki

Wroctawska

Prusa

Piastéw Slaskich
Kalinowa
Zernicka

Okrzei
Parkowa

Kolejowa

Kolejowa
Krasinskiego
Wroctawska
Polna
Zernicka
Pogodna
Reja
Zaciszna
Fjowstarﬁcéw
Slgskich
Miodowa
Bukowa

Kolejowa

Kolejowa

Kolejowa

20/1a

20/2

12,5

18

60

15

15
36

40

27

13

11

12,5

50

50

43,8

120,5

12,1
13,4

227,0

8,1
2,2
35,5

33,6

65,7

73,0

63,9

13,2

79,1

144,9

79,1

79,1

171,3

92,2

1449

13,6

43,8

16,2

16,2

65,9

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
TAURON

TAURON
TAURON
TAURON

TAURON
TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
TAURON

TAURON
TAURON
TAURON

TAURON
TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
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drogowe

Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
Przepompownia
wod
deszczowych
Oswietlenie
drogowe
Oswietlenie
drogowe
(gminne)
Oswietlenie
terenu parku
Lokal mieszkalny

Lokal mieszkalny

Ttocznia $ciekow
sanitarnych
Oswietlenie
terenu

Budynek Szkoty
Podstawowej
Budynek
administracyjny
Hala sportowa

Stadion
lekkoatletyczny
Kompleks
sportowy
Zaplecze
zewnetrznych
boisk
sportowych
Hala sportowa

Punkt informacji
turystycznej
Orlik — boisko
sportowe

Wieza widokowa

Punkt informacji
turystycznej
Swietlica wiejska
Klub osiedlowy
Storice
Biblioteka
publiczna
Budynek
Centrum Kultury

Katarzyna
Siechnice

Zerniki
Wroctawskie
Iwiny

Iwiny

Swieta

Katarzyna
Siechnice

Zerniki
Wroctawskie
Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice
Siechnice

Siechnice

Siechnice

Swieta
Katarzyna
Mokry Dwor

Siechnice

Kotowice
Trestno

Groblice
Radwanice

Siechnice

Siechnice

Kolejowa
Wiosenna
Judy Tadeusza

Judy Tadeusza

takowa

Opolska

Parkowa
Zernicka
Bukowa
Whosciariska
Ksieznej Anny z
Przemyslidow
Ksieznej Anny z
Przemyslidow
Jana Pawta Il
Ksieznej Anny z
Przemyslidéw

Sportowa

Sportowa

Gtéwna

Szkolna

Nadodrzanska

Kotowicka

Kolejowa
Fabryczna

Fabryczna

46a

20/5

90

15

15

49

13

10

15

12,5

15

20

70

90

60

50

40

40

55

20

36

25
20

15
24

33

65,9

92,2

79,1

95,3

26,4

87,0

67,0

52,6

43,8

29,2

133,9

274,4

201,6

109,5

91,3

73,0

73,0

100,4

44,8

65,7

219,0
44,8

33,6
53,8

11,2

73,9

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

ESV

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
TAURON

TAURON
TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

ESV

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
TAURON

TAURON
TAURON

TAURON

TAURON
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Budynek
Centrum Kultury
Biblioteka
publiczna
Swietlica wiejska

Swietlica wiejska

Przedszkole
publiczne -
budynek A
Przedszkole
publiczne
Przedszkole
publiczne
Przedszkole
publiczne
Budynek Szkoty
Podstawowej
Budynek Szkoty
Podstawowej
Budynek Szkoty
Podstawowej
Budynek Szkoty
Podstawowej
Budynek Szkoty
Podstawowej
Budynek Szkoty
Podstawowej
Ztobek publiczny

Przedszkole
publiczne -
budynek B
Budynek ZOZ w
Sw. Katarzynie
Budynek ZOZ w
Siechnicach
Budynek ZOZ w
Siechnicach
Lokal
administracyjny
Strazy Miejskiej
Lokal
administracyjny
BZK i Strazy
Miejskiej

Lokal Poradni
Psychologiczno -
Pedagogicznej
Lokal Wydziatu
Edukacji gminy
Siechnice
Przepompownia
wod
deszczowych
Oswietlenie

Siechnice

Swieta
Katarzyna
Iwiny

Zerniki
Wroctawskie
Siechnice

Zerniki
Wroctawskie
Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna
Siechnice

Siechnice

Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna
Zerniki
Woroctawskie
Zerniki
Wroctawskie
Siechnice

Siechnice

Swieta
Katarzyna
Siechnice

Siechnice

Swieta
Katarzyna

Swieta

Katarzyna
Siechnice
Siechnice

Iwiny

winy

Fabryczna
Gtowna

Miodowa
Parkowa

Osiedlowa

Kolejowa
Dabrowskiego
Dabrowskiego
Szkolna
Szkolna
Gtéwna
Gtéwna
Kolejowa
Kolejowa

Mickiewicza
Szkolna

Zeromskiego
Kolejowa
Kolejowa

Stacyjna

Stacyjna

Kolejowa

Kolejowa

Shuberta

Paderewskiego

15

82

12

23a

94

94

7a

7a

16
4a

15

15

12

30

40

40

20

90

38

40

60

38

38

10

140

60
25

38

30

30

13

22

13

17

26,9

67,2

89,6
13,4

156,8

78,4

352,8

149,0

156,8

235,2

149,0

149,0

39,2

548,8

235,2

98,0

149,0

117,6

117,6

34,9

59,1

34,9

45,7

24,5

7,0

TAURON

TAURON

TAURON
TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
TAURON

ESV

ESV

ESV

PKPE

PKPE

PKPE

PKPE

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON
TAURON

ESV

ESV

ESV

PKPE

PKPE

PKPE

PKPE

TAURON

TAURON
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drogowe

Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
waod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wad
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
waod
deszczowych
Przepompownia

Siechnice

Siechnice

Siechnice

Siechnice

Siechnice

Siechnice

Radwanice

Siechnice

Iwiny

Swieta

Katarzyna

Radwanice

Swieta

Katarzyna

Iwiny

Zebice

Siechnice

Radomierzyce

Siechnice

Radwanice

Groblice

Koscielna

Juliusza

Stowackiego, dz.

763/106
Paderewskiego,
dz. 542/169

Prawocinska dz.
41/3

Kosciuszki, dz.
231/18

Polna
Debowa, dz.
823/3

Opolska, dz.
903/2

Zielona dz.
162/2,162/3

takowa, dz.
1087

Spacerowa dz.
607/1

Majerankowa
Fr. P. Schuberta,
dz. 433/4

Polna, dz. 187/1
Kolejowa, dz.
281/84

Zernicka, dz.
51/3

Prawocinska dz.
18/7

Wroctawska, dz.
1020

tagkowa dz.

3b

12

16

19

10

10

12

12

25,0

0,3

0,4

1,7

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,1

1,2

0,7

1,0

1,7

1,4

1,5

TAURON

TAURON

ESV

TAURON

TAURON

ESV

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV
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wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
waod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
waod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych

Iwiny

Swieta
Katarzyna

Swieta
Katarzyna

Zerniki
Wroctawskie
Siechnice
Radwanice
Swieta
Katarzyna
Siechnice
Siechnice
Radwanice
Radwanice
Zerniki
Wroctawskie
Groblice
Radomierzyce
Zerniki
Wroctawskie
Radwanice

Radwanice

Groblice

219/5

Polna, dz. 86/41
Zacharzycka, dz.
1117/3,1117/4

Polna, dz. 932/1
Wroctawska, dz.
255/3

Czeremchowa
dz. 145/8

Wroctawska, dz.
895/901

Topolowa, dz.
468/1

Wiosenna, dz.
764/10

Opolska, dz.
168/1

Pogodna, dz.
1027/11

Starowiejska, dz.
195

Wiosenna, dz.
227/3

Pogodna, dz.
335/1

Wroctawska, dz.
49/82

Strzelinska, dz.
149/6

Wroctawska 68A
dz. 297

Melioracyjna,
dz. 516/6

Parkowa dz. 301

10,4

10

13

10,4

12

1,9

1,5

1,1

1,8

2,4

3,9

2,4

2,2

2,5

1,9

1,8

2,4

4,4

3,0

3,5

3,1

4,0

3,4

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV
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Przepompownia
waod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Budynek
administracyjny -
OSP
Przepompownia
wad
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
waod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
waod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
Budynek
administracyjny
Przepompownia
waod
deszczowych

Radwanice

Groblice

Swieta
Katarzyna

Radwanice

Radwanice

Siechnice

Swieta
Katarzyna
Zebice
Swieta
Katarzyna

Radwanice

Radwanice

Radwanice

Radwanice

Radwanice

Zerniki
Wroctawskie

Radwanice

Swieta
Katarzyna

Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna

Watowa, dz.
262/2

Parkowa dz. 301

Zernicka 17

Bzowa, dz.

206/3

Szeroka

A. Mickiewicza,
dz. 544/61

Lipowa, dz. 568

Osiedlowa dz.
296

Nowa dz. 675
M. Konopnickiej,
dz. 186

Szkolna, dz. 690

Szeroka

Skrajna, dz. 25

Watowa, dz.
72/3

Btotna, dz.
344/2

Starowiejska

Kolejowa, dz.
63/5
Zernicka 17

Gtéwna 27/1

17

11

17

10,4

12

12

2,1

12

12

12

15

18

15

3,4

3,4

4,3

3,1

3,2

2,7

3,3

0,8

4,8

4,2

5,7

5,5

4,3

7,2

2,1

16,1

15,6

21,1

38,4

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

TAURON

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV
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Budynek
administracyjny
Przepompownia
wod
deszczowych
Przepompownia
wod
deszczowych
SUW
tukaszowice
SUW Suchy
Dwor

SUW Groblice

Oczyszczalnia
Bioblok

SUW Swieta
Katarzyna
Oczyszczalnia
SBR

Swieta
Katarzyna
Zerniki
Wroctawskie

Siechnice

tukaszowice
Suchy Dwér
Groblice
Siechnice
Swieta

Katarzyna
Siechnice

Zrédto: dane grupy zakupowej

Zernicka 17

Strzelinska, dz.
409/1

Pitsudskiego, dz.

548/16

tukaszowice, dz.

92/11
Suchy Dwér

Kolejowa, dz.
35/2
Siechnice, dz.
545/8
Gtéwna, dz.
913/3
Zachodnia, dz.
232,233

38 52,0 TAURON
4 51 TAURON
24 50,7 ESV

28 146,2 TAURON
38 173,5 TAURON
110 239,5 TAURON
90 389,9 ESV

160 835,8 TAURON
250 1186,7 TAURON

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

ESV

Tabela 18 Zuiycie energii elektrycznej przez poszczegdlne sektory w oparciu o umowy dystrybucyjne
na terenie Gminy Siechnice w roku 2022

Zuzycie energii Zuzycie energii Zuzycie energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
_ 14 504,64 130 806,17 204 594,26
_ 23919,38 130 806,17 204 594,26

Zrédto: dane gestoréw energetycznych

Podsumowujac:

Zapotrzebowanie na energie elektryczng na terenie
wynosi 359 319,80 MWh.

Gminy Siechnice w 2022 roku poza




Zapotrzebowanie na energie elektrycznq - PODSUMOWANIE

M oswietlenie M sektor publiczny sektor mieszkaniowy Msektor ustugihandlu

3% 4%

Rysunek 12 Ogdlny bilans potrzeb energii elektrycznej Gminy Siechnice
Zrédto: opracowanie wtasne

Zuzycie energii elektrycznej na przetomie ostatnich lat sukcesywnie wzrastato dla odbiorcéw
posiadajgcych umowy kompleksowe i trend ten bedzie sie utrzymywat. Mozna sie spodziewac,
iz zuzycie energii elektrycznej w najblizszych latach bedzie nadal rosng¢, takze dla
mieszkaricdw Gminy Siechnice.

Sektor ustug i handlu konsumuje najwiecej energii elektrycznej, bo az w 57%. 36% energii
elektrycznej konsumuje sektor mieszkaniowy. Oswietlenie uliczne odpowiada za
3%-owe zuzycie energii elektrycznej. Obiekty publiczne konsumujg blisko 4% energii
elektrycznej dostarczanej dla odbiorcéw koncowych na terenie Gminy Siechnice.

Prognoza zuzycia energii elektrycznej (por. dalsza cze$¢ opracowania) zostata przeprowadzona
w oparciu o ,Polityke energetyczng Polski do 2040 roku”. W dokumencie tym oszacowano
srednioroczny wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng jako min. 2,68 % rocznie. Od
kilku lat mozna obserwowal réowniez znaczng poprawe swiadomosci ekologicznej wsrod
spoteczenstwa i coraz czestsze zastosowanie urzgadzen energooszczednych, mozie sie
to dodatkowo przyczynia¢ do spowolnienia tempa ww. wzrostu zuzycia energii elektrycznej
do roku 2038.

3.2.2 Bezpieczenstwo energetyczne Gminy Siechnice

Stan sieci elektroenergetycznej oceniany jest jako dobry. TAURON Dystrybucja S.A. oraz ESV
S.A. zgodnie z zapisami wtasciwych przepiséw prawa oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej planuje i realizuje modernizacje / remonty oraz biezgce zabiegi eksploatacyjne
w sieci wysokiego napiecia, $redniego napiecia oraz niskiego napiecia, ktorych celem jest
zapewnienie dobrego stanu technicznego infrastruktury sieciowej, a przez to poprawa jakosci
ustug (m. in. redukcja czasu ograniczen awaryjnych oraz ilosci wytgczanych odbiorcéw) oraz
spetnienie wymagan wynikajgcych ze wzrostu zapotrzebowania na moc.
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Na bezpieczenstwo pracy sieci elektroenergetycznej majg wptyw nastepujace czynniki:
- mozliwos¢ obcigzenia linii w wyzszych temperaturach otoczenia,

- gestosc sieci i jednostek wytwaorczych,

- pobdr mocy biernej z sieci nN i WN oraz SN.

Zagrozenia dla stabilnosci systemu mogga pojawic sie w przypadku natozenia sie na siebie kilku
niekorzystnych czynnikow takich jak np.: skrajne wysokie zapotrzebowanie na moc, anomalie
pogodowe, wytgczenie duzej liczby elementdw sieci.

Wazng role w bezpieczenstwie dostawy energii odgrywa administracja samorzadowa, ktorej

dziatania powinny doprowadzi¢ do:

- rozwoju konkurencyjnego ryku energii poprzez eliminacje barier dla konkurencji,

- rozwoju regionu w kierunku przyciaggniecia zagranicznych inwestorow,

- wzrostu potencjatu kapitatu ludzkiego poprzez inicjowanie wyspecjalizowanych
programow szkoleniowych i ulepszanie elementéw infrastruktury.

O ile obowigzki samorzaddéw lokalnych zwigzane z zapewnieniem bezpieczeristwa dostaw
paliw i energii, wynikajg z przepiséw prawa, to zapewnienie bezpieczenstwa dostaw energii
jest potrzebg, a wrecz koniecznoscig w przypadku przedsiebiorstw produkcyjnych. Niewielkie
spadki napiecia powodujg wytgczenia automatyki proceséw produkcyjnych, co z kolei
prowadzi do przerwy w produkcji. Zatrzymanie procesu produkcyjnego rodzi znaczne
konsekwencje finansowe. Chcac zabezpieczy¢ przedsiebiorstwo przed stratami finansowymi
zarzad szuka mozliwosci zagwarantowania dostaw energii elektrycznej o odpowiedniej jakosci.
W procesach produkcyjnych najwieksze znaczenie ma zapewnienie dostaw energii
elektryczne;j.

Podstawowa rola, jakg petni przedsiebiorstwo energetyczne, to zapewnienie bezpieczenstwa
energetycznego, dodatkowo od gestorow oczekuje sie wspotdziatania w zakresie zapewnienia
tego bezpieczenstwa z samorzgdami lokalnymi oraz odbiorcami energii w celu uproszczenia
przepiséw tak, aby zachecaty do tworzenia i wdrazania innowacji dotyczgcych produkcji
energii elektrycznej ze Zrdodet odnawialnych oraz skojarzonego wytwarzania energii
elektrycznej. Dodatkowo nalezy pamietad, iz wzrost bezpieczenstwa dostaw energii zalezy od
terminowej realizacji inwestycji. Realizacja  wszystkich  zadeklarowanych  przez
przedsiebiorstwa energetyczne plandw  inwestycyjnych  powinna by¢ powigzana
z zapewnieniem nadwyzki rezerw mocy w systemie, ktéra umozliwitaby dtugoterminowe
pokrycie zapotrzebowania na energie elektryczna.

Z danych otrzymanych od operatoréw sieci wiadomo, ze w istniejgcych stacjach
transformatorowych wystepujg rezerwy mocy, jednakze nalezy liczy¢ sie z budowg nowych
stacji i rozbudowa systemu elektroenergetycznego, podyktowang potrzebami przysztych
inwestordw oraz przytgczeniami mikroinstalacji prosumenckich do sieci.

W zwigzku z realizacjg gtéwnego priorytetu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., jakim jest
wzrost bezpieczenstwa dostaw paliw i energii, ktory zalezy od terminowej realizacji inwestycji
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w sektorze elektroenergetycznym w obszarach wytwarzania energii elektrycznej jak
i infrastruktury sieciowej. W zwigzku z tym Prezes URE zostat wyposazony w dodatkowe
kompetencje, dotyczace monitorowania zamierzert inwestycyjnych oraz ich realizacji, ktory
umozliwia bardziej szczegétowg ocene stopnia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej.

Dla bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej istotne sg dodatkowe dziatania zwigzane
m.in. z wprowadzeniem dodatkowych ustug systemowych takich jak rezerwa interwencyjna
oraz zmniejszenie zapotrzebowania na moc (aktywizacja strony popytowej).

3.2.3 Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczng

Zaktada sie, ze w najblizszych latach roczny wzrost zapotrzebowania na energie elektryczna
dla Gminy Siechnice bedzie miescit sie w granicach 0,5 - 3,5% ( wg danych prognoz URE).
W zwigzku z powyzszym przyjeto wariantowos¢ zapotrzebowania Gminy Siechnice na energie
elektryczng w nastepujgcy sposob: roczny wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng na
poziomie 0,5% - wariant zaniechania STAGNACJA, roczny wzrost zapotrzebowania na energie
elektryczna na poziomie 2,0% - wariant optymistyczny ROZWOJ.

Prognoze wzrostu zapotrzebowania na energie elektryczng w dla Gminy Siechnice
przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 19 Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczna dla Gminy Siechnice

[MWh]

Sektor mieszkaniowy Sektor publiczny, ustug i handlu Razem
Stagnacja Rozwdj Stagnacja Rozwdj w1 W2
- STAGNAC/A  ROZWO) 130 806,17 130 806,17 228513,63 228513,63 359319,80 359 319,80
- 0,50% 2,00% 131460,20 133422,29 229656,20 233083,91 361116,40 366 506,20
- 0,50% 2,00% 132117,50 136090,73 230804,48 237745,59 362921,98 373 836,32
- 0,50% 2,00% 132778,08 138812,55 231958,51 242500,50 364736,59 381 313,05
- 0,50% 2,00% 133441,98 141588,80 233118,30 247350,51 366 560,27 388 939,31
- 0,50% 2,00% 134109,18 144420,58 234283,89 252297,52 368393,08 396 718,09
- 0,50% 2,00% 134779,73 147308,99 235455,31 257343,47 370235,04 404 652,46
- 0,50% 2,00% 135453,63 150255,17 236632,59 262490,34 372086,22 412 745,50
- 0,50% 2,00% 136130,90 153260,27 237815,75 267740,14 373946,65 421 000,41
- 0,50% 2,00% 136811,55 156325,48 239004,83 273094,95 375816,38 429 420,42
- 0,50% 2,00% 137495,61 159451,99 240199,85 278556,85 377695,46 438 008,83
- 0,50% 2,00% 138183,09 162641,03 241400,85 284127,98 379583,94 446 769,01
- 0,50% 2,00% 138874,00 165893,85 242607,86 289810,54 381481,86 455 704,39
- 0,50% 2,00% 139568,37 169211,72 243820,89 295606,75 383389,27 464 818,48
- 0,50% 2,00% 140266,22 172595,96 245040,00 301518,89 385306,21 474114,85
- 0,50% 2,00% 140967,55 176047,88 246265,20 307549,27 38723275 483597,14
- 0,50% 2,00% 141672,38 179568,83 247496,53 313700,25 38916891 493 265,08
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W przypadku przyspieszenia gospodarczego, ktore przektada sie na intensywny rozwdj
budownictwa mieszkaniowego i ustugowego dla wariantu ROZWOJ notujemy najwiekszy
wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng do poziomu 493 tys. MWh/rok. Obecnie
najbardziej mozliwym scenariuszem do zrealizowania jest wariant STAGNACII, gdyz
gospodarka kraju jak i regionu powoli zaczyna wychodzi¢ z kryzysu, w ostatnim czasie
notujemy nieznacznie przyspieszenie wzrostu gospodarczego.
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Rysunek 13 Dynamika zapotrzebowania na energie elektryczng do roku 2038
Zrédto: opracowanie wtasne

3.2.4 System elektroenergetyczny- przewidywane zmiany

PSE S.A nie planuje dziatan modernizacyjnych i inwestycyjnych na terenie Gminy Siechnice.
Z kolei zgodnie z przekazanym Planem Inwestycyjnym TAURON Dystrybucja S.A. oraz ESV3
S.A. w latach 2023- 2038 planuje sie nastepujgce prace inwestycyjne na terenie Gminy
Siechnice:

Tabela 20 Plany inwestycyjne w zakresie zapotrzebowania na energie elektryczng na terenie Gminy Siechnice

‘

do Srodki wtasne, Urzad Miejski w Siechnicach, Spotki
2030 programy dotacyjne Miejskie, Zarzadcy i wtasciciele
ze srodkow budynkéw mieszkalnych,
krajowych oraz UE  Spdtdzielnie i Wspdlnoty
mieszkaniowe

do Srodki wiasne, Urzad Miejski w Siechnicach
2030 programy dotacyjne

ze srodkow

krajowych oraz UE
do Srodki wiasne, Urzad Miejski w Siechnicach
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2030

(o
(@)

2030

o
(@]

2030

do
2030

do
2030

do

2030

do
2030

programy dotacyjne
ze srodkéw
krajowych oraz UE

Srodki wiasne,
programy dotacyjne
ze Srodkow
krajowych oraz UE

Srodki wiasne,
programy dotacyjne
ze srodkéw
krajowych oraz UE

Srodki wiasne,
programy dotacyjne
ze Srodkow
krajowych oraz UE

Srodki wtasne,
programy dotacyjne
ze Srodkéw
krajowych oraz UE

Srodki wiasne,
programy dotacyjne
ze Srodkow
krajowych oraz UE
Srodki wiasne,
programy dotacyjne
ze Srodkow
krajowych oraz UE

Urzad Miejski w Siechnicach

Urzad Miejski w Siechnicach

Urzad Miejski w Siechnicach, Klaster
Energetyczny Siechnice

Urzad Miejski w Siechnicach,
wiasciciele obiektow, Spotdzielnie i
Wspdlnoty Mieszkaniowe

Urzad Miejski w Siechnicach

Urzad Miejski w Siechnicach,
wiasciciele obiektéw
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do Srodki wiasne, Urzad Miejski w Siechnicach
2030 programy dotacyjne

ze srodkéw

krajowych oraz UE
do Srodki wtasne, Urzad Miejski w Siechnicach
2030 programy dotacyjne

ze Srodkéw

krajowych oraz UE

do Srodki wiasne, Urzad Miejski w Siechnicach
2030 programy dotacyjne

ze srodkéw

krajowych oraz UE

do Srodki wtasne TAURON Dystrybucja S.A., Grupa
2038 ESV S.A.

do Srodki wtasne Grupa ESV S.A.

2038

Zrédto: dane Urzedu Miejskiego w Siechnicach, dane gestoréw energetycznych

3.3  Paliwa gazowe

3.3.1 Siec¢ dystrybucyjna gazu oraz zuzycie gazu ziemnego na terenie Gminy Siechnice

Ocena pracy istniejgcego systemu gazowniczego zasilajgcego w gaz ziemny odbiorcow
z terenu Gminy Siechnice oparta zostata na informacjach uzyskanych od Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ- SYSTEM S.A. oraz Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. PSG
Sp. zo.o.

GAZ- SYSTEM S.A. poinformowata, ze na wskazanym obszarze Gminy Siechnice przez jej teren
przebiega nizej wymieniona sie¢ gazowa wysokiego cisnienia, ktdrg eksploatuje Operator
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu:
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Tabela 21 Gazocigg GAZ-SYSTEM S.A. na terenie Gminy Siechnice

Lo Relacja/nazwa DN [mm] MOP [MPa] Rodzaj Rok budowy
przesytanego
gazu
1 Zamkniecie Obwodnicy 350/300 5,5 E 1995
l Wroctawskiej
Brzeg Opolski-Ottaszyn 350 3,6 E 1970/1982
Odgatezienie Zerniki 100 5,5 E 1995
Odgatezienie Zerniki 80 3,6 E 1989
Sobocisko- Suliméw 500 8,4 E 2022
n Sulimoéw- EC Czechnice 300 8,4 E 2022

Zrédto: dane GAZ-SYSTEM S.A.

Tabela 22 Stacje gazowe GAZ-SYSTEM S.A. na terenie Gminy Siechnice
Stacje gazowe:

L5 Nazwa Lokalizacja Rok budowy/ Przepustowo$¢ stacji

modernizacja [m3/h]

Zerniki Zerniki Wroctawskie 1979/2022 16 000
EC Czechnica Siechnice 2022 63 000
3 Sulimow Sulimow 2022 200 000

Zrédto: dane GAZ-SYSTEM S.A.

Uzgodniony przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki Plan Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. na lata
2022 — 2031 nie zaktada realizacji zadan inwestycyjnych na przedmiotowym obszarze Gminy
Siechnice.

Na terenie Gminy Siechnice zlokalizowana jest sie¢ gazowa bedgca wtasnoscig Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0.

Charakterystyka systemu gazowniczego na terenie Gminy Siechnice z wykazem lokalizacji
stacji redukcyjnych il stopnia:
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Tabela 23 Sie¢ gazowa PSG na terenie Gminy Siechnice

Lp. Przepustowos¢ Rok budowy
[m3/h]
1 SR Il st. Zerniki Wroctawskie, ul. Parkowa 600 1987
SRP Il st. Otawa- Siechnice RG, ul. Opolska 800 1981
SRP Il st. Otawa- Swieta Katarzyna, ul. Gtéwna 600 1996
SRP Il st. Wroctaw- Radwanice 1600 1990

Zrédto: dane PSG Sp. z 0.0.

Tabela 24 Dtugos¢ sieci gazowej PSG na terenie Gminy Siechnice

Dtugos¢ sieci Dtugosc sieci niskiego  Dtugos¢ sieci
Sredniego cisnienia cis$nienia [m] ogotem [m]
[m]
20kt Miasto Siechnice 2384 14014 16398
- Obszar wiejski 55226 20500 75726
l0kcl - Miasto Siechnice 9979 14850 24829
Obszar wiejski 69306 43098 112404
0Pl Miasto Siechnice 10536 15177 25713
Obszar wiejski 74048 43325 117373
2loril . Miasto Siechnice 11387 15174 26561
Obszar wiejski 78179 44500 122679
\0rPs Miasto Siechnice 12307 15174 27481
Obszar wiejski 81585 44662 126247

Zrédto: dane PSG Sp. z o.0.
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Tabela 25 Liczba czynnych przytaczy sieci gazowej PSG na terenie Gminy Siechnice

Rok

2018

2019

2020
2021
2022

Miasto
Siechnice
Obszar wiejski
Miasto
Siechnice
Obszar wiejski
Miasto
Siechnice
Obszar wiejski
Miasto
Siechnice
Obszar wiejski
Miasto
Siechnice
Obszar wiejski

Zrédto: dane PSG Sp. z o.0.

Liczba przytaczy

Sredniego
cisnienia [szt.]

72

1344
81

1353
98

1621
79

1714
130

1808

Liczba przytaczy

niskiego
cisnienia [szt.]

278

879
334

1451
339

1481
339

1517
340

1531

Liczba czynnych

przytaczy
ogétem do
budynkéw
mieszkalnych i

niemieszkalnych

[szt.]

350

2223
415

2804
437

3102
418

3231
470

3339

Liczba
czynnych
przytaczy
ogétem, w
tym dla
budynkow
mieszkalnych
[szt.]

319

1949
329

2368
351

2606
366

2695
407

2751

Tabela 26 Aktualne zapotrzebowanie na paliwa gazowe sieci gazowej PSG na terenie Gminy Siechnice
Zuzycie [m3]

Rok

2021
2022

Miasto
Siechnice
Obszar wiejski

Miasto
Siechnice
Obszar wiejski

Zrédto: dane PSG Sp. z o.o.

W-1-W-6

W-1-W-5

W-1-W-6

W-1-W-5

Liczba punktéw poboru

gazu

1208

4507

1221

4692

2252 245

6 982 846

1992 556

5869 633
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Tabela 27 Aktualne zapotrzebowanie na paliwa gazowe na terenie Gminy Siechnice

Zuzycie energii Zuzycie energii Zuzycie energii

MWh/rok MWh/rok MWh/rok
4 307,79 65 679,44 10 054,23
4 307,79 65 679,44 10 054,23

Zrédto: dane zbiorcze

Podsumowujac:

Zapotrzebowanie na energie cieplng z paliw gazowych na terenie Gminy Siechnice w 2022
roku wynosi 80 041,45 MWh.

Zapotrzebowanie na ciepfo - PODSUMOWANIE

Okoto 82% zapotrzebowania na moc cieplng z paliw gazowych pochodzi z sektora
mieszkaniowego, udziat sektora ustug i handlu w zapotrzebowaniu na moc cieplng wynosi
13%, natomiast najmniejszym zapotrzebowaniem na ciepto z paliw gazowych charakteryzuja
sie instytucje publiczne.

M sektor publiczny M sektor mieszkaniowy M sektor ustug i handlu

Rysunek 14 Ogdlny bilans potrzeb cieplnych z paliw gazowych dla Gminy Siechnice
Zrédto: opracowanie wtasne

3.3.2 Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe

Zaktada sie, ze w najblizszych latach roczny wzrost zapotrzebowania na paliwa gazowe dla
Gminy Siechnice bedzie miescit sie w granicach 0,0- 5,00%. W zwigzku
z powyzszym  przyjeto  wariantowo$¢  zapotrzebowania na  paliwa  gazowe
W nastepujacy sposob:

- wariant STAGNACJA, wg procentowego wskaZznika zgodnie z tabelg ponizej,
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- wariant ROZWOJ, wg procentowego wskaznika zgodnie z tabelg ponizej.

Procentowe wskazniki przyjeto w oparciu o Plany Rozwoju spétek gazowych oraz KRAJOWY
DZIESIECIOLETNI PLAN ROZWOJU SYSTEMU PRZESYtOWEGO PLAN ROZWOJU W ZAKRESIE
ZASPOKOJENIA OBECNEGO | PRZYSZLEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE NA LATA
2020- 2029.

Prognoze wzrostu zapotrzebowania na paliwa gazowe w dla Gminy Siechnice przedstawia
ponizsza tabela:

Tabela 28 Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe dla Gminy Siechnice w perspektywie do 2038 roku

[MWh]

Sektor mieszkaniowy Sektor publiczny, ustug i handlu Razem
Stagnacja Rozwdj Stagnacja Rozwdj w1 W2
- STAGNACIA ROZWO)J 65679,44 65679,44 14362,01 14362,01 80041,45 80041,45
- 0,50% 1,00% 66007,84 66336,23 14433,82 14505,63 80441,66 80841,87
- 0,50% 1,00% 66337,88 66999,60 14505,99 14650,69 80843,87 81650,29
- 0,50% 1,00% 66669,56 67669,59 14578,52 14797,20 81248,09 82466,79
- 0,50% 1,00% 67002,91 68346,29 14651,41 14945,17 81654,33 83291,46
- 0,50% 1,00% 67337,93 69029,75 14724,67 15094,62 82062,60 84124,37
- 0,50% 1,00% 67674,62 69720,05 14798,30 15245,57 82472,91 84965,61
- 0,50% 1,00% 68012,99 70417,25 14872,29 15398,02 82885,28 85815,27
- 0,50% 1,00% 68353,05 71121,42 14946,65 15552,00 83299,70 86673,42
- 0,50% 1,00% 68694,82 71832,64 15021,38 15707,52 83716,20 87540,16
- 0,50% 1,00% 69038,29 72550,96 15096,49 15864,60 84134,78 88415,56
- 0,50% 1,00% 69383,49 73276,47 15171,97 16023,24 84555,46 89299,71
- 0,50% 1,00% 69730,40 74009,24 15247,83 16183,48 84978,23 90192,71
- 0,50% 1,00% 70079,06 74749,33 15324,07 16345,31 85403,12 91094,64
- 0,50% 1,00% 70429,45 75496,82 15400,69 16508,76 85830,14 92005,58
- 0,50% 1,00% 70781,60 76251,79 15477,69 16673,85 86259,29 92925,64
- 0,50% 1,00% 71135,51 77014,31 15555,08 16840,59 86690,59 93854,90
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W przypadku przyspieszenia gospodarczego, ktére przektada sie na intensywny rozwdj
budownictwa mieszkaniowego i ustugowego dla wariantu ROZWOJ notujemy najwiekszy
wzrost do poziomu 93 854,90 MWh/rok. Obecnie najbardziej mozliwym scenariuszem do
zrealizowania jest wariant STAGNACJI, gdyz gospodarka kraju jak i regionu powoli zaczyna
wychodzi¢ z kryzysu, w ostatnim czasie notujemy nieznacznie przyspieszenie wzrostu
gospodarczego.
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Rysunek 15 Dynamika zapotrzebowania na paliwa gazowe
Zrédto: opracowanie wtasne

3.3.3 System gazowy- przewidywane zmiany

Aktualny Plan Rozwoju sieci gazowych przewiduje realizacje zadan inwestycyjnych z zakresu
rozbudowy i modernizacji sieci gazowe;j:

Tabela 29 Plany inwestycyjne PSG Sp. z 0.0. w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe na terenie Gminy
Siechnice

‘

do Srodki wiasne, Urzad Miejski w Siechnicach, Spotki

2030 programy Miejskie, Zarzadcy i wtasciciele
dotacyjne ze budynkow mieszkalnych, Spotdzielnie i
srodkow Wspdlnoty mieszkaniowe

krajowych oraz UE

do Srodki wtasne, Urzad Miejski w Siechnicach, Klaster
2030 programy Energetyczny Siechnice

dotacyjne ze

srodkow

krajowych oraz UE

do Srodki wiasne, Urzad Miejski w Siechnicach,
2030 programy wtasciciele obiektow
dotacyjne ze
srodkow
krajowych oraz UE
do Srodki wiasne, Urzad Miejski w Siechnicach

2030 programy
dotacyjne ze
Srodkow
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krajowych oraz UE
Srodki wtasne, Urzad Miejski w Siechnicach
2030 programy

dotacyjne ze

srodkow

krajowych oraz UE

(o
(@)

do Srodki wiasne, Urzad Miejski w Siechnicach
2030 programy
dotacyjne ze
Srodkow
krajowych oraz UE
do Srodki wtasne PSG  PSG Sp. z 0.0.
2023 Sp. z 0.0.

do Srodki wtasne PSG  PSG Sp. z 0.0.
2023 Sp. z 0.0.

2024-  Srodki wtasne PSG  PSG Sp. z 0.0.
2026 Sp. z 0.0.

2024-  Srodki wtasne PSG  PSG Sp. z 0.0.
2026 Sp. z 0.0.

2024-  Srodki wtasne PSG  PSG Sp. z 0.0.
2026 Sp. z 0.0.

2024-  Srodki wtasne PSG  PSG Sp. z 0.0.
2026 Sp.zo.0.

Zrédto: dane Urzedu Miejskiego w Siechnicach, dane gestoréw energetycznych

Budowa sieci gazowej bedzie realizowana na biezgco w miare zgtaszanych potrzeb w ramach
procesow przytgczeniowych w oparciu o przedstawiong koncepcje.

Gazociagi sg systematycznie kontrolowane pod wzgledem bezpieczenstwa i na biezgco sa
usuwane awarie. Catodobowe pogotowie gazowe czuwa nad bezpieczenstwem oraz ciggtoscia
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dostawy paliwa gazowego. Sieci gazowe, ktorych stan techniczny budzi watpliwosci sg na
biezgco remontowane lub wymieniane w miare pozyskiwania srodkow finansowych.
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4 MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJACYCH NADWYZEK | LOKALNYCH
ZASOBOW PALIW | ENERGII Z UWZGLEDNIENIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ
| CIEPLA WYTWARZANYCH W ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGI

4.1 Wykorzystanie istniejgcych nadwyzek paliw i energii

W odniesieniu do energii cieplnej nalezy stwierdzi¢, iz nie istniejg mozliwosci korzystania
z nadwyzek dla lokalnych kottowni. W przypadku ciepta sieciowego, zgodnie z informacjami
gestora sieci, sie¢ jest sukcesywnie rozbudowywana i pojawiajgce sie nadwyzki sieci sg
niezwtocznie konsumowane przez odbiorcow podtgczonych do sieci.

Istniejgce ewentualne nadwyzki energii elektrycznej (rezerwy mocy na GPZ- tach) mogg zostac
zagospodarowane dzieki podfgczaniu do sieci nowych odbiorcow w  zwigzku
z rozwojem Gminy Siechnice. Za wykorzystanie ewentualnych nadwyzek w energii
elektrycznej odpowiada operator sieci przesytowej. Zgodnie z uzyskang informacjg,
ewentualnie wystepujgce nadwyzki energii elektrycznej zostajg na biezgco gospodarowane na
cele podtgczania nowych odbiorcéw.

W zakresie paliw gazowych, o ewentualnym zagospodarowaniu nadwyzek gazu ziemnego
w przysztosci decydujagcym bedzie przedsiebiorstwo dostarczajgce gaz ziemny na danym
terenie. Zgodnie z informacjg operatora sieci gazowej ewentualne pojawiajgce sie
w przysztosci nadwyzki gazu ziemnego zostang na biezgco gospodarowane celem podtgczania
nowych odbiorcéw w razie ewentualnych potrzeb.

4.2 Mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Tematem niniejszego rozdziatu jest ocena stanu aktualnego oraz mozliwosci wykorzystania
zasobow energii odnawialnej na terenie Gminy Siechnice.

Pod pojeciem ,odnawialne zrodto energii’” wedtug ustawy ,,Prawo energetyczne” (Dz.U. 2022
poz. 1385) rozumie sie zrodto wykorzystujgce w procesie przetwarzania energie wiatru,
promieniowania stonecznego, geotermalng, fal, prgdow i ptywdédw morskich, spadku rzek oraz
energie pozyskiwang z biomasy, biogazu wysypiskowego, a takze biogazu powstatego
w procesach odprowadzania lub oczyszczania $Sciekdw albo rozktadu sktadowanych szczatek
roslinnych i zwierzecych.

Nalezy zauwazyé, ze zasoby energii odnawialnej (rozpatrywane w skali globalnej) s3
nieograniczone, jednak ich potencjat jest rozproszony, stad koszty wykorzystania znacznej
czesci energii ze zrédet odnawialnych sg wyzsze od kosztow pozyskiwania i przetwarzania
paliw organicznych, jak réwniez olejowych. Dlatego tez udziat alternatywnych Zrodet
w procesach pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia i uzytkowania energii jest niewielki.

Zgodnie z zatozeniami polityki energetycznej panstwa, wtadze gmin w jak najszerszym
zakresie powinny uwzgledni¢ zrédta odnawialne, w tym ich walory ekologiczne gospodarcze
dla swojego terenu.
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Potencjalne korzysci wynikajgce z wykorzystania odnawialnych zrodet energii:

- zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa kopalne,

- redukcja emisji substancji szkodliwych do Srodowiska (m.in. dwutlenku wegla i siarki),

- ozywienie lokalnej dziatalnosci gospodarczej,

- poprawa bezpieczenstwa energetycznego Gminy Siechnice,

- dywersyfikacja zrédet ciepta poprawi stan zdrowia mieszkaricéw Gminy Siechnice,

- tworzenie miejsc pracy.

Dyrektywa unijna 28/2009/WE z maja 2009 r. o promocji stosowania energii z odnawialnych

zrédet energii wyznaczyta minimalny cel dla Polski w postaci 15% udziatu energii z OZE

w bilansie zuzycia energii finalnej brutto w 2020 roku. W latach 2006- 2010 obraz rynku

energetyki odnawialnej zaczat sie zmienia¢ i dywersyfikowac. Pojawity sie nowe, obiecujgce

technologie i tzw. niezalezni producenci energii, zaczynajgc od gospodarstw domowych,

a konczac na firmach spoza tradycyjnej energetyki. Sposrod nowych technologii, ktére juz

zaistniaty na rynku krajowym, wyrdzni¢ mozna w szczegdlnosci:

- kolektory stoneczne (do podgrzewania wody, aobecnie takze do ogrzewania
pomieszczen i podgrzewania wody basenowej),

- lgdowe farmy wiatrowe,

- biogazownie rolnicze, poszerzajgce w sposdéb znaczacy dotychczasowy rynek biogazu
tzw. ,,wysypiskowego”.

Na koniec grudnia 2020 r. moc zainstalowana z odnawialnych Zrédet energii wyniosta
12,5GW. W pordéwnaniu do grudnia 2019 r. nastapit wzrost o 30,8%. Najwiekszym Zzrédtem
energii elektrycznej z OZE jest wiatr, nastepnie stonce.

Na koniec listopada 2022 r. moc zainstalowana odnawialnych Zrédet energii w poréwnaniu do
listopada 2021 r. wzrosta o 5,7 GW. Najwiekszym Zrodtem energii elektrycznej z OZE jest
obecnie storice. Na drugim miejscu jest wiatr. tgczna moc zainstalowana wszystkich Zrodet
energii elektrycznej w Polsce wyniosta w listopadzie 2022 r. blisko 60 GW (energetyka
konwencjonalna i OZE), z tego az 22 GW to odnawialne zrédfa energii (36%), w tym moc
zainstalowana z:

- wody wyniosta 978,0 MW,

- wiatru wyniosta 7 864,8 MW,

- biogazu wyniosta 279,5 MW,

- biomasy wyniosta 968,6 MW,

- fotowolatiki wyniosta 11 924,0 MW.

W listopadzie 2022 r. powstato blisko 12 893 sztuk nowych instalacji z wykorzystaniem
odnawialnych Zrédet energii, o tgcznej mocy 227,33 MW. Pod wzgledem liczby instalacji
prawie wszystkie dotyczyty fotowoltaiki (12 886 sztuk). Nie powstata zadna elektrownia
wodna ani na biomase. Od poczatku 2022 r. roku pojawito sie w Polsce 343 700 sztuk nowych
instalacji OZE o tgcznej mocy 4,4 GW.
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Rysunek 16 Prognoza struktury mocy zainstalowanej netto wg technologii do 2040 roku
Zrédto: Zatqcznik nr 1 do Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040)

Wiodgcymi technologiami OZE w okresie do 2038 roku bedga: elektrownie wiatrowe
i fotowoltaika (udziat kazdej z technologii siega 30%) oraz biogazownie (13%). W obecnej
dekadzie  energetyka  odnawialna  staje  sie  no$nikiem  innowacji, jednym
z najwazniejszych elementéw tzw. ,zielonej gospodarki” oraz Zrédtem wielu korzysci
gospodarczych i spotecznych. Jej wszechstronny (rézne, uzupetniajgce sie, komplementarne
technologie) i zrownowazony rozwdj stuzy¢ tez bedzie zwiekszeniu niezaleznosci
energetycznej, poprawie bezpieczenstwa energetycznego, transformacji energetycznej do
2050 roku i stopniowego odchodzenia od udziatu wegla kamiennego w produkcji energii.

4.2.1 Energia stoneczna

Na terenie Gminy Siechnice istniejg dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania
stonecznego przy dostosowaniu typu systemow i wiasciwosci urzadzen wykorzystujgcych
te energie do charakteru, struktury i rozktadu w czasie promieniowania stonecznego.
Najwieksze szanse rozwoju w krotkim okresie majg technologie konwersji termicznej energii
promieniowania stonecznego, oparte na wykorzystaniu kolektoréow stonecznych oraz ogniw
fotowoltaicznych. Z punktu widzenia wykorzystania energii promieniowania stonecznego
w kolektorach ptaskich oraz ogniwach fotowoltaicznych najistotniejszymi parametrami
sg roczne wartosci nastonecznienia (insolacji)- wyrazajgce ilos¢ energii stonecznej padajgcej na
jednostke powierzchni ptaszczyzny w okreslonym czasie.

Na ponizszych rysunkach pokazano rozktad sum nastonecznienia na jednostke powierzchni
poziomej wg Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla wskazanych rejondéw kraju,
w tym omawianego obszaru oraz srednie roczne sumy (godziny) ustonecznienia Polski.
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Rysunek 17 Rozktad sum nastonecznienia na jednostki powierzchni poziomej
Zrédto: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, potozenie Gminy Siechnice wskazano z6ttq kropkg
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Rysunek 18 Mapa ustonecznienia Polski —$rednie roczne sumy ( godziny)
Zrédto: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, potozenie Gminy Siechnice wskazano z6ttq kropkg

Roczna gestos¢ promieniowania stonecznego w Polsce na ptaszczyzne pozioma waha sie
w granicach 950- 1250 kWh/m?. Dla terenu Gminy Siechnice roczna gesto$¢ promieniowania
stonecznego miesci sie w granicach ok. 1150- 1200 kWh/m?, natomiast $rednioroczna suma

nastonecznienia wynosi ok. 1600 godzin.
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Catkowite koszty jednostkowe zainstalowania systemow stonecznych do podgrzewania c.w.u.
(cieptej wody uzytkowej) wynoszg od 2500 zt do 4000 zt/m? powierzchni czynnej instalacji
w zaleznosci od wielkosci powierzchni kolektoréw stonecznych.

taczne mozliwosci rynkowe energetyki stonecznej termicznej w kraju wynoszg 19 341 TJ,
z czego wojewoddztwo dolnoslgskie wykazuje pigty co do wielkosci potencjat.
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Rysunek 19 Potencjat rynkowy poszczegdlnych wojewddztw pod wzgledem wykorzystania kolektoréw stonecznych
do roku 2022
Zrédto: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)

Biorgc pod uwage zaréwno mape rozktadow Sredniorocznych sum promieniowania
stonecznego dla powierzchni pionowej, jak i mape $redniorocznych sum ustonecznienia, na
omawianym terenie panujg warunki stoneczne podobne od $redniej krajowej, zatem caty
obszar charakteryzuje sie dobrymi warunkami solarnymi.

Energie promieniowania stonecznego gtdownie wykorzystuje sie jako wsparcie dla uktadu
konwencjonalnego (praca w skojarzeniu), gdyz w okresie od listopada do korica marca,
energia pozyskiwana w ten sposéb daje znikome efekty.

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono symulacje wykorzystania kolektorow
stonecznych, jako wspomagania uktadu cw.u.,, dla najpopularniejszego paliwa
wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe na terenie Gminy Siechnice. Symulacje
przedstawia ponizszy rysunek:
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GetSolar 10.4.1 - Ekobilans -

Projekt: Symulacja Solarna
630m°  (3s:) Przyktadowy koloktor
Pochyloé: 30,07 Arymut: 0,07
Typ instalacji: Zazobnik solamy cieplej wody ukytkowej
Zapotrzeb. ciepla: 15,70 kWhidzien = 300 litréwidizien £ 10°C na 55°C
Energia konw.: Kociol na wegiel kamienny
1 kg = 7.2 kWh Energia wykorzystana | 2,2 kg Emisje GO
Wydajmodé: B3% ! T5% 7 B0% przy pracy w zimie / wiosng.jesienig / latem

oma ponibe) 5°C, Lato powybej 15°C Lredniej lemp. posietrza

Miesiac Zysk Oszezed- €Oz
solarny nosé Oszezgdnodci
[kWh] [kWh] lkgl [kg]
Styczer: 75,7 91,2 12,7 279
Luty: 124.4 149.8 20,8 45,8
Marzec: 2236 2804 389 857
Kwiacian: 33r.2 4497 62,5 137 .4
Maj: 4203 632.3 87.8 193.2
Cazarwiac: 405.6 676.1 93,9 206,86
Lipiec: 4223 T03.9 ar.8 2151
Sierpied: 3644 G607.3 84,4 185,86
Wirzasian: 280.3 397.6 55,2 1215
Paddziamik: 163.3 217.8 30,2 66,5
Listopad: 5T.3 72,3 10,0 221
Grudzied: 49.7 59,9 83 18,3
Suma: 29244 43384 6026 13256

KWh
600 j
Zyak solarny

500 .

400 Osrcrodnost energii
300

200

100

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Pa Lis Gru  Prescighng miesipczne

Rysunek 20 Symulacja wykorzystania kolektoréw stonecznych, jako wspomagania uktadu c.w.u. dla wspomagania
kotta weglowego
Zrédto: Program GetSolar— symulacja wtasna

Na podstawie przeprowadzonej symulacji mozna zauwazy¢, iz kolektory stoneczne
zainstalowane jako wspomaganie do podgrzewania cieptej wody uzytkowej dla kotta
weglowego pozwalajg zaoszczedzi¢ w skali roku nawet 600 kg wegla, co przy dzisiejszych
cenach tego nosnika energii daje prawie 1 250,00 zt oszczednosci.

Kolejng symulacje przeprowadzono dla paneli fotowoltaicznych dla typowego domu
jednorodzinnego zamieszkatego przez 4 osoby. Obiekt wyposazono w instalacje o mocy
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4 kWp, wartos¢ inwestycji oszacowano na 31 tys. zt. Ponizej pokazano mozliwe do osiggniecia

oszczednosci w skali rocznej i skumulowanej 15 letnie;.
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Rysunek 21 Symulacja instalacji fotowoltaicznej
Zrédto: opracowanie wiasne

toooooooog

ooooooooon

2014
2015
2016 7598
201710237
201812934
2019 15687
2020 15499
2021 21 370
2022 24 300
2023 27 292

PLN
2479
5010

PLN
2014 2479
2015 2532
2016 2 586
2017 2641
2018 2697
20192734
2020 2 812
2021 287
2022 2931
2023 2992

Jak wida¢ na rysunku wyzej, eksploatujac instalacje fotowoltaiczng o mocy 4 kW jestesmy

w stanie zaoszczedzi¢ w perspektywie 15 letniej 46 593,00 zt.

Gmina Siechnice inwestuje w odnawialne Zrédta energii,

0 czym Swiadczg zrealizowane

i planowane do realizacji projektu. Wg danych TAURON Dystrybucja S.A. liczba przytagczonych

mikroinstalacji do sieci wynosi 1038 instalacji na tgczng moc 7661,975 MW. Czesto

mieszkancy starajg sie o wsparcie na ww. cel z zewnetrznych srodkéw finansowania.

Zaangazowanie mieszkancow w montaz

instalacji

prezentuje ponizsza tabela:

z udziatem wsparcia finansowego
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Tabela 30 Liczba instalacji wspartych w ramach programu MOJ Prad i CZYSTE POWIETRZE

Lata  Program llosé Moc Dofinansowanie  Pojemnos$¢ Dofinansowanie
priorytetowy  wnioskéw instalacji do instalacji PV magazynu do magazynu
PV [kW] [PLN] energii energii

Josel| MSjPradl 15 76,22 75000,00
JJopll MSjPradl 29 174,885 144600

2102108 Moj Prad 2 140 837,34 697087,58

elektrycznej  elektrycznej
[dm3] [PLN]

A0 Moj Prad 2 183 1119,405 913930,17

10pPE Moj Prad 2 4 24,225 20000,00
0k Moj Prad 3 23 150,29 69000,00

210pPE Moj Prad 3 163 1037,73  489000,00
A0y Moj Prad 4 26 161,45 107000,00 100 1475,32

Zrédto: dane NFOSIGW w Warszawie

Mozliwosci teoretyczne montazu instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych
z fakultatywnym montazem magazynow energii prezentuje ponizsza tabela:
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Tabela 31 Analiza mozliwosci montazu instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii na obiektach publicznych
Obiekt Miejscowos¢ Moc Zuzycie Mozliw Produkc Pojemno$ Szacunkowy  SPBT
umowna roczne y jaoszcz ¢ koszt [lata]:
[kw] [MWh] montaz edno$¢ magazynu modernizacji
instalac z energii bez
jiPVo instalacgj [kwh] finansowani

mocy | iw a [PLN]
kWp]  uktadzie
roczny
m
[MWh]

‘Swietlica wiejska | Bogustawice 1 Maja 112400
'Swietlica wiejska | Ozorzyce Krasiriskiego 1D 19 21,28 21,2 20,14 318 134800 8
_ Siechnice Fabryczna 15 5 5,6 5,6 5,32 8,4 72400 17
"Swietlicawiejska Sulecin Lipowa - 9 10,08 10 9,5 15 90000 12
‘Swietlicawiejska  Sulimow Kochanowskiego - 24 26,88 26,8 2546 40,2 157200 8
§wieta Bukowa 20 15 26,28 26 24,7 39 154000 8
‘Swietlica wiejska | Zebice Prusa - 6 6,72 6,4 6,08 9,6 75600 16
'Swietlicawiejska | tukaszowice  Okrzei - 15 16,8 16,8 1596 25,2 117200 9
_ Zerniki Parkowa - 36 32,85 32,8 31,16 4972 181200 7
Wroctawskie
_ Radwanice Kolejowa - 40 36,5 36,4 3458 54,6 195600 7
_ Siechnice Ksieznej Anny z - 70 137,2 50 47,5 75 250000 7
Przemyslidow
Siechnice Ksieznej Annyz - 60 54,75 50 47,5 75 250000 7
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Siechnice

Siechnice
Swieta

Katarzyna
Siechnice

Groblice
Siechnice
Siechnice

Siechnice

Swieta
Katarzyna
Iwiny
Zerniki
Siechnice
Zerniki
Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna

Siechnice

Siechnice

Wroctawskie

Wroctawskie

Sportowa

Sportowa
Gtéwna

Szkolna

Kotowicka
Fabryczna
Fabryczna
Fabryczna

Gtowna

Miodowa
Parkowa

Osiedlowa
Kolejowa
Dabrowskiego
Dabrowskiego
Szkolna

Szkolna

15
15

15

82

12

23a

50

40
55

36

15

33

12

30

40

40

20

90

38

40

60

45,625

36,5
50,1875

32,85
16,8
5,6
36,96
13,44

33,6

44,8
6,72

78,4

39,2

176,4

74,48

78,4

117,6

45,6

36,4
50

32,8
16,8
5,6

36,8
13,2

33,6

44,8
6,4

50

39,2

50

50

50

50

43,32

34,58
47,5

31,16
15,96
5,32

34,96
12,54

31,92

42,56
6,08

47,5

37,24

47,5

47,5

47,5

47,5

68,4

54,6
75

49,2
25,2
8,4

55,2
19,8

50,4

67,2
9,6

75

58,8

75

75

75

75

232400

195600
250000

181200

117200

72400

197200

102800

184400

229200
75600

250000

206800

250000

250000

250000

250000

17

10
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Swieta
Katarzyna
Swieta
Katarzyna
Zerniki
Wroctawskie
Zerniki
Wroctawskie
Siechnice
Siechnice

Swieta
Katarzyna
Siechnice
Siechnice
Swieta
Katarzyna
tukaszowice
Suchy Dwoér
Groblice
Siechnice
Swieta

Katarzyna
Siechnice

Gtowna
Gtowna
Kolejowa
Kolejowa

Mickiewicza
Szkolna

Zeromskiego
Kolejowa
Kolejowa

Zernicka 17

tukaszowice, dz.

92/11
Suchy Dwor

Kolejowa, dz.
35/2
Siechnice, dz.
545/8
Gtéwna, dz.
913/3
Zachodnia, dz.

94

94

7a

7a

16
43

15

15

17

38

38

10

140

60
25

38

30

30

28

38

110

90

160

250

74,48

74,48

19,6

274,4

117,6
49

74,48

58,8

58,8

2,13625

73,0781
3
86,7343
8
119,766
3
194,974
4
417,880
6
593,347

50

50

19,6

50

50
48,8

50

50

50

50

50

50

50

50

50

47,5

47,5

18,62

47,5

47,5
46,36

47,5

47,5

47,5

1,9

47,5

47,5

47,5

47,5

47,5

47,5

75

75

29,4

75

75
73,2

75

75

75

75

75

75

75

75

75

250000

250000

128400

250000

250000
245200

250000

250000

250000

58000

250000

250000

250000

250000

250000

250000
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Zrédto: opracowanie wiasne
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Analiza wskazuje mozliwosci montazu instalacji OZE w postaci instalacji fotowoltaicznych
o mocy do 50 kWp i do mocy umownych dla danego PEE dla obiektéw publicznych. Dla czesci
obiektow zasadne jest zastosowanie instalacji kompensacji mocy biernej, szczegdlnie dla
punktéw poboru, gdzie zuzycie przewyzsza moc umowng. Kazdorazowo montaz instalacji
fotowoltaicznej powinien by¢ poprzedzony stosownym rozwigzaniem projektowym

wskazujgcym mozliwosci miejsca montazu i wpiecia do sieci.

Montaz wskazanych instalacji pozwolitby na oszczednos$é w energii elektrycznej w ilosci co
najmniej 1 547,74 MWh, tj. 0 46% w sektorze publicznym.

4.2.2 Energia wiatru

Przy planowaniu z kolei budowy elektrowni wiatrowych wazne jest uzyskanie wstepnej zgody

urzeddéw i instytucji, rozpatrzenie dopuszczalnosci realizacji inwestycji w porozumieniu
z ekspertami z zakresu ochrony Srodowiska.

Uzyskanie odpowiednich technicznych warunkéw przytgczenia do sieci i zawarcie umowy
przytaczeniowej oraz zawarcie kontraktu na sprzedaz wyprodukowanej energii; stanowi wazny
element przygotowania inwestycji.

Energia elektryczna wyprodukowana w elektrowniach wiatrowych uznawana jest za energie
czysty, ekologiczng, gdyz nie emituje zanieczyszczen materialnych do srodowiska ani nie
generuje gazow szklarniowych. Elektrownia wiatrowa ma jednakze inne oddziatywanie na
srodowisko przyrodnicze i ludzkie, ktére bezwzglednie nalezy mie¢ na uwadze przy wyborze
lokalizacji. Dlatego tez lokalizacja sitowni i farm wiatrowych podlega pewnym ograniczeniom.

Jest rzeczg wazng, aby w pierwszej fazie prac tj. planowania przestrzennego w gminie
zakwalifikowaé badZ wykluczy¢ miejsca lokalizacji w aspekcie wymagan srodowiskowych
iinnych, wyprzedzajgco wzgledem opomiarowania wiatrowego i oferowania lokalizacji
inwestorom kapitatowym. W ten sposdb postepujgc uniknie sie zbednych kosztow, straty
czasu oraz otwartego konfliktu z mieszkaricami i ekologami.

W Polsce $rednia roczna predko$¢ wiatréw waha sie od 2,8 do 3,5 m/s. Srednie roczne
predkosci powyzej 4 m/s, co uwazane jest za wartos¢ minimalng do efektywnej konwersji
energii wiatrowej, wystepujg na wysokosci ponad 25 metréw na blisko 70% powierzchni
naszego kraju. Predkosci powyzej 5 m/s wystepujg na niewielkim obszarze i to na wysokosci
50 metrow i powyzej. Uwaza sie, ze na 1/3 powierzchni Polski istniejg odpowiednie warunki
do rozwoju energetyki wiatrowej.
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Tabela 32 Zasoby wiatru w Polsce

Nr i nazwa strefy Energia wiatru na wys. i 10 m Energia wiatru na wys. 30 m

750 - 1000 1000 - 1500
11l - dos¢ korzystna 500 - 750 750 - 1000
250 - 500 500 - 750

Zrédto: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

14 15 16" 7 15 19 xr n' 144 o M 28

A Yy

"

917

o
23
G T w
Strefy:
) |- bardzo korzystma
I - kozystna

[ - doi korzystna
IV - niekorzystna
[ V - bardzo niekorzystna
Rysunek 22 Energia wiatru
Zrédto: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK), potoZzenie Gminy Siechnice wskazano
zielong kropkg

Jak wynika z powyzszego rysunku i tabeli, Gmina Siechnice znajduje sie w IV strefie
energetycznej wiatru, tj. w warunkach niekorzystnych.

Zasadnym okazatby sie montaz instalacji wiatrakowych na terenie o dostepnej powierzchni
bez zabudowan, lub ewentualnie jedynie instalacji przydomowych na wzniesieniach.
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Na terenie Gminy Siechnice, przez wglad na niekorzystne warunki do zabudowy instalacji

wiatrakowych, nie rozwaza sie montazu tego instalacji.

4.2.3 Energia geotermalna

Geotermia wysokotemperaturowa ( gteboka)

W naszym kraju istniejg bogate zasoby energii geotermalnej. Ze wszystkich odnawialnych
zrédet energii najwyzszy potencjat techniczny posiada witasnie energia geotermalna. Jest on
szacowany na poziomie 1512 PJ/rok, co stanowi ok. 30% krajowego zapotrzebowania na
ciepto.

W opinii wielu naukowcdw i specjalistow, energia geotermalna powinna byc¢ traktowana, jako
jedno z gtéwnych odnawialnych Zrédet energii. Do praktycznego zagospodarowania nadajg sie
obecnie wody wystepujgce na gtebokosciach do 3- 4 km. Temperatury wody geotermalne;j
w ztozach mogg osiggnac temp. rzedu 20- 130 °C.

Gmina Siechnice znajduje sie w jednostce geologicznej, gdzie wody termalne osiggajg
temperatury do 20°C. Statystycznie, srednie temperatury oscylujg przewaznie wokot wartosci
20°C (od 15- 25°C), a $rednie wydajnosci uje¢ wokodt wartosci 50 m3/h. Stosujgc pompy ciepta
mozliwe jest pozyskanie z jednego ujecia Sredniej mocy termicznej rzedu 0,8 MW i energii
cieplnej okoto 7,6 TJ/rok.

Na ponizszym rysunku przedstawiono potencjat energii geotermalne;j:
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Perspektywiczne obszary
wykorzystania energii
geotermalnej w Polsce:

() cieptownictwo
O &as

() systemy binerne ¢ 100km

masyw Talr podhalanskie
Karpaty wewnetrzne

pokrywa i pej pejska:
pokrywa podioze

pietro pigtro ekstemnidy pasmo faldowe
permsko-mezozoiczne E karborsko-mezozoiczne waryscyjskie - Goér Swigtokrzyskich
granice jednostek tektonicznychw E intemidy podioze neoproterozoiczne
pigtrze permsko-mezozoicznym waryscyjskie bloku maiopolskiego
granice chronostratygraficzne: granice jednostek

Ei |ura-kreda tektonicznych

Rysunek 23 Potencjat energii geotermalnej
Zrédto: Mapa jednostek tektonicznych Polski pod pokrywg kenozoiczng
(na podstawie [36], zmodyfikowane przez M. Hajto) z lokalizacjg perspektywicznych
obszarow dla wykorzystania zasobdw geotermalnych
Budowa instalacji geotermalnej na omawianym obszarze bedzie mozliwa wytgcznie wtedy,
gdy przeprowadzone ekspertyzy w zakresie wystepowania ztoza geotermalnego potwierdzg
ekonomiczng zasadnos¢ jego wykorzystania lub gdy wystgpi znaczny wzrost zapotrzebowania

na ciepto.
Geotermia niskotemperaturowa (pfytka)

Tak jak w catym kraju, na terenie Gminy Siechnice istniejg dobre warunki do rozwoju tzw.
ptytkiej energetyki geotermalnej bazujgcej na wykorzystaniu pomp ciepta, w ktorych obieg
termodynamiczny odbywa sie w odwrotnym cyklu Carnota. Upraszczajgc, zasada dziatania
pompy ciepta przedstawiona jest na ponizszym schemacie.
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Rysunek 24 Zasada dziatania pompy ciepta
Zrédto: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)

Kluczowym elementem jest obieg posredni stanowigcy wtasciwg pompe ciepta.

INERGIA COPROWADZ ANA
DO PRELAO

sprezarka

NN B

Zawor
rozpreny

PAROWNIK SKRAPLACZ

Rysunek 25 Obieg posredni pompy ciepta
Zrédto: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)

Zasada dziatania pompy ciepta jest identyczna jak zasada dziatania lodowki, z tg rdéznicg, ze
zadania pompy i lodéwki sg przeciwne- pompa ma grzaé, a lodéwka chtodzi¢. W parowniku
pompy ciepta czynnik roboczy wrzgc odbiera ciepto dostarczane z obiegu dolnego Zrédta
(gruntu), a nastepnie po sprezeniu oddaje ciepto w skraplaczu do obiegu gdérnego zrédta
(obieg centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej). Poniewaz wrzenie czynnika
roboczego odbywa sie juz przy temperaturach ponizej - 43°C, dlatego pompa ciepta moze
pobiera¢ ciepfo z gruntu nawet przy jego minusowych temperaturach. Tym samym pompa
ciepta jest catorocznym Zrodtem ciepta. Wraz z obnizaniem sie temperatury dolnego Zrddta
(gruntu) zmniejsza sie oczywiscie efektywnos¢ pompy, ale praca uktadu jest kontynuowana.
Rosnie woéweczas zuzycie energii elektrycznej niezbednej do pracy sprezarki, obiegdw dolnego
i gornego zrodta ciepta oraz uktadu sterowania. Wspotczesne gruntowe pompy ciepta
posiadajg wspotczynnik efektywnosci COP siegajgcy 4- 5, co oznacza, ze w warunkach
umownych zuzywajgc 1 kWh energii elektrycznej dostarczajg 4- 5 kWh energii cieplnej.
W Polsce pompe ciepta instaluje sie w jednym na piecdziesigt nowobudowanych domow,
w Szwecji w 95%, w Szwaijcarii w 75%, w Austrii, Niemczech, Finlandii i Norwegii, w co trzecim
budowanym domu. Instalacje kottowe wymienia sie na pompy ciepta réwniez w starych
domach. W przodujgcej pod tym wzgledem Szwecji juz niemal potowe (700 000) wszystkich
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domoéw wyposazono w pompe ciepta. Zainteresowanie pompami ciepta jest w Polsce bardzo
duze, ale istotng barierg sg dos¢ wysokie koszty instalacji. W krajach europejskich wtadze
panstwowe lub/i lokalne wspierajg inwestorow chcacych instalowaé w pompy ciepta. We
Francji od podatku osobistego mozna odpisa¢ 50% kosztéw zakupu pompy ciepta. W Szwecji,
Niemczech, Szwajcarii i wielu innych krajach europejskich sg réznorodne systemy ulg i zachet
finansowych, zmniejszajgcych o kilkadziesigt procent koszty inwestycyjne, a niekiedy réwniez
koszty eksploatacyjne. Mozna spodziewac sie, ze réwniez w Polsce pojawig sie skuteczne
systemy wsparcia, a wtedy nastgpi znaczace przyspieszenie w instalowaniu pomp ciepfa.

Na terenie Gminy Siechnice znajduja sie pompy ciepta nalezgce do prywatnych

przedsiebiorcow. Dla sektora publicznego, gdzie dominujg instalacje gazowe oraz sieé

cieptownicza, niewskazane jest montowania pomp ciepta jako gtéwnego Zrddta ciepta.

4.2.4 Energia wody

Energetyczne zasoby wodne Polski sg niewielkie ze wzgledu na niezbyt obfite i niekorzystnie
roztozone opady, duzg przepuszczalnos$¢ gruntu i niewielkie spadki terendw. Zasoby wodno-
energetyczne zalezne sg od dwdch podstawowych czynnikow: przeptywow i spadéw. Pierwszy
element okreslony hydrologig rzeki, ze wzgledu na znaczng zmiennos$¢ w czasie, przyjmuje sie

na podstawie wieloletnich obserwacji dla przecietnego roku o S$rednich warunkach
hydrologicznych natomiast spady rzeki odnosi sie do rozpatrywanego odcinka rzeki. Zasoby
energetyczne wod opisuje wielko$¢ zwana katastrem sit wodnych. Kataster sit wodnych,
okredlany wg wytycznych Swiatowej Konferencji Energetycznej, obejmuje te zasoby rzeki badz

odcinka rzek, ktére wykazuja potencjat jednostkowy wyzszy niz 100 kW/km.

Polska jest krajem ubogim w wode, dlatego tez rozwéj duzych elektrowni wodnych na jej
terenie jest ograniczony. Mozliwy jest jednak wzrost ilosci matych elektrowni wodnych, ktore
dzielg sie jeszcze na:

- mikroelektrownie o mocy do 50 kW, ewentualnie 300 kW;

- minielektrownie o mocy 50 kW- 1 MW, ewentualnie 300 kW- 1 MW;

- mate elektrownie o mocy 1- 5 MW,

Budowa elektrowni wodnych wuzalezniona jest od speftnienia szeregu wymogow
wprowadzonych przepisami prawa, do ktérych nalezg m.in. umozliwienie migracji ryb, jezeli
jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, zapobieganie stratom ryb przy przejsciu przez
turbiny elektrowni, ograniczenia w zakresie przeksztatcenia istniejgcej rzezby terenu
i naturalnego ukfadu koryta rzeki. Z tego wzgledu nie jest to Zrédto energii masowo
wykorzystywane na terenie Polski i nalezy stwierdzié¢, ze takze na terenie Gminy Siechnice nie
nalezy sie spodziewac w najblizszym czasie masowego powstania elektrowni wodnych.

Podjecie decyzji o budowie MEW musi by¢ poprzedzone gteboka analizg czynnikdw majgcych
wptyw takze na jej koszt oraz spodziewanych korzysci finansowych. Dla przyktadu naktady
inwestycyjne dla mikroelektrowni o mocy do 100 kW wynoszg od 1900 do 2500 zt/kW.
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(wediug J. Stachy’ego i B. Biemata)
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Rysunek 26 Energia wodna
Zrédto: Koncepcja przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK)

Na terenie Gminy Siechnice bezzasadnym i nieekonomicznym jest montaz elektrowni
wodnych.

4.2.5 Biomasa

Biomasa stanowi trzecie, co do wielkosci na Swiecie, naturalne zrédto energii. Wedtug definicji
Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozktad biologiczny frakcje produktow, odpady
i pozostatosci przemystu rolnego (tgcznie z substancjami roslinnymi i zwierzecymi), lesnictwa
i zwigzanych z nim gatezi gospodarki, jak rowniez podatne na rozktad biologiczny frakcje
odpadow przemystowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE). Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 roku biomasa to state lub ciekte substancje
pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, ktére ulegajg biodegradacji, pochodzgce
z produktow, odpadow i pozostatosci z produkcji rolnej oraz lesnej, a takze przemystu
przetwarzajgcego ich produkty, a takze czesci pozostatych odpaddéw, ktore ulegajg
biodegradacji. Jako surowiec energetyczny wykorzystywana jest gtownie biomasa
pochodzenia roslinnego.
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\ BIOMASA \

BIOPALIWA STALE BIOPALIWA GAZOWE BIOPALIWA CIEKLE
drewno opafowe: zrebki, trociny, biogaz roliczy (fermentacja biodiesel-paliwo rzepakowe,
cinki, widry, brykiety, pelety, gnojowicy), etanol,
pozostalosci z rolnictwa: sloma zhoz, | |biogaz 2 fermentacji odpadaw metanol,
rzepaku i traw, przetworstwa spozywczego, paliwa plynne z drewna;
osady Sciekowe odwodnione, biogaz z fermentacji osadow sciek., — biobenzyna,
rosliny energetyczne trawiaste i biogaz/ gaz wysypiskawy, — biooleje,
drzewiaste, gaz drzewny. — biobutanol.
inne, w tym makulatura,

Rysunek 27 Systematyka energetycznego wykorzystania biomasy
Zrédto: ,Metody i sposoby konwersji biomasy, pochodzqcej z rolnictwa na cele energetyczne”, Grzybek, Teliga,
2006 r.

Energie z biomasy mozna uzyskac poprzez:

- spalanie biomasy roslinnej (np. drewno, odpady drzewne z tartakdow, zaktadéow
meblarskich i in., stoma, specjalne uprawy energetyczne),

- wytwarzanie oleju opatowego z roslin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych dla
celéw energetycznych,

- fermentacje alkoholowg trzciny cukrowej, ziemniakdw lub dowolnego materiatu
organicznego poddajgcego sie takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu
etylowego do paliw silnikowych,

- beztlenowg fermentacje metanowg odpadowej masy organicznej (np. odpady
z produkcji rolnej lub przemystu spozywczego).

Biomasa jest podstawowym obok energii stonca zrédtem energii  odnawialnej
wykorzystywanym w Polsce. Do stopniowego wzrostu udziatu energii ze zrodet odnawialnych,
przyczynito sie miedzy innymi znaczace zwiekszenie wykorzystania drewna i odpaddow drewna,
uruchomienie lokalnych cieptowni na stome oraz odpady drzewne i wykorzystanie odpadow
z przerébki drzewnej.

Tabela 33 Wtasciwosci poszczegdinych rodzajéw biomasy

Drewno kawatkowe 11-22 20-30
Zrebki 6-16 20 - 60
Pelety 16,5-17,5 7-12
Stoma 14,4 - 15,8 10-20

Zrédto: Europejskie Centrum Energii Odnawialnej EC BREC

Gtownymi asortymentami biomasy rolniczej wykorzystywanymi w energetyce s3 stoma
i produkty odpadowe przemystu rolno-spozywczego. Obecnie pozyskanie stomy dla
energetyki staje sie coraz trudniejsze mimo to pozyskanie potencjatu ok. 20% stomy zbednej
w rolnictwie wydaje sie mozliwe. Tak bedzie do momentu wprowadzenia przez Komisje
Europejskg uregulowann wymagajgcych ograniczenia przez rolnictwo emisji gazéow
cieplarnianych poprzez zwiekszenie sekwestracji wegla w glebach. Wtedy wieksza ilos¢ stomy

124



pozostawiana bedzie na polach i zmniejszg sie potencjaty stomy dostepnej dla energetyki.
Szacujgc, ze 65% hektara jest obsiewana roslinami uprawnymi i 20% z tego trafia na cele
energetyczne, mozna ocenic¢ przyblizony potencjat energetyczny biomasy uprawne;.

Zrodfa energii z biomasy zostaty wykorzystane w zesztym roku do wytworzenia 26,7 mld kWh
energii elektrycznej. Szacuje sie, ze produkcja biomasy spadnie w 2023 r. do 25,5 mld kWh, po
czym czesciowo wzrosnie w 2024 r. do 26 mld kWh. Sektor elektroenergetyczny na $wiecie na
koniec 2022 r. posiadat 3,5 GW mocy produkcyjnych z biomasy odpadowej i 2,4 GW mocy
z biomasy drzewnej. Oczekuje sie, ze moc w zakresie biomasy odpadowej wzrosnie do 3,6 GW
do konica 2023 r. i utrzyma sie na tym poziomie przez caty 2024 r. Sektor przemystowy
i handlowy na koniec 2022 r. dysponowat mocg 5,5 GW z biomasy drzewnej. Oczekuje sie, ze
w tym roku wzrosnie do 5,6 GW i ten stan utrzyma sie do 2024 r. Prognozuje sie, ze sektor
mieszkaniowy na $wiecie zuzyje 141 mld kWh biomasy drzewnej zaréwno w 2023, jak i 2024 r.
— podobnie jak w 2022 r.

Biomasa jest obecnie zuzywana przez gospodarstwa w celach grzewczych oraz spalana przez
energetyke zawodowgq. Najwieksze korzysci ekonomiczne i ekologiczne mozna uzyskac
wykorzystujgc biomase najblizej miejsc, w ktorych jest wytwarzana.

W celu obliczenia potencjatu energetycznego biomasy dokonano obliczerr bazujgcych na
powierzchni lasow i gruntéw rolnych oraz na terenie Gminy Siechnice. Trzeba zaznaczy¢, ze
jest to potencjat wytgcznie teoretyczny.

Tabela 34 Potencjat wykorzystania energii z biomasy

- 9880 5613 30646,98 1186 5625,44 36 272,42

Zrédto: opracowanie wiasne

Metodologia obliczeri potencjatu:

a) potencjat rocznego uzysku stomy ( najbardziej energetycznego i dostepnego siewu)- Zs

Z, = AXy; XFy [t/rok]

gdzie:
A - powierzchnia gruntéw rolnych [ha],
Vs - plon stomy uzyskany z hektara [t/ha/rok],
Fw - wspotczynnik wykorzystania na cele energetyczne [%].

Zs=1612x2,8x20 % =3 143,28 t/rok

b) potencjat energetyczny stomy- Ps
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P.=Z, X w, X A,, [Gl/rok]

gdzie:
Zs- potencjat rocznego uzysku stomy [t/rok],
Wis- Srednia wartos¢ opatowa dla stomy o zawilgoceniu 15% [GJ/t],
Aob - procent obsianej powierzchni 1 ha (Srednio 65%).

Ps=3143,28 x 15 x 0,65 = 30 646,98 GJ/rok

W celu oszacowania potencjatu drzewnego z laséw potozonych, biorgc zréznicowang gestosé
poszczegdlnych gatunkéw drewna, przyjeto srednig warto$¢ energetyczng na poziomie
8 GJ/m3, dla drzewa o wilgotnosci 10 %- 20 %.

Metodologia obliczen potencjatu

a) potencjat biomasy z laséw- Z4
Z; =AXIXE, XE, [m3/rok]
gdzie:
A- powierzchnia lasow na terenie gminy [ha],
|- przyrost biezgcy migzszosci [m3/ha/rok],
Fw- wskaznik pozyskania drewna na cele gospodarcze [%],
Fe- wskaznik pozyskania drewna na cele energetyczne [%)].

Z¢=1186x7,7x20 % x 55 % = 1 004,54 m3/rok

b) potencjat energetyczny biomasy z laséw- Pd

Pd = Zd X wg X 0,7 [GJ/rOk]

gdzie:
Z4- potencjat biomasy pozyskanej z lasow [m?3/rok],
Wd- Srednia wartos¢ opatowa dla drewna o zawilgoceniu 10 %-20 %

[GJ/m?3].
Pd=1004,54 x8x0,7 =5 625,44 GJ/rok

Gmina Siechnice posiada potencjat mozliwy do wykorzystania w zakresie budowy biogazowni

lub mikrobiogazowni, ale gtdwnie w sektorze handlu i ustug przez wzglad na obecnos¢ sieci

cieptowniczej i gazowej, gdzie ponoszenie wydatku na bogazownie produkujaca energie

bytoby neiezasadne.

4.2.6 Energia biogazu

Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpaddéw organicznych, podczas ktorej
substancje organiczne rozktadane sg przez bakterie na zwigzki proste. W procesie fermentacji
beztlenowej do 60 % substancji organicznej zamienianej jest w biogaz. Zgodnie z przepisami
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obowigzujgcymi w Unii Europejskiej sktadowanie odpaddow organicznych moze odbywac sie
jedynie w sposéb zabezpieczajgcy przed niekontrolowanymi emisjami metanu.

Biogaz jest gazem bedgcym mieszaning gtéwnie metanu i dwutlenku wegla. Otrzymywany
jest z odpaddw roslinnych, odchoddéw zwierzecych i sciekdw, moze by¢ stosowany jako gaz
opatowy. Wykorzystanie biogazu powstatego w wyniku fermentacji biomasy ma przed sobg
przysztos¢. To cenne paliwo gazowe zawiera 50%-70% metanu, 30%- 50% dwutlenku wegla
oraz niewielkg ilos¢ innych sktadnikow (azot, woddr, para wodna). Wydajnos$¢ procesu
fermentacji zalezy od temperatury isktadu substancji poddanej fermentacji. Na przebieg
procesu fermentacji korzystnie wptywa utrzymanie statej wysokiej temperatury, wysokiej
wilgotnosci (powyzej 50%), korzystnego pH (powyzej 6,8) oraz ograniczenie dostepu
powietrza.

Biogaz o duzej zawartosci metanu (powyzej 40 %) moze by¢ wykorzystany do celdow
uzytkowych, gtéwnie do celéw energetycznych lub w innych procesach
technologicznych. Biogaz moze by¢ wykorzystywany na wiele réznych sposobow.

Zalety wynikajgce ze stosowania instalacji biogazowych:

- produkowanie ,zielonej energii”;

- ograniczanie emisji gazow cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu;

- obnizanie kosztow sktadowania odpadow;

- zapobieganie zanieczyszczeniu gleb, wod gruntowych, zbiornikéw powierzchniowych
i rzek;

- uzyskiwanie wydajnego i tatwo przyswajalnego przez rosliny nawozu naturalnego,
eliminacja odoru.

Biogaz z biogazowni rolniczej

Biogazownia jest stabilnym i pewnym Zrédtem energii cieplnej i elektrycznej, gdyz jest ona
wytwarzana w trybie ciggtym przez 90% czasu w ciggu roku. Zarowno ilos$¢ jak i parametry
wytworzonej energii s3 utrzymywane na statym poziomie, dzieki czemu zwieksza sie
bezpieczenstwo energetyczne regionu. Wyprodukowana energia elektryczna w biogazowi jest
zazwyczaj sprzedawana operatorowi energetycznemu, lub ewentualnie dostarczania jest
bezposrednio do pobliskich odbiorcow. Ponadto biogazownia moze wspodtpracowad
z lokalnymi sieciami cieplnymi i dostarcza¢ tanig energie do celéw grzewczych dla budynkdéw
uzytecznosci publicznej, domow lub blokéw mieszkalnych.

W zaleznosci od wielkosci potencjatu oraz mozliwosci pozyskania biogazu wyrézniamy trzy
strefy ekonomicznej optacalnosci: A, B i C, odpowiadajgce odpowiednio najwiekszemu,
Sredniemu i matemu potencjatowi.

Do grupy gmin, ktore charakteryzujg sie najbardziej korzystnymi warunkami do rozwoju
biogazowni rolniczych (grupa A) zaliczono te gminy, na terenie ktérych wystepuje pogtowie
podstawowych gatunkow zwierzat gospodarskich w ilosci ponad 2.000 SD.
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Gminy, ktére charakteryzujg sie korzystnymi warunkami do rozwoju biogazowni rolniczych
(grupa B) musza spetniac przynajmniej jeden z ponizszych warunkow:

- wystepowanie pogtowia w ilosci 1.000 sztuk bydta,

- wystepowanie pogtowia w ilosci 4.000 sztuk trzody,

- wystepowanie pogtowia ilosci 100.000 sztuk drobiu.

Gmina Siechnice spetnia kryteria grupy C ( maty potencjat).

4.3 Systemy z wykorzystaniem OZE

Wysokie koszty energii elektrycznej i cieplnej mobilizujg do inwestycji w nowoczesne
rozwigzania, majace wptyw na zmniejszenie strat ciepta. Najwieksze straty ciepta w budynku
powodowane sg gtéwnie na skutek przenikania i systemu wentylacji. Zdecydowanie wiekszy
procent stanowig straty ciepta na wentylacje, ktére mogg dochodzi¢ nawet do 60%.
Rozsgdnym rozwigzaniem jest zastosowanie wentylacji nawiewno - wywiewnej z odzyskiem
ciepta. Zasada dziatania takiego systemu opiera sie na odzysku ciepta z powietrza
wywiewnego z pomieszczen i przekazaniu go sSwiezemu nawiewanemu strumieniowi
powietrza.

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w potgczeniu z gruntowym wymiennikiem

ciepta i pompq ciepta

System wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z powodzeniem mozna potgczyc
z odnawialnymi Zrddtami energii, ktére zapewniajg dodatkowe podgrzanie strumienia
powietrza naptywajgcego do pomieszczen.
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GWC

Oznaczenia na rysunku:

1. Gruntowy wymiennik ciepta

2. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
3. Uktad sprezarkowej pompy ciepta:
A. sprezarka
B.C. wymienniki ciepta powietrze-freon lub powietrze-glikol
Rysunek 28 Schemat systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w potgczeniu z gruntowym
wymiennikiem ciepta i pompa ciepta
Zrédto: http://www.pro-vent.pl

Zastosowanie w tym rozwigzaniu gruntowego wymiennika ciepta- GWC pozwala na wstepne
podgrzanie powietrza wentylacyjnego w zimie do temperatury ok. +2°C, natomiast w lecie
spowoduje obnizenie temperatury powietrza nawiewanego. Wymiana ciepta zachodzi miedzy
powietrzem przeptywajgcym przez wymiennik. Powietrze przeptywajgce przez wymiennik
ogrzewa sie odbierajgc ciepto z gruntu lub latem ochtadza oddajac ciepto do gruntu.

W okresie zimowym system pracy wentylacji nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta
w potaczeniu z GWC i pompg ciepta opiera sie na wstepnym podgrzaniu powietrza w GWC do
temperatury 2- 8°C, a nastepnie ogrzanie go poprzez rekuperacje do okoto 14- 16°C. Ogrzanie
powietrza w centrali wentylacyjnej zachodzi dzieki oddaniu ciepta przez powietrze usuwane
z budynku, ktére w procesie rekuperacji zostaje ochtodzone do temperatury okoto 10°C.
Zadaniem pompy ciepfa jest odebranie ciepta z zuzytego powietrza, ktére nastepnie zostaje
wykorzystane do ogrzanie Swiezego powietrza nawiewanego do pomieszczen.
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System z pompami ciepta potgczonymi pierscieniami wodnymi - WLHP

WLHP to uktady uzdatniania dwustopniowe, gdzie urzadzeniem korncowym jest pompa ciepta.
W uktadzie pracujg pompy typu powietrze - woda z odwracalnym obiegiem chtodniczym
i skraplaczem chtodzonym wodg. Urzadzenia pracujg w instalacji, tworzgcej pierscien tzw.
petle wodng, stanowigcg uktad zamkniety. Woda krgzgca w obiegu spetnia funkcje czynnika,
przenoszgcego energie pomiedzy pomieszczeniami.

Pompy umieszczone sg w poszczegolnych pomieszczeniach. Istnieje mozliwos¢ niezaleznego
ogrzewania lub chtodzenia pomieszczen w tym samym czasie. Ciepto moze by¢ przekazywane
z jednego do drugiego pomieszczenia.

’ Pompy

Obieg
w w  pierscieniowy

l

|
|
. v
|
|

e Seuty, ek ialan SaiRnl VaRag (el el

L Ey Ll | B || 1 I LI |
Rysunek 29 Schemat systemu WLHP
Zrédto: www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Cyrkulacja w uktadzie jest wymuszona przez uktad pompy, poszczegdlne pompy potgczone sg
2 - rurowym systemem. Woda w uktadzie powinna mie¢ temperature w zadanym zakresie tj.
15- 35°C, taka temperatura pozwala eliminowac izolacje oraz w takim przedziale
temperaturowym uzyskuje sie poziom réwnowagi cieplnej wody obiegowej. Temperatura
15°C to temperatura punktu rosy, przy nizszej temperaturze nastepuje kondensacja pary na
przewodzie, co jest zwigzane z koniecznoscig dostarczenia ciepta. Natomiast temperatura
35°C to graniczna temperatura odparowania czynnika chtodniczego, zbyt wysoka temperatura
powoduje, ze ciepto trzeba z uktadu usungg.

System ma zastosowanie w obiektach, gdzie czes¢ pomieszczern w budynku wymaga grzania
a czesc chtodzenia, w budynkach ze strefg wewnetrzng i pomieszczeniami przylegajgcymi do
Scian zewnetrznych wystepujg 3 fazy:
1. powyzej 15 st. C - caty budynek potrzebuje chtodzenia,
2. ponizej-10 st. C - caty budynek potrzebuje grzania,
3. zakres temperatur od - 10 do 15 st. C - cze$¢ pomieszczen potrzebuje grania a czesé
chtodzenia, w zaleznosci od ilosci generowanej energii wewnetrznej budynku przy
pewnych temperaturach ustala sie stan rownowagi.
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Praca uktadu WLHP:
1. Tryb chtodzenia pomieszczen
Ciepto skraplania

przekazywane do
obiegu wodnego

Ciepio parowania

odbierane z

pomieszczenia

Sprezarka

NOPSODPT
NOP>PFO>OXw®

Zawor !
Dolne rédio OZPTEZNY Gorne zrodio

ciepta ciepta
Czynnik ziebniczy

Rysunek 30 Tryb pracy chtodzenia rewersyjnej pompy ciepta
Zrédto: Lipska B. Wyktad - Odzysk energii w wentylacji i klimatyzacji

W parowaczu ciepto parowania jest odbierane z pomieszczenia- dolne Zrédto ciepta,
natomiast skraplacz oddaje ciepto skraplania do obiegu wodnego- gérne zrédto ciepta.

2. Tryb ogrzewania pomieszczen

Ciepto Ciepto parowania
skraplania odbierane z obiegu
dostarczone do wodnego

pomieszczenia g
Sprezarka

NOPSODPTD

NOPFUO>DOXWw0

4 . . rozprezny Dolne zrodto
Gorne zrodio ciepia
ciepta
Czynnik ziebniczy

Rysunek 31 Tryb pracy ogrzewania rewersyjnej pompy ciepta
Zrédto: Lipska B. Wyktad - Odzysk energii w wentylacji i klimatyzacji

Skraplacz oddaje ciepto skraplania do pomieszczenia- gorne zrodto ciepta, natomiast ciepto
parowania odbierane z obiegu wodnego - dolne Zrodfo ciepta.
Odzysk ciepta z nieczystosci ciektych

llo$¢ energii potrzebna na przygotowanie c.w.u. stanowi okofo 10- 15% catkowite] energii,
zuzywanej na potrzeby bytowe uzytkownika. Wykorzystana ciepta woda trafia do systemu
kanalizacji a energia cieplna jest tracona do otoczenia.
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Ciepto z nieczystosci ciektych mozna odzyskaé w trzech punktach systemu kanalizacji:
a) bezposrednio u zrddfa, co jest zwigzane z rozdzieleniem instalacji kanalizacji na dwa
typy: Scieki ciepte i zimne,
b) w kolektorze, gdzie ciepto jest odbierane za pomocg wymiennika, znajdujgcego sie
w kolektorze,
c) za oczyszczalnig Sciekow, gdzie ciepto jest odbierane za pomocg wymiennikow,
umieszczonych w kolektorze lub kanale odprowadzajgcym scieki.

Proces odzysku ciepta ze Sciekdw opiera sie na pracy pompy ciepta, ktéra pobiera energie
cieplng ze srodowiska, a nastepnie podnosi jej temperature uzyteczng do celéw ogrzewania
za pomocg czynnika chtodniczego. Dolnym Zrodtem ciepta w tym przypadku sg odprowadzane
nieczystosci ciekte. Odbior ciepta jest mozliwy poprzez wymiennik umieszczony w kolektorach
kanalizacyjnych lub kanatach, odprowadzajgcych oczyszczone scieki do odbiornika.

« | pp— ol—_@:’>

o) U frieia b) W kolekonze ¢} Za oczys2czaing Scekiw

Rysunek 32 Lokalizacja mozliwych punktéw odbioru ciepta ze sciekéw
Zrédto: Kuliczkowski P. Alternatywne pozyskiwanie energii z kanatéw sanitarnych za pomocq technologii
bezwykopowych

4.4 Instalacje wodorowe z wykorzystaniem OZE

Inwestycja o jakiej potencjalnie jest mowa w niniejszym podrozdziale polega na montazu
instalacji wodorowej zasilanej wytgcznie energig stoneczng za posrednictwem modutdow
fotowoltaicznych. Inwestycja obejmuje zbiornik na wodér, ktéry znajduje sie na zewnatrz
budynku. W zaleznosci od wymagan instaluje sie kilka wigzek butli magazynujacych wodor.
Wielko$¢ jednostki magazynujgcej jest zawsze indywidualnie dopasowywana, aby moc
catkowicie niezaleznie pokry¢ zapotrzebowanie na energie elektryczng obiektu.

Proces polega na zmianie pragdu statego pochodzgcego z paneli fotowoltaicznych na prad
zmienny, ktory zasila oswietlenie i urzadzenia elektroniczne w danym budynku. Energia, ktéra
nie zostanie wykorzystana na potrzeby wtasne budynku, zostaje zmagazynowana
w akumulatorze. Gdy akumulator sie zapetni, elektrolizer wytworzy wodér z pozostatej
nadwyzki energii elektrycznej i przechowa go na okres grzewczy zimowy. W ten sposdb
instalacja wodorowa z jednej strony zaspokaja budynek w energie elektryczng, ale takze
zapewnia komfort cieplny jako Zzrodto ciepta.
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Woddr magazynuje duzg ilos¢ energii (ok. 39 kWh/kg) i mozna go tatwo magazynowac
w duzych pojemnosciach. Woddr zmagazynowany w ten sposdb mozna nastepnie
przeksztatci¢ z powrotem w energie elektryczng w potgczeniu z tlenem przy uzyciu technologii
ogniw paliwowych.

Woddér wytwarzany przez elektrolize wody z wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzacej
ze zrodet odnawialnych nazywa sie "zielonym wodorem". "Zielony wodor" jest bezemisyjny
i ma najwiekszy potencjat w zakresie redukcji emisji gazéw cieplarnianych. Podczas
elektrolizy wody wigzanie chemiczne miedzy wodorem i tlenem zostaje przerwane
w roztworze, tworzgc w ten sposob gazowy wodor i tlen.

Obecnie wydajnos¢ takiego rozwigzania dla odbiorcéw koricowych wynosi okoto 50-60%
w zaleznosci od zastosowania technologii ogniw. Do wyprodukowania 1 kg wodoru potrzeba
okoto 9 | wody i okoto 50 kWh energii elektrycznej.

Inwestycja jest strasznie kosztowna i wymaga duzego pokfadu powierzchni instalacji
fotowoltaiczne;.

Celem prezentacji uzysku i mozliwosci montazu instalacji wodorowej w budynkach
publicznych  przeanalizowano mozliwo$s¢ montazu takiej instalacji dla budynku
reprezentatywnego, w ktérym znajduje sie Urzad Miejski przy ul. Jana Pawta Il 12
w Siechnicach.

Na poczet analizy wskazuje sie, iz powierzchnia uzytkowa obiektu to 2676 m? oraz wskaznik
zapotrzebowania na energie 80 kWh/m?. Tym samym uzyskuje sie nastepujgce wyniki:
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Tabela 35 Analiza mozliwosci montazu instalacji wodorowej dla budynku reprezentatywnego w Gminie Siechnice

Budynek reprezentatywny, w ktérym znajduje sie Urzad Miejski w Siechnicach:

Zapotrzebowanie budynku na catkowitg energie uzytkowa (Qco, Cewu, Q1) BAEROERVA
po petnej termomodernizacii:

Ciepto spalania wodoru: 39 kWh/kg

Zapas energii zgromadzone] w postaci wodoru (wartos¢ teoretyczna, PER:tEENT:
poniewaz zatozono w nim 100% sprawnosci przemiany wodoru w energie

cieplna):

Przy panujgcym w zbiorniku cisnieniu 700 baréw 1 kg wodoru zajmuje [EERANGIE
objetos¢ 27 |. Przy zatozeniu, ze energie zgromadzong w wodorze

zamieniamy w ciepto do ogrzewania budynku, do zmagazynowania

wodoru (5489,23 kg) bedzie potrzebny zbiornik o pojemnosci:

llos¢ energii pochodzaca z paneli fotowoltaicznych potrzebna do [WPAZNEAYAWN g
wytworzenia wodoru:

Minimalna moc paneli fotowoltaicznych, potrzebna do wytworzenia EEI0ZEEISRVAUY
potrzebnej ilosci energii:

Zapas energii zgromadzonej w postaci wodoru uwzgledniajgcy sprawnos¢ [EfeRsili R yA <
i straty:

Zatozenia:

- sprawno$¢ catego procesu obejmujgcego: przetwarzanie energii

stonecznej na woddr, sprezanie wodoru, produkcje energii elektrycznej z
wodoru ustalono na poziomie 15%,

- pozostate 85% energii strat zamieniane bytoby w ciepto (CO i CWU)

Przy panujagcym w zbiorniku cisnieniu 700 baréw 1 kg wodoru zajmuje EEERIIE
objetos¢ 27 |. Do zmagazynowania dobowej energii potrzebny bedzie
zbiornik o pojemnosci:

Szacunkowy koszt bez uwzglednienia kosztu instalacji fotowoltaicznej: 5782 000,00 zt

Zrédto: opracowanie wtasne

Sprawnos$¢ ogniwa paliwowego to okoto 60% (prad elektryczny), a pozostate 40% to ciepto.
W przypadku zastosowania ogniwa paliwowego w budynku przez wiekszg czes¢ roku
wykorzystywany bedzie zaréwno prad elektryczny, jak i ciepto.
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Ogniwo paliwowe generuje energie elektryczng w reakcji utleniania sie stale dostarczanego
paliwa. Wiekszos¢ ogniw wodorowych pracuje z anodg wodorowg i katodg tlenowg. Skutkiem
ubocznym pracy paliwowego ogniwa wodorowego jest para wodna.

Zalety:

- produkcja w procesie elektrolizy nie wywotuje negatywnych skutkéw w Srodowisku
naturalnym,

- niska energia inicjacji zaptonu, co powoduje wysokg wydajnos¢ jego spalania (o 60%
wiekszg niz inne paliwa)

- paliwo ,wodorowe” nie zawiera wegla, a wiec jego spalanie nie jest Zrddtem
dwutlenku wegla.

- praktycznie nie wystepuje w stanie wolnym- musi wiec zosta¢ wyprodukowany,

- produkcja wodoru pochtania wiecej energii niz uzyska sie w wyniku jego ,spalania”,
- ze zbiornikdéw magazynowych ucieka w tempie 1,5- 4% dziennie,

- instalacja jest bardzo kosztowna.

Biorgc pod uwage fakt mozliwosci montazowych dla budynku reprezentatywnego, dla ktérego

moc umowna wynosi 90 kW, szacowane zuzycie roczne energii elektrycznej wynosi 100,8

MWh, konieczng do montazu instalacje fotowoltaiczng mocy 304,96 MWp, instalacja

wodorowa nie jest optacalna dla danego przyktadu. Mozliwosci przestrzenne dla danego

budynku pozwolg na montaz nie wiecej niz 20 kWp paneli fotowoltaicznych. Tym samym

przysztos¢ dla instalacji wodorowych ma zastosowanie w sektorze ustug i handlu.

4.5 Instalacje jadrowe

Energia jadrowa jest wyzwalana w formie energii kinetycznej emitowanych czastek i energii
promieniowania elektromagnetycznego (promieni gamma). Czgstki spowalniane sg w materii
wskutek zderzen. Ich energie sg przekazywane atomom materii, co powoduje wzrost energii
wewnetrznej osrodka i jego temperatury. Energie jadrowg pozyskuje sie gtéwnie w wyniku
rozszczepienia jgder atomowych w reaktorach jadrowych w elektrowniach jadrowych i na
okretach jadrowych. W wyniku rozszczepienia nastepuje podziat jgdra atomu na mniejsze
fragmenty, w efekcie czego wydziela sie duza ilos¢ ciepta zamienianego na energie. W tym
procesie wykorzystuje sie uran wzbogacony.

Energetyka jadrowa to stabilne zrodto energii elektrycznej, a mozliwos¢ zmagazynowania
paliwa jadrowego na dtugi czas poprawia niezalezno$¢ energetyczng kraju.

Mozliwosci lokalizacyjne usytuowania elektrowni jgdrowej nie sg dowolne. Podpisano
w Polsce juz pierwszg umowe na projekt pierwszej elektrowni jgdrowej w Polsce. Ma powstac
w gminie Choczewo. Budowa rozpocznie sie w 2026 r., pierwszy blok ma by¢ uruchomiony
w 2033 r. Polska Grupa Energetyczna SA na biezgco analizuje zgtaszane do Ministerstwa
Gospodarki kandydatury lokalizacyjne do budowy elektrowni w Polsce, te z kolei zgtaszajg
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marszatkowie wojewddztw i najwieksi potentaci na rynku energetycznym oraz inwestorzy
prywatni. Obecnie analizowe jest blisko 28 wstepnych lokalizacji.

Zalety energetyki jadrowe;j:

- niskoemisyjna produkcja energii,

- niewielka powierzchnia zajmowana przez elektrownie atomowe w poréwnaniu np. do
farm fotowoltaicznych,

- jest to stabilne zrodto energii,

- scentralizowana produkcja energii w jednym miejscu.

Wady energetyki jagdrowe;j:

- wysokie koszty i dtugi czas budowy reaktora jgdrowego,

- odpady radioaktywne,

- awarie,

- konflikt spoteczny.

Przysztoscig minimalzujacg ww. wady majg by¢ tzw. mate bloki jadrowe. Obecnie w Polsce to
ORLEN Synthos Green Energy jest spdétkg odpowiedzialng za przygotowanie i komercjalizacje
w Polsce technologii MMR ( mikro reaktory zdalne ) i SMR ( mate reaktory o mocy od 20 do
300 MW). Inwestycja bedzie kolejnym waznym elementem dywersyfikacji zrédet wytwarzania
energii przez ORLEN, zwiekszajgcym bezpieczenstwo i niezalezno$¢ energetyczng Polski oraz
regionu.

Podobnie jak dla energetyki jgdrowej, réwniez w projekcie SMR sg analizowane lokalizacje dla
potencjalnych mikro matych technologii, wsrdd ktérych pod mniejszymi obwarowaniami jak
wskazane wady wyzej, gmina Siechnice nie zostata wskazana.

Nalezy zatem skupié¢ sie na innej mozliwosci dywersyfikacji Zrodet energii poza energetyka
jadrowa.
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5 EMISJA PYLOW | GAZOW DO ATMOSFERY

Majac dane bazowe za zamkniety rok obrachunkowy 2022 r. jestesmy w stanie oszacowac
emisje pytéw i gazéw do atmosfery, dokonujgc tym samym oceny jakosci powietrza
atmosferycznego w Gminie Siechnice.

Emisje bedg obliczone zgodnie z wytycznymi pn. ,,Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania
paliw dla zrodet o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, zastosowane do automatycznego
wyliczenia emisji w raporcie do Krajowej bazy za rok 2022” z roku 2023, ,WSKAZNIKI
EMISYIJNOSCI CO2, SO2, NOx, CO i pytu catkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie
informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazow cieplarnianych i innych substancji za
2021 rok” z roku 2023 oraz ,Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO2 (WE) w roku 2020
do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2023” z roku
2023.

Tabela 36 Zbiorcze zestawienie zuzycia energii koricowej w Gminie Siechnice za rok 2022

_ Zuzycie energii [MWh]

|sieCciepfownicza | 2055,56 24277,78  221055,56
‘gazziemny | 4307,79 65679,44 4841,86
‘olejopatowy | 446,07 4841,86 3873,44
“wegiel kamienny 0,00 54220,72 1160125,45
biomasaiOZE 0,00 13555,18  348404,33
|energia elektryczna | 23919,38  130806,17  204594,26

Zrédto: opracowanie wiasne

Tabela 37 Emisja CO2 w Gminie Siechnice za rok 2022

] Emisja CO: [Me]

_sieécieptownicza | 484,75 572534  52130,76
‘gazziemny | 71582 10913,95 804,57
‘olejopatowy | 104,05 1129,36 903,48
“wegiel kamienny 0,00 15408,99  329696,05
‘biomasaiOZE 0,00 0,00 0,00
_energia elektryczna | 16934,92 92610,77  144852,74

Zrédto: opracowanie wiasne
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Tabela 38 Emisja PM10 w Gminie Siechnice za rok 2022

L ] Emisja PM10 [Meg]

“sie¢ ciepfownicza 0,25 2,97 27,05
‘gazziemny 0,01 0,12 0,01
“olejopatowy 0,00 0,03 0,03
“wegiel kamienny 0,00 6,64 142,00
biomasaiOZE 0,00 1,66 42,64
energia elektryczna - 0,26 1,42 2,22

Zrédto: opracowanie wiasne

Tabela 39 Emisja PM2.5 w Gminie Siechnice za rok 2022

I Emisja PM2,5 [Mg]

“sie¢ cieptownicza 0,24 2,88 26,25
‘gazziemny 0,01 0,12 0,01
“olejopatowy 0,00 0,03 0,03
“wegiel kamienny 0,00 6,44 137,82
biomasaiOZE 0,00 1,61 41,39
energia elektryczna 0,11 0,62 0,97

Zrédto: opracowanie wiasne

Tabela 40 Emisja NOx w Gminie Siechnice za rok 2022

L 1 Emisja NOx [Mg]

“sie¢ cieptownicza 0,74 8,74 79,57
‘gazziemny 0,62 9,46 0,70
olejopatowy 0,11 1,22 0,98
“wegiel kamienny 0,00 19,52 417,65
‘biomasaiOZE 0,00 0,00 0,00
energia elektryczna 0,00 0,00 0,00

Zrédto: opracowanie wiasne
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Tabela 41 Emisja SOx w Gminie Siechnice za rok 2022

L ] Emisja SO [Me]

“sie¢ cieptownicza 0,13 1,53 13,92
‘gazziemny 0,01 0,09 0,01
“olejopatowy 0,13 1,39 1,12
“wegiel kamienny 0,00 2,93 62,65
‘biomasaiOZE 0,00 0,00 0,00
energia elektryczna 0,00 0,00 0,00

Zrédto: opracowanie wiasne

Tabela 42 Emisja B(a)p w Gminie Siechnice za rok 2022

L ] Emisja B(a)p [Me]

IsieCcieptownicza = 0,000068 0,000806  0,007343
‘gazziemny  0,000000 0,000000  0,000000
lolejopatowy | 0,000000 0,000002  0,000001
' wegiel kamienny ~ 0,000000 0,001802  0,038549
'biomasaiOZE 0,000000 0,000450  0,011577
_energia elektryczna ~ 0,000000 0,000000  0,000000

Zrédto: opracowanie wiasne

Tabela 43 Zbiorcze podsumowanie emisji pytéw i gazéw w Gminie Siechnice za rok 2022

(EmisaCO;[Mg] 1823954 12578841 528387,60 67241555
EmisjaPM10 [Mg] 0,52 12,84 21395 227,31
EmisjaPM2,5 [Mg] 0,37 11,71 206,47 218,54
EmisjaNOx [Mg] 1,47 38,94 498,89 539,30
EmisjaSOx [Mg] 0,26 5,95 77,69 83,90
EmisjaB(a)p[Mg] |  0,000068 0,003060  0,057470 0,06
'SUMA: | 1824217  125857,84 529384,66

Zrédto: opracowanie wiasne

Przewidywane zmiany w zakresie poprawy jakosci powietrza atmosferycznego, poza
dziataniami ujetymi wprost w dziatania zwigzane z zaopatrzeniem Gminy Siechnicy w ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe, to m.in. dziatania posrednie, ktore przyczynig sie do
redukcji zanieczyszczen pytowych i gazowych do atmosfery. Zadania te prezentuje ponizsza
tabela:
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Tabela 44 Dziatania posrednie poprawiajgce jakos$¢ powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Siechnice

do
2030

do
2030

do
2030

do
2030

do
2030

do
2030

do
2030

do
2030

Srodki wiasne,
programy
dotacyjne ze
srodkow
krajowych oraz
UE

Srodki wiasne,
programy
dotacyjne ze
srodkow
krajowych oraz
UE

Srodki wiasne,
programy
dotacyjne ze
srodkow
krajowych oraz
UE

Srodki whasne,
programy
dotacyjne ze
Srodkow
krajowych oraz
UE

Srodki wiasne,
programy
dotacyjne ze
srodkow
krajowych oraz
UE

Srodki wiasne,
programy
dotacyjne ze
srodkow
krajowych oraz
UE

Srodki whasne,
programy
dotacyjne ze
srodkow
krajowych oraz
UE

Srodki wtasne,
programy

Urzad Miejski w Siechnicach,

wiasciciele posesji

Urzad Miejski w Siechnicach

Urzad Miejski w Siechnicach

Urzad Miejski w Siechnicach

Urzad Miejski w Siechnicach

Urzad Miejski w Siechnicach

Urzad Miejski w Siechnicach,

wtasciciele obiektéw

Urzad Miejski w Siechnicach
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do
2030

do
2030

do
2030

do
2030

do
2030

do
2030

do
2030

do

dotacyjne ze
srodkow
krajowych oraz
UE

Srodki wiasne,
programy
dotacyjne ze
srodkow
krajowych oraz
UE

Srodki wiasne,
programy
dotacyjne ze
Srodkow
krajowych oraz
UE

Srodki wiasne,
programy
dotacyjne ze
srodkow
krajowych oraz
UE

Srodki wiasne,
programy
dotacyjne ze
srodkow
krajowych oraz
UE

Srodki wtasne,
programy
dotacyjne ze
srodkow
krajowych oraz
UE

Srodki whasne,
programy
dotacyjne ze
srodkow
krajowych oraz
UE

Srodki wiasne,
programy
dotacyjne ze
srodkow
krajowych oraz
UE

Srodki wtasne,

Urzad Miejski w Siechnicach,
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp.
z0.0.

Urzad Miejski w Siechnicach

Urzad Miejski w Siechnicach

Urzad Miejski w Siechnicach

Urzad Miejski w Siechnicach

Urzad Miejski w Siechnicach

Generalna Dyrekcja Droég

Krajowych i Autostrad

Urzad Miejski w Siechnicach
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2030 programy

dotacyjne ze

srodkow

krajowych oraz

UE
do Srodki wiasne,  Urzad Miejski w Siechnicach
2030 programy

dotacyjne ze

srodkow

krajowych oraz

UE
do Srodki wiasne,  Urzad Miejski w Siechnicach,
2030 programy Instytut Meteorologii i Gospodarki

dotacyjne ze Wodnej

Srodkow

krajowych oraz

UE
do Srodki wtasne,  Urzad Miejski w Siechnicach
2030 programy

dotacyjne ze

srodkow

krajowych oraz

UE

do Srodki wtasne,  Urzad Miejski w Siechnicach
2030 programy

dotacyjne ze

Srodkow

krajowych oraz

UE

do Srodki wtasne,  Urzad Miejski w Siechnicach
2030 programy

dotacyjne ze

srodkow

krajowych oraz

UE

Zrédto: dane Urzedu Miejskiego w Siechnicach

W wyniku realizacji dziatani inwestycyjnych bezposrednich i posrednich, zgodnie z zaktadanymi
prognozami, emisja pytow i gazow do atmosfery bedzie ksztattowata sie nastepujgco:
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Tabela 45 Zbiorcze podsumowanie emisji pytéw i gazéw w Gminie Siechnice w prognozie do roku 2028

21340,27 147172,44 618213,49 786726,20

0,61 15,02 250,32 265,96
0,43 13,70 241,57 255,70
1,72 45,56 583,70 630,98
0,31 6,96 90,89 98,16
0,000080 0,003581 0,067240 0,07

21343,34 147253,68 619380,05

Zrédto: opracowanie wiasne

Odnotujemy wzrost emisji pytéw i gazéw, co podyktowane jest rozwojem Gminy Siechnice,
dywersyfikujg sie gtéwnie Zrédta emisji. Zastosowanie gazu ziemnego, odnawialnych Zrédet skuteczne
hamuje wzrost emisji spowodowanej np. Zrédet statopalnych, ktéry bez podjecia inwestycji mogtby by¢
bardzo gwattowny.
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6 PRZEDSIEWZIECIA RACJONALIZUJACE ZUZYCIE ENERGI

Jednym z warunkéw rozwoju wspodtczesnego Swiata jest dgzenie do zmniejszenia zuzycia
energii w roznych procesach. Dotyczy to réwniez procesdow, ktore stuzg do utrzymania
komfortu klimatycznego i komfortu uzytkowania w budynkach: ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji, podgrzewania wody wodociggowe].

Nizej wymienione fakty, méwiace, ze:

- zasoby paliw sg ograniczone,

- dostepno$¢ do paliw jest coraz trudniejsza,

- z uwagi na powyzsze, ceny paliw bedg miaty tendencje wzrostows,

- nalezy ogranicza¢ zanieczyszczenie S$rodowiska produktami proceséw spalania,
Swiadczg o znacznej roli dziatan zmierzajgcych do oszczedzania energii i jej
efektywnego wykorzystania.

W Polsce przed rokiem 1990 w wyniku przyjetej polityki spoteczno - gospodarczej energia nie
byta szanowana, a w spoteczenstwie zanikat nawyk oszczednego jej uzytkowania. Po roku
1990 wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej nastgpito urealnienie cen nosnikéw
energii, co zmusito jej odbiorcow do szukania rozwigzan dajgcych oszczednosci w tym
zakresie.

Niekorzystna struktura zasobow paliw naturalnych w Polsce (monokultura wegla) jest
przyczyng nieprawidtowej proporcji pokrycia zapotrzebowania na energie pierwotng za
pomocg réznych nosnikéw. Udziat paliw statych w gospodarce energetycznej Polski wynosi ok.
77%, a paliw weglowodorowych (oleje opatowe, gaz) ok. 21%, co w poréwnaniu
z wysokorozwinietymi krajami Europy Zachodniej jak réwniez Wegrami, Czechami czy
Stowacjg, jest niekorzystne z uwagi na duzy udziat paliw statych i zwigzane z tym
zanieczyszczenie S$rodowiska. Wystepuje réwniez zbyt maty udziat odnawialnych Zrédet
energii, szczegdlnie w poréwnaniu z krajami ,starej” Unii Europejskie;.

W Polsce udziat sektora bytowo - komunalnego w ogdlnym zuzyciu energii wynosi ok. 40%,
z czego 36% przypada na budynki, przy czym ok. 30% przypada na budynki mieszkalne,
a reszta na budynki uzytecznosci publicznej. Tam, gdzie zuzywa sie znacznych ilosci energii,
mozna tez jej duzo zaoszczedzi¢, stad duze mozliwosci samorzaddw terytorialnych
administrujagcych czescig budynkdw mieszkalnych i bedgcych wiascicielami duzej ilosci
budynkéw uzytecznosci publicznej do dziatan w tym zakresie, poczawszy od szczebla
podstawowego, czyli od gminy. Bardzo duze mozliwosci oszczedzania majg rowniez odbiorcy
indywidualni (gospodarstwa domowe) oraz inni drobni odbiorcy.

W chwili obecnej sektor bytowo- komunalny zuzywa nadmierne ilosci energii. Sami
uzytkownicy mieszkan nie majg jednak petnych mozliwosci ograniczenia kosztow ogrzewania
ze wzgledu na stan techniczny i dalekie od nowoczesnych rozwigzania techniczne instalacji
dostarczajgcych energie do poszczegdlnych lokali. Szczegdlny wptyw na taki stan ma brak
licznikdéw energii, wodomierzy, urzadzen regulacyjnych, niska sprawnos¢ Zzrédet ciepta, duze
straty ciepta w instalacjach, ale takze duze straty ciepta istniejgcych budynkéw, nierzadko
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wielokrotnie przekraczajgce obecnie obowigzujagce normatywy. Rezerwy powstate po

usunieciu powyzszych przyczyn sg znaczne i siegajg 30 - 40% energii zuzywanej do ogrzewania

i podgrzewania wody wodociggowe]j. Wykorzystanie tych rezerw jest mozliwe przez poprawe

stanu technicznego istniejgcych uktadéw zaopatrzenia w ciepto i samych budynkéw poprzez:

- modernizacje Zrédet ciepta,

- termomodernizacje budynkow,

- modernizacje instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej).

Zastosowanie powyzszych rozwigzanh spowoduje generalne podniesienie sprawnosci
uzytkowej eksploatowanych uktadéw poprzez bardziej efektywng konwersje energii
chemicznej paliwa na energie cieplng oraz bardziej optymalne wykorzystanie wytworzonej
energii. Wigze to sie z dopasowaniem wydajnosci instalacji i urzadzen odbiorczych do
aktualnych potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczen czy tez produkcji cieptej wody
uzytkowej.

Jednoczeénie w obiektach nowo wznoszonych nalezy stosowa¢ nowoczesne rozwigzania

techniczne o wysokiej sprawnosci uzytkowej tj.:

- nowoczesne rozwigzania zrédet ciepta opartych o kotty grzewcze o wysokiej
sprawnosci,

- opalane paliwem ciektym lub gazowym,

- instalacje grzewcze wyposazone w urzgdzenia regulacyjne pozwalajgce na oszczedng
ich eksploatacje,

- instalacje grzewcze i cieptej wody uzytkowej wyposazone w urzgdzenia pomiarowe,
umozliwiajgce indywidualne rozliczanie, co skftania uzytkownikow do dziatan
zmierzajgcych do oszczedzania energii,

- wtasciwg izolacje termiczng instalacji, co zminimalizuje niepozgdane straty ciepta,

- budynki o przegrodach charakteryzujgcych sie matym wspdtczynnikiem przenikania
ciepta, co najmniej nieprzekraczajgcym obowigzujgcych normatywow.

Stosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych, poza podstawowym, ekonomicznym
aspektem, zapewnia kazdemu uzytkownikowi wygodng, bezpieczng i tatwg eksploatacje
urzadzen.

Niebagatelng zaletg stosowania nowoczesnych rozwigzan technicznych jest ograniczenie
zanieczyszczenia srodowiska poprzez zmniejszenie ilosci spalanego paliwa oraz zmianie paliwa
statego (wegiel) na bardziej ekologiczne paliwa ciekte, gazowe lub biopaliwa. Kwestia ochrony
Srodowiska ma duze znaczenie ze wzgledu na mieszkaniowo— rekreacyjny charakter danej
gminy.

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi,
zwierzat lub technologii przemystowych wymaga wytworzenia i dostarczenia odpowiedniej
ilosci ciepta. Ciepto to uzyskuje sie najczesciej z konwersji energii chemicznej paliwa statego,
ciektego lub gazowego. W ostatnich latach réowniez coraz wiekszg ilos¢ energii uzyskuje sie
z odnawialnych Zrédet energii, takich jak energia wiatru, stoneczna, geotermalna, fal i ptywoéw
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morskich. Jednak w zaopatrzeniu w ciepto budynkéw dominuje ciggle energia uzyskiwana ze
spalania paliw w paleniskach kottow.

Ogolnie Zrodfa ciepta mozna podzieli¢ na:

- Zrédta indywidualne (miejscowe),

- kottownie wbudowane,

- cieptownie (kottownie wolno stojgce),
- elektrocieptownie.

Obecnie najwiekszg sprawnoscig i najwiekszg iloscig energii wyprodukowanej z jednostki
paliwa umownego charakteryzujg sie nowoczesne kotty opalane gazem. Ze Zrédet ciepta
z kottami opalanymi weglem najwiekszg sprawnos$¢ majg duze jednostki instalowane
w elektrocieptowniach.

Do niedawna kotty gazowe (podobnie olejowe) produkowane w Polsce charakteryzowaty sie
prostg konstrukcjg i byty urzadzeniami dos$¢ przestarzatymi technologicznie (atmosferyczne
palniki inzektorowe, zapalanie za pomoca dyzurnego ptomyka, prymitywna automatyka), a ich
sprawnosci miescity sie w granicach 65— 70%. Nie stanowity one zatem zbyt wielkiej
konkurencji dla kottéw opalanych paliwami statymi. Zastosowanie nowoczesnych kottéw
gazowych, olejowych lub opalanych biopaliwem w miejsce przestarzatych lub w miejsce
kottow weglowych daje wyrazne oszczednosci energii pierwotnej (39- 43%). Poza tym nalezy
stwierdzi¢, ze:

- najbardziej niekorzystny ze wzgledu na ilos¢ zuzytej energii pierwotnej jest uktad
ogrzewania elektrycznego oporowego (361% energii pierwotnej w paliwie statym
zuzytym w elektrowni),

- w razie stosowania paliw statych najbardziej efektywne energetycznie jest skojarzone
wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w elektrocieptowniach,

- zrédta ciepta opalane weglem o matych mocach (kottownie lokalne i indywidualne
w matych domach) s3 nieoptacalne energetycznie i ucigzliwe dla Srodowiska
naturalnego,

- bardzo korzystne energetycznie i z punktu widzenia ochrony Srodowiska sg uktady
grzewcze na paliwo gazowe lub ciekte, wyposazone w nowoczesne jednostki kottowe
oraz kottownie wykorzystujgce w procesie spalania biopaliwa tj. pelet, sftoma, drewno,
owies,

- rozwigzaniem, majgcym w przysztosci szanse na powszechne stosowanie, s3 pompy
ciepta z napedem silnikiem spalinowym lub turbing gazowg, obecnie rzadko stosowane
ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne.

Modernizacja zrodet ciepta z technicznego punktu widzenia polega na:

- wymianie istniejgcych kottdw na nowoczesniejsze, o wyzszej sprawnosci i mniejszej
emisji zanieczyszczen do atmosfery, zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych
i powodujgcych mate straty ciepta uktadow i urzadzen do przygotowania cieptej wody
uzytkowej,
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- w przypadku kottowni dwufunkcyjnych - zastosowaniu elektronicznych regulatorow
automatyzujgcych proces spalania paliwa i dostosowujgcych produkcje ciepta do
aktualnych warunkéw pogodowych oraz do chwilowego rozbioru cieptej wody
uzytkowej,

- zastosowaniu pomp obiegowych w instalacjach centralnego ogrzewania, tam gdzie
przed modernizacjg instalacja pracowata jako grawitacyjna,

- dostosowaniu istniejgcych komindw do specyficznych wymogow, jakie stawia
zastosowanie kottow opalanych gazem lub olejem opatowym, przez stosowanie
wktadek z blachy stalowej chromoniklowej, badZ budowie nowych kominow
zewnetrznych dwusciennych ze stali chromoniklowej,

- stosowaniu stacji uzdatniania wody, przedtuzajgcej zywotnos¢ urzadzen grzewczych
i instalacji i gwarantujgcych zachowanie wysokiej sprawnosci, dzieki znacznej redukcji
odktadania sie kamienia kottowego na powierzchniach ogrzewalnych kottow
i w rurociggach instalacji.

Nalezy stwierdzi¢, ze modernizacje zrédet ciepta na terenie Gminy Siechnice nalezy prowadzi¢

w oparciu o kotty opalane biopaliwem i przechodzenie na opalania gazem ziemnym, pompy

ciepta. Ponadto, przy modernizacji kottowni nalezy bra¢ pod uwage warunki techniczne, jakie

zostaty przytoczone na poczatku niniejszego rozdziatu.

Modernizacja kottowni musi by¢ poprzedzona opracowaniem szczegdétowego projektu

budowlanego i wykonawczego, ktory m.in. powinien rozwigzaé nastepujgce zagadnienia:

- optymalny dobdr kotta lub kottow,

- wybor kotta o odpowiedniej konstrukcji,

- wybor  optymalnego uktadu regulacji, dostosowanego do ilosci i rodzaju
zastosowanych kottéw oraz charakteru odbiorcy ciepfta,

- wybor uktadu technologicznego kottowni dostosowanego do charakteru odbiorcy,

- okreslenie i dobdr urzadzen i osprzetu niezbednego do prawidtowego funkcjonowania
kottowni,

- okreslenie obliczeniowego zuzycia paliwa w sezonie grzewczym, badz w roku
w przypadku kottowni dwufunkcyjnych.

W celu racjonalizacji wykorzystania energii na terenie Gminy Siechnice mozliwa jest takze
realizacja inwestycji zwigzanych z modernizacjg oswietlenia ulicznego poprzez zastosowanie
m.in. o$wietlenia hybrydowego. Nie mozna bowiem zapomnie¢, ze wtadze samorzadowe
zobowigzane sg do utrzymania takiego oswietlenia i zapewnienia mieszkancom Gminy
Siechnice bezpiecznych warunkéw do podrdzowania po zmroku.

W tym tez celu niezbedne jest zapewnienie funkcjonowania sprawnego i efektywnego
os$wietlenia. Jedng z mozliwosci poprawy wykorzystania energii w tym celu jest modernizacja
obecnie ustawionych lamp i wykorzystanie nowoczesnych, a przez to bardziej oszczednych
lamp oswietleniowych hybrydowych. Hybrydowe S$wiatta uliczne dziatajg w oparciu o
elektrycznos¢ powstatg poprzez przechwytywanie energii stonecznej za pomocg paneli
stonecznych oraz energii wiatru przy uzyciu silnikdw wiatrowych. Kombinacja ta sprawia, ze
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systemy te sg bardziej praktyczne w stosunku do systeméw oswietleniowych opierajgcych sie
jedynie na energii stonecznej. Hybrydowe zasilanie jest wyposazone w akumulatory
pozwalajgce na dziatanie od trzech do pieciu dni, niezaleznie od warunkow atmosferycznych.
Wiatrowo— stoneczna metoda oswietlenia jest samowystarczalna oraz eliminuje potrzebe
budowania ziemnych taczy elektrycznych, ktére sg typowe dla konwencjonalnych systemdw
oswietlen ulicznych. Wykorzystanie systemow hybrydowych przyczynia sie réowniez do
zmniejszenia ilosci $rodkéw ponoszonych przez gminy na zapewnienie odpowiednich
standardow zwigzanych oswietleniem ulicznym.

Trzeba bowiem wskazaé, ze osSwietlenie zasilane energig stoneczng i wiatrowg to rozwigzanie
umozliwiajgce uzyskanie oszczednosci w budzecie gmin i dodatkowych srodkéw na inwestycje
rozwojowe, przyczyniajace sie do wzrostu atrakcyjnosci danej jednostki samorzadowe;.

Odnosnie przedsiewzie¢ przyczyniajgcych sie do racjonalizacji wykorzystania zrodet energii
oraz poprawy efektywnosci energetycznej na terenie Gminy Siechnice przewidziano do
realizacji inwestycje zmniejszajgce zuzycie energii. Sg to przedsiewziecia wynikajgce
z lokalnych planéw strategicznych i inwestycyjnych, planowane do realizacji przez samorzad
Gminy Siechnice. Trudno bowiem jest sporzadzi¢ doktadny spis projektow przewidywanych do
wykonania przez mieszkaricéw Gminy Siechnice. Spodziewac sie jednak nalezy, ze podgzajac
za przyktadem witadz gminy, osoby zamieszkujgce dang gmine przystgpia do wykonywania
inwestycji majgcych na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynkéw na energie, a to
wptynie z kolei na poprawe stanu Srodowiska naturalnego.

Inwestycje zaplanowane do realizacji przez Gmine Siechnice spetniajg wymogi Ustawy
o efektywnosci energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r., ktérej art. 10 moéwi, ze: , jednostka
sektora publicznego, realizujgc swoje zadania, stosuje co najmniej 2 ze Srodkdw poprawy
efektywnosci energetycznej, o ktérych mowa w ust. 2.”. Obecnie samorzad lokalny dostrzega
potrzebe uporzadkowania dziatan w zakresie wymiany kottéw i/lub montazu urzadzen
bazujgcych na odnawialnych Zrédtach energii oraz wykorzystania zalet ptynacych
z programowania tego procesu.

Dziatania termomodernizacyjne podejmowane indywidualnie przez mieszkancéw dotyczg
catej substancji budynkéw mieszkalnych.

Celem jest:

- obnizenie kosztéw ogrzewania,

- podniesienie standardu budynkow,

- zmniejszenie emisji gazow spalinowych dzieki zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepto,
- catkowita likwidacja niskich emisji.

Zaleca sie réwniez rozszerzenia programu dziatan termomodernizacyjnych w Gminie
Siechnice.

W tym zakresie zaleca sie:

- Opracowanie programu termomodernizacji budynkéw z zastosowaniem Ustawy
,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych”. Powinno sie dazy¢ do
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stworzenia wykazu obiektéw uzytecznosci publicznej, ktére wymagajg dziatan
termomodernizacyjnych.
W kolejnym etapie wykona¢ audyty energetyczne, ktére ocenig zuzycie energii oraz
wyszczegdlnig niezbedne dziatania poprawiajgce charakterystyke energetyczng tych
obiektow.
- Przygotowanie programu ,Zarzgdzania energig w budynkach uzytecznosci publicznej
oraz podlegtych gospodarce komunalnej” dla wykonania Certyfikatow energetycznych.
- Wprowadzenie nowych technologii do gospodarstw domowych w zakresie produkcji
i wykorzystania energii takich jak montaz kolektoréw stonecznych do podgrzania
cieptej wody uzytkowej.

Racjonalizacja uzytkowania energii elektrycznej, podobnie jak energii cieplnej, jest ze
zrozumiatych  wzgledéw nadrzednym wymogiem i postanowieniem ustawy Prawo
energetyczne, obowigzujgcym w réwnym stopniu producentéw, dystrybutorow i odbiorcow
finalnych energii oraz organy panstwowe i samorzgdowe, powotane z mocy wspomnianej
ustawy do wyznaczania i realizowania polityki energetycznej i do dbania o bezpieczenstwo
energetyczne kraju.

Energia elektryczna ma zastosowanie powszechne, a cechg charakterystyczng jej uzytkowania
jest brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko oraz wysoka, nieporéownywalna z innymi
substytutami energetycznymi, sprawnos$é, zarowno w przypadku wykorzystywania do
oswietlenia, napedu maszyn, sterowania sygnalizacji, telekomunikacji, itp., jak i w przypadku
przetwarzania na energie mechaniczng lub cieplng. Racjonalizacja uzytkowania energii
elektrycznej powinna obejmowac cykl projektowania urzadzen i instalacji oraz sieci
elektroenergetycznych, jak rowniez cykl eksploatacji tych urzadzen, instalacji i sieci, wliczajgc
w to niezbedne przedsiewziecia modernizacyjne. Zanim w cyklu eksploatacji zostang podjete
wymiany modernizacyjne, powinna by¢ dokonana szczegdtowa analiza mozliwosci
zracjonalizowania gospodarki elektroenergetycznej w istniejgcych uktadach isposobach jej
uzytkowania. Ze wzgledu na powszechny zakres zastosowan energii elektrycznej skala i rodzaj
dziatan oszczedzajgcych i racjonalizujgcych zuzycie tej energii powinna uwzgledniaé specyfike
obiektowg, technologiczng i funkcjonalng. Kazdy audyting energetyczny w zakresie
racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej powinien by¢ poprzedzony szczegdtowg analizg
istniejgcego stanu gospodarowania tg energig, badz tez oceng efektow takiej gospodarki, przy
przyjetych (najczesciej w drodze wyboru wariantéw) rozwigzan projektowych.

Do najwazniejszych sposobdw racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej w budownictwie

mieszkaniowym zaliczy¢ nalezy:

- dobor (w cyklu projektowym) energooszczednych urzadzen podstawowego
wyposazenia gospodarstwa domowego (kuchnie elektryczne, pralki, zmywarki, sprzet
ADG, urzadzenia grzewcze, klimatyzacja, wentylacja, itp.) lub wymiane (w cyklu
eksploatacyjnym), na takie urzadzenia, istniejgcego sprzetu,

- projektowanie, lub wymiana na energooszczedne, zrodet Swiatta,
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- efektywne wykorzystywanie swiatta dziennego, dla ograniczenia potrzeby stosowania
oswietlenia sztucznego (np. poprzez odpowiednio zaprojektowane powierzchnie
okien, przeszklen czy tez jasng kolorystyke wnetrz pomieszczen),

- utrzymywanie w czystosci opraw oswietleniowych, dla poprawy skutecznosci
strumienia Swietlnego, montaz urzadzen do regulacji natezenia oswietlenia i do
automatycznego wytgczania i wigczania zrodet Swiatta,

- zastepowanie oswietlenia ogdlnego, oswietleniem ogdlnym zlokalizowanym,

- rownomierny rozdziat obcigzen na poszczegdlne obwody instalacji elektrycznych
i dbatos¢ o wtasciwy stan techniczny tej instalacji,

- stosowanie automatyki regulacyjnej do ogrzewania elektrycznego, klimatyzacji oraz
podgrzewania wody,

- regulacje reczng lub automatyczng pracy pomp wody sieciowej w uktadach
zaopatrzenia budynkow w ciepto, stosowanie pomp o skokowej zmianie obrotéw,
wreszcie stosowanie pomp z ptynng regulacjg obrotéw (wedtug hydraulicznej
charakterystyki sieci),

- dostosowanie uzytkowania energii elektrycznej do najkorzystniejszych warunkéw
cenowych oferowanych przez dostawce (spdtke dystrybucyjng), co wymaga
niejednokrotnie analizy i pomiaréw dobowej charakterystyki obcigzenia.

Wiekszos¢ z przedstawionych powyzej zalecen mozna takze odnies¢ do racjonalizacji
uzytkowania energii elektrycznej w budynkach administracyjnych i pomieszczeniach
biurowych. Wazna role odgrywa tu réwniez instrukcja uzytkowania odbiornikéw elektrycznych
przez ogot pracownikow, szczegdlnie przy rozwinietych systemach i sieciach komputerowego
wspomagania zarzadzania przedsiebiorstwem lub procedurami administracyjnymi, a takze
w odniesieniu do wymogow uzytkowania oswietlenia awaryjnego, urzagdzen gwarantowanego
napiecia, klimatyzacji, wentylacji, itp.

Racjonalizacja uzytkowania energii elektrycznej w zaktadach przemystowych jest procesem
bardziej ztozonym, ze wzgledu na duzy wptyw proceséw technologicznych oraz warunkow
korzystania z energii, oferowanych przez spoétki dystrybucyjne, w taryfach dla energii
elektrycznej. Wptyw ten ma tym wieksze znaczenie im wieksza jest skala produkcji, a wiec
i zapotrzebowania na energie elektryczna.

Do najistotniejszych czynnikéw optymalizacji zuzycia energii elektrycznej w tym segmencie
zaliczy¢ nalezy:

1) wnikliwg ocene stanu istniejgcego lub przyjetych rozwigzan projektowych, opartg na:

- pomiarach mocy i energii,

- pomiarach charakterystyk obcigzeniowych,

- bilansie energii w poszczegdlnych punktach weztowych sieci wewnatrzzaktadowej
(z uwzglednieniem strat sieciowych) i w uktadach pomiarowych, dla udokumentowania
roznicy bilansowej,

- obliczaniu jednostkowych wskaznikdw zuzycia energii w poszczegdlnych rodzajach
produkcji i ustug oraz w potrzebach ogdlnych (np. oswietlenie),
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3)

4)

11)

12)

13)

14)
15)

badaniu pozioméw napie¢ i czestotliwosci pradu, analizowaniu gospodarki mocg
bierng, doktadnym rozpoznaniu proceséw i systemow regulujgcych, procedur
organizacyjnych gospodarki energia, dziatalnosci eksploatacyjnej, itp.
ocene i wdrozenie rozwigzan majacych na celu poprawe niezasadnosci zasilania,
zarowno z sieci spotki dystrybucyjnej, jak i z sieci wewnatrzzaktadowej, celem
wyeliminowania strat produkcyjnych i energetycznych z powodu przerw w dostawie
energii elektrycznej,
wprowadzanie usprawnien do instrukcji eksploatacji urzadzen i sieci elektrycznych oraz

eliminowanie z eksploatacji urzadzen charakteryzujacych sie wyjgtkowo duzg
awaryjnoscia,

wprowadzanie usprawnien organizacyjnych w uzytkowaniu urzadzen i maszyn
elektrycznych, np. poprzez unikanie zbyt wczesnego lub czestego ich wigczania,
unikanie jednoczesnego rozruchu duzej ilosci urzadzen, intensyfikacje procesu
produkcyjnego, itp.,

wprowadzanie matych, bezobstugowych urzgdzen sprezarkowych na poszczegdlnych
wydziatach, w miejsce centralnej sprezarkowni,

programowanie pracy transformatoréw,

wymiane niedocigzonych silnikdw, regulowanie predkosci obrotowej i ograniczanie
biegu jatowego tych maszyn,

ksztattowanie przebiegu obcigzenia i dostosowywanie poboru energii do
najkorzystniejszych pod wzgledem cenowym warunkdéw taryfowych,

optymalizacje pracy i ukfadu potgczen (konfiguracji) sieci wewnatrzzaktadowej, pod
wzgledem minimalizacji strat sieciowych,

racjonalizacje os$wietlenia pomieszczenn biurowych i produkcyjnych oraz terenu
zaktadu przemystowego (wytgczanie zbednego oswietlenia, stosowanie sensoréw
obecnosci ludzi i automatycznej kontroli poziomu oswietlenia, stosowanie
wytgcznikow czasowych o$wietlenia, powierzanie doboru oswietlenia
wyspecjalizowanym, w tym zakresie, pracowniom projektowym, itp.,

dobdr baterii kondensatoréw odpowiedniej wielkosci do generowanej mocy biernej
oraz ich wtasciwa lokalizacja w miejscach generowania tej mocy, dla unikniecia
zbednego przesytu mocy biernej przez sie¢, powodujgcego dodatkowe straty sieciowe
mocy i energii,

systematyczne kontrolowanie poziomu napiecia w sieci wewnatrzzaktadowej celem
utrzymywania go na poziomie minimalnie  wyzszym od  znamionowego,
z wykorzystaniem regulacji przetgcznikami zaczepdw na transformatorach,

staty monitoring ksztattowania sie wskaznikow jednostkowego zuzycia energii
i porownywanie ich z danymi z literatury fachowej i (o ile to mozliwe) z poziomami
tych wskaznikdw w innych zaktadach tej samej branzy,

wymiane przestarzatych urzgdzen i likwidacja zbednych maszyn oraz aparatury,

wymiane niedoktadnych przyrzadéw i przektadnikédw pragdowych oraz napieciowych
w uktadach pomiarowych,
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16)

17)

eliminowanie lub ograniczanie wptywu urzadzen na odksztatcenie sinusoidalnej
(standardowej) krzywej przebiegu zmiany napiecia przy znamionowej czestotliwosci
50 Hg,

stosowanie komputerowego systemu kontroli mocy i energii (najczesciej w gtownej
stacji zasilajacej), poszerzonego o baze informatyczng o przebiegu produkcji, co
stwarza mozliwos¢ petnego analizowania energochtonnosci procesu produkcyjnego.
Kolejnym waznym przyktadem segmentu, w ktéorym mozna osiggna¢ duze
oszczednosci energii elektrycznej jest oswietlenie zewnetrzne, szczegdlnie w aspekcie
oswietlania drég, placow, ulic, parkdéw, itp. miejsc publicznego uzytku, realizowanego
przez administracje krajowg drog, a zwtaszcza przez samorzady lokalne (zarzady miast
i gmin).

Do najczesciej stosowanych w tym segmencie przedsiewziec¢ racjonalizujgcych uzytkowanie

energii elektrycznej nalezg przede wszystkim:

wymiana zarowych 7Zrodet Swiatta i starszej konstrukcji Zrodet sodowych na
nowoczesne, niskoprezne, oszczedne 7Zrodta Swiatta o wysokiej skutecznosci
strumienia Swietlnego z wyeliminowanym efektem odblaskowym,

stosowanie, juz nie tzw. ,zmierzchowych", a czasowych przekaznikow zatgczania
i wytaczania oswietlenia.

Racjonalizacja uzytkowania energii elektrycznej ma wiec bardzo istotne znaczenie, nie tylko

w aspekcie ekonomicznym bezposrednio dotyczgcym odbiorcéw tej energii, ale jest takze

niezmiernie wazna dla bilansu energetycznego kraju i perspektywicznej gospodarki zasobami

paliw oraz dla poprawy stanu ochrony srodowiska.
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7 ZAKRES WSPOLPRACY Z SASIEDNIMI GMINAMI

7.1 Pisma odnosnie wspétpracy miedzy gminami w zakresie realizacji programu
efektywnosci energetycznej

W mysl ustawy Prawo Energetyczne art.19 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
w sprawie okreslenia zakresu wspotpracy Gminy Siechnice z innymi gminami— zwrdcono sie
do gmin osciennych z prosbg dotyczagcg mozliwego zakresu wspdtpracy w  zakresie
zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe pomiedzy naszymi gminami oraz
przekazania propozycji do opracowania ,Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe”.

Mozliwo$¢ wspotpracy zostata oceniona na podstawie przystanych odpowiedzi od gmin
sgsiednich.

W ramach odpowiedzi wskazano, iz gminy sasiednie sg otwarte na wspodtprace z Gming
Siechnice zarowno w zakresie dziatan nieinwestycyjnych, tj. edukacji ekologicznej, jak
i inwestycyjnych, tj. efektywnos¢ energetyczna. Gminy sasiednie potwierdzity wzajemne
relacje w zakresie sieci elektroenergetycznych taczace zasoby gminne, jak takze potwierdzajg

checi dalszej wspotpracy w zakresie przysztej gazyfikacji podejmowanej przez gestorow.

W przypadku pojawienia sie mozliwosci wspdlnego realizowania projektow z wykorzystaniem
zewnetrznego finansowania lub w zakresie dziatann zwigzanych z udziatem gestorow
energetycznych, Gmina Siechnice pozostaje otwarta na wspdlne kroki w zakresie przysztego
planowania dziatan zwigzanych z efektywnoscig energetyczng.

Gmina Siechnice jest réwniez cztonkiem kastra energetycznego.

Na poczatku lipca 2018 r. w Siechnicach podpisane zostato porozumienie na mocy, ktérego
utworzono Klaster Energetyczny Siechnice. Partnerami tego projektu sg: ESV SA oraz ESV3 Sp.
z 0.0. - dwie siechnickie firmy zajmujace sie dystrybucjg energii elektrycznej, a takze Gmina
Siechnice, Siechnicka Inwestycyjna Spdtka Komunalna sp. z 0.0. oraz Zaktad Gospodarki
Komunalnej sp. z 0.0. Misjg Klastra jest budowa zréwnowazonych lokalnych struktur systemu
energetycznego i komunikacyjnego z poszanowaniem srodowiska naturalnego i edukacja
w tym zakresie. Celami, dla ktéorych powotano klaster sg przede wszystkim: racjonalne
gospodarowanie energig, zaspokajanie lokalnych potrzeb energetycznych z zastosowaniem
m.in. energii odnawialnej, a takze utworzenie systemu transportu niskoemisyjnego.

Koordynatorem dziatan klastra jest ESV3 sp z 0.0. Klaster dziata na obszarze Gminy Siechnice
oraz pozostatych gmin wchodzgcych w sktad powiatu wroctawskiego. Siechnicki klaster ma
by¢ platformg wspdtpracy pomiedzy podmiotami gospodarczymi, jednostkami samorzadu
terytorialnego oraz instytucjami naukowymi.
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8 REKOMENDACIA W SPRAWIE ZWIEKSZENIA WYKORZYSTANIA ENERGII

Propozycja rozwiqzarn organizacyjnych w Urzedzie- Energetyk Gminny

Zgodnie z ustawg Prawo Energetyczne do zadan samorzadu terytorialnego nalezy planowanie

i organizacja zaopatrzenia w nosniki energii. W zwigzku z tym dla witasciwej realizacji

natozonego na samorzad obowigzku nalezy w strukturze wspierajgcej zarzadzajgcego gming

Wéjta dysponowaé wiedzg fachowg, a co za tym idzie wyspecjalizowanym

doradcg ds. energetyki- energetykiem gminnym, ktory bedzie modgt prowadzi¢ dziatania

majace na celu poprawe efektywnosci uzytkowania energii.

Do zadan, ktorymi powinien zajgc sie energetyk gminny naleza:

- planowanie i zarzadzanie gospodarkg energetyczng w zakresie obowigzkdow
natozonych na gminy przez wtasciwe ustawy;

- stworzenie systemu zarzadzania energig w gminnych obiektach uzytecznosci
publicznej;

- statly monitoring systemu oswietlenia ulicznego w celu poprawy efektywnosci
i zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej;

- ksztattowanie spdjnej polityki energetycznej w gminie, zmierzajgcej do obnizenia
zuzycia energii oraz zmniejszenia obcigzenia srodowiska naturalnego;

- rozpowszechnianie dziatan majacych na celu wykorzystywanie alternatywnych zrodet
energii jako nowych rozwigzan w dziedzinie energetyki.

Gospodarka energetyczna polegajgca na niekontrolowanej konsumpcji energii nie powinna juz

funkcjonowac w naszych obiektach, poniewaz:

- energia jest dostepna, jednak stale drozeje, a zatem rosng koszty jej uzytkowania,

- w duzej wiekszosci obiektdw istnieje potencjat energii mozliwej do zaoszczedzenia
ostroznie szacowany na ok. 10 - 15% dotychczasowego zuzycia,

- w przypadku inwestycji w energetyke oraz w oszczednos$é energii mamy zwykle dtugi,
liczony w latach okres zwrotu poniesionych naktadow, co powoduje, ze dziatania
w tym zakresie bardzo czesto przegrywajg z innymi, biezgcymi potrzebami, ktorych
w gminie nie brakuje;

- oszczedzanie energii to nie tylko aspekt ekonomiczny, ale rowniez dziatanie
proekologiczne.

Bardzo istotny wptyw na uzytkowanie energii ma technika, jej poziom zaawansowania
technologicznego i stan techniczny. Jednak najwiecej zalezy od samych ludzi, czyli
od eksploatacji, ktéra moze zapewni¢ efektywne dziatanie urzadzen, a w zwigzku z tym
pozwala osiggngc okreslony standard. Dla osiggniecia znaczgcych efektédw w racjonalizowaniu
uzytkowania energii niezbedne jest kompleksowe podejscie. W obrebie w/w zadan mozna
bardziej szczegdétowo wyodrebni¢ propozycje istotnych dziatan, ktére powinny sie znalezé
w kompetencjach energetyka gminnego:

- kontrola nad realizacjg polityki energetycznej na obszarze gminy, okreslonej

w dokumentach strategicznych,
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- opiniowanie rozwigzan przyjetych do miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe,

- opiniowanie specyfikacji do projektéw budowlanych planowanych przez gmine do
realizacji inwestycji w zakresie charakterystyki energetycznej budynkdéw, zaopatrzenia
w nos$niki energii i wode oraz kosztéw eksploatacyjnych zwigzanych z tym
zaopatrzeniem,

- monitorowanie zuzycia energii w miejskich obiektach uzytecznosci publicznej poprzez
okresowe zbieranie i analizowanie danych,

- uzgadnianie rozwigzan wnioskowanych przez odbiorcow lub okreslonych w trybie
ustalania warunkéw zabudowy lub pozwolern na budowe, w zakresie gospodarki
energetycznej dla nowych inwestycji lub zmiany uzytkowania obiektow,

- opracowywanie harmonogramoéw wykonywania raportow energetycznych i audytow
energetycznych oraz udziat w przygotowaniu zatozen i zakresu tych projektéw oraz
udziat w ich odbiorze,

- analiza efektéw energetycznych i ekologicznych, uzyskanych w wyniku dziatan
inwestycyjnych w zakresie oszczednosci energii cieplnej,

- prognozowanie efektéw energetycznych i ekologicznych dla projektowanych dziatan
termomodernizacyjnych,

- prognozowanie zuzycia energii i jej nosnikdbw w gminnych obiektach uzytecznosci
publicznej,

- monitorowanie zuzycia energii elektrycznej oraz kosztéw ponoszonych na utrzymanie
sieci, oswietlenia ulic i miejsc publicznych,

- planowanie rozwoju sieci oswietleniowej dla obszaréw o niedostatecznym oswietleniu
sieci drog oraz nowych zorganizowanych obszaréw rozwoju,

- propagowanie nowych rozwigzan technicznych i organizacyjnych w dziedzinie
oswietlenia ulic,

- wspotpraca z przedsiebiorstwami energetycznymi zajmujgcymi sie przesytaniem lub
dystrybucja paliw lub energii na terenie gminy,

- koordynacja wspotpracy miedzy sgsiednimi  gminami w zakresie systemow
energetycznych,

- wspierania decyzji zmierzajgcych do stosowania alternatywnych (odnawialnych) zrédet
energii,

- monitorowanie tresci umow na dostawe energii oraz opiniowanie projektéw nowych
umow.

Energetyk gminny realizujgc swoje zadania powinien koordynowaé dziatania remontowe
i termomodernizacyjne z wdrazaniem przedsiewzie¢ zmniejszajgcych zuzycie energii.
W pierwszej kolejnosci zabiegom termomodernizacyjnym powinny zosta¢ poddane takie
obiekty, ktore charakteryzujg sie znacznymi kosztami energii oraz istotnym potencjatem dla
optacalnych przedsiewzie¢ energooszczednych. W tym celu nalezy wspiera¢ dziatania
polegajgce na pozyskiwaniu srodkdéw zewnetrznych (krajowych oraz unijnych), co pozwoli na
efektywne prowadzenie polityki ograniczenia zuzycia nosnikéw energii w obiektach gminnych.

155



Duzg uwage nalezy zwrdci¢ na to, ze sprawne funkcjonowanie systemu zarzadzania energig

w obiektach gminnych mozliwe bedzie jedynie w przypadku petnej wspodtpracy pomiedzy

administratorami obiektow oraz jednostkami i wydziatami Urzedu.

Funkcjonowanie systemu zarzadzania

Funkcjonowania systemu zarzgdzania zasadniczo mozemy podzieli¢ na 3 sposoby:

pierwszy- scentralizowany, w ktorym istnieje wyodrebniona i mocna kadrowo
jednostka centralna, ktoéra jest catkowicie odpowiedzialna za zarzadzanie energig
w istniejacych budynkach a przez udziat w procesie opiniowania ma réwniez wptyw na
parametry nowych, projektowanych i budowanych obiektéw. Administratorzy
obiektow odpowiedzialni sg za przestrzeganie instrukcji obstugi budynkdéw i zalecen
jednostki centralnej.

drugi- zdecentralizowany, w ktérym jednostka zarzadzajgca ograniczona jest do
energetyka gminnego i kilku oséb (w zaleznosci od wielkosci gminy i ilosci obiektow),
ktére prowadzag centralny monitoring i raportowanie oraz nadzorujg i wspodtpracujg
z administratorami obiektéw i budynkow. Jednostka zarzadzajgca weryfikuje projekty
nowych obiektéw pod wzgledem efektywnosci energetycznej. Administratorzy
obiektow i budynkéw odpowiedzialni sg za eksploatacje i efektywne wykorzystanie
paliw, energii i wody oraz planowanie i realizacje przedsiewzie¢ energooszczednych.
Przejmujgc petng odpowiedzialnos¢ za obiekty i budynki, Administratorzy tych
obiektéw ponoszg ryzyko podejmowanych przedsiewziec i réwniez przejmujg znaczaca
czes¢ korzysci z tych przedsiewzied.

trzeci- mieszany, w ktérym tylko czes¢ obiektow i budynkdéw uzyskuje samodzielnos¢
w zarzadzaniu, w tym zarzadzaniu energig. Jednostka centralna albo bezposrednio
zarzadza energig w obiektach i budynkach, ktore nie podjety sie zarzadzania energig
(sposdb scentralizowany) albo nadzoruje i wspoétpracuje z administratorami obiektéw
i budynkow, ktérzy samodzielnie zarzadzajg energig (sposdéb zdecentralizowany).

Przyktad sposobu funkcjonowania systemu zarzadzania przedstawiono na schemacie jak nizej:
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Rysunek 33 Przyktadowy schemat sposobu funkcjonowania systemu zarzagdzania
w gminie

Zrédfo: www. fewe.pl

W matych i duzych samorzadach moze funkcjonowac system zarzgdzania energig we
wszystkich obiektach lub w wydzielonej grupie obiektow zadania w tym zakresie mogg by¢
zlecane na zewnatrz.

Poza podziatem na ww. 3 sposoby funkcjonowania systemu zarzadzania, nalezy je
rozpatrywac rowniez na dwoch ptaszczyznach:

- energia zuzywana dla potrzeb ogdtu mieszkancow gminy,
- energia zuzywana dla potrzeb indywidualnych mieszkancéow gminy.

W pierwszym przypadku mozliwe bedzie stworzenie rozwigzania, gdzie podmiotem jest gmina
i koszty tych rozwigzan ponoszone sg przez budzet gminy, w drugim natomiast gmina tworzy
projekty skierowane do mieszkanicow, ktore dla pozytku spotecznego pozyskujg w fazie
inwestycyjnej wsparcie finansowe z budzetu gminy.

Aby w sposdb racjonalny tworzy¢ programy zarzgdzania energig konieczne jest okreslenie
potrzeb energetycznych.

Potrzeby energetyczne budynku mieszkalnego jednorodzinnego mozna podzieli¢ na kilka
podstawowych grup:

- ogrzewanie pomieszczen (c.o.),

- przygotowanie cieptej wody uzytkowej (c.w.u.),

- oswietlenie,

- potrzeby bytowe (gotowanie, inne urzadzenia elektryczne).

Powyzsze rodzaje potrzeb energetycznych rdznig sie nie tylko sposobem ich zaspokajania
(energia elektryczna, gaz, paliwa state, itp.) ale takze wielkosScig zapotrzebowania na energie,
wielkoscig mocy oraz czasem ich wystepowania zaréwno w cyklu dobowym jak i rocznym. Tak
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wiec ogrzewanie w sposob naturalny wystepuje w okresie zimowym, podczas gdy np.
przygotowanie c.w.u. wystepuje prawie niezmiennie w ciggu roku. Réwniez bardzo trudno jest
dopasowac jedno urzadzenie, ktore moze zaspokoi¢ oba typy potrzeb przez caty rok bez
utraty sprawnosci. Problem ten dotyczy zaréwno urzadzen konwencjonalnych jak
i wykorzystujgcych zasoby odnawialnych Zrodet energii. Inny przyktad stanowig urzadzenia
zasilane energig elektryczng jak np. oswietlenie, gdzie juz sam rodzaj dostarczanej energii
stwarza ograniczenia w doborze alternatywnej technologii umozliwiajgcej prace takich
urzadzen i w sposéb zdecydowany zaweza obszar wyboru technologii. W przypadku celow
bytowych oraz zasilania urzadzen powszechnego uzytku gtdwnymi nosnikami energii
wykorzystywanymi do ich pokrywania sg nosniki sieciowe, jak: energia elektryczna czy gaz
sieciowy oraz rzadziej zwtfaszcza do gotowania: gaz ptynny LPG i paliwa state. Dosy¢
powszechnym zjawiskiem, zwtaszcza w gminach wiejskich jest wykorzystywanie biomasy
w postaci drewna i odpaddéw drzewnych do przygotowywania positkdw. Wynika to raczej
z braku technicznych mozliwosci podtgczenia do sieci gazowej oraz tatwej dostepnosci i niskiej
ceny drewna a nie Swiadomej checi korzystania z odnawialnych Zrodet energii, jakg jest
biomasa. Jak juz wspomniano dobdr urzadzen i technologii uzalezniony jest od kilku
czynnikow, najbardziej przydatnym wskaznikiem dla projektanta jest zapotrzebowanie na
energie oraz moc niezbedne do zaspokojenia okreslonych potrzeb, a takze struktura zuzycia
energii na poszczegolne cele w catkowitym zuzyciu energii.

Na ponizszym wykresie przedstawiono strukture zuzycia energii na rézne cele dla przy-
ktadowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

Budynek jednorodzinny

0,90% - 2,70%

“\

M c.o.
Hc.w.u.
i oswietlenie

Minne cele

Rysunek 34 Zuzycie energii w budynku jednorodzinnym
Zrédto: www. fewe.pl
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Budynki mieszkalne wielorodzinne cechujg sie podobnymi parametrami potrzeb
energetycznych jak budynki jednorodzinne, co wynika przede wszystkim z takich samych
potrzeb oraz rozktadu tych potrzeb w czasie, czyli od charakteru uzytkowania. Podstawowa
réznicg wystepujacg pomiedzy budynkami jedno i wielorodzinnymi to powierzchnia tych
budynkdéw, awiec mozna przyjgé¢, ze powierzchnia sredniego mieszkania w budynku
wielorodzinnym jest dwu a nawet trzykrotnie mniejsza przy podobnej liczbie mieszkarncow.
Mniejsza powierzchnia mieszkan w budownictwie wielorodzinnym to réwniez mniejsze
zuzycie ciepta na ich ogrzewanie w stosunku do innych potrzeb. Sposdb zaspakajania potrzeb
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych jest réwniez podobny jak w budynkach
jednorodzinnych, cho¢ zdecydowanie czesciej tego typu budynki podfgczone sg do sieci
cieptowniczych. Rzadziej jako podstawowe zrddto ciepta stosuje sie obecnie paliwa state, choc
problem ten nadal wystepuje i dotyczy gtdwnie ogrzewania piecowego.

Budynek wielorodzinny

1,40% 4,10%

W c.o.
Mcw.u.
W oswietlenie

inne cele

Rysunek 35 Zuzycie energii w budynku wielorodzinnym
Zrédto: www. fewe.pl

Budynki uzytecznosci publicznej to przede wszystkim budynki utrzymywane z budzetu
gminnego, a wiec gtownie dotyczy to obiektéw typu: szkoty, przedszkola, szpitale
i przychodnie, budynki administracyjne, obiekty kulturalne i sportowe. Jak widac jest to
bardzo szeroki wachlarz typdw obiektow, a wiec réwniez bardzo zréznicowane sg struktury
pokrywania potrzeb energetycznych. Na temat kazdego z tych typdw obiektéw istnieje
mozliwos¢ stworzenia oddzielnego poradnika, jak w nich zarzadzac energig i jakie technologie
odnawialnych Zrédet energii mozna w nich zastosowac. Praktycznie w celu prawidtowego
oszacowania wielkosci i rodzaju potrzeb energetycznych w konkretnych budynkach,
nalezatoby odwotac sie do przeprowadzenia petnego audytu energetycznego.

Biorgc ,pod lupe" najbardziej rozpowszechniong grupe budynkéw uzytecznosci publicznej,
jakimi sg szkoty, mamy do czynienia z tak duzymi rozbieznosciami, ze trudno jest przedstawic
przyblizong strukture potrzeb energetycznych. Czesto mamy do czynienia z sytuacjg, ze
w budynkach tych ciepta woda uzytkowa nie jest przygotowywana w ogdle, czasami jedynie
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w kuchni, a czasami jest jej przygotowywanej bardzo duzo np. w obiektach, w ktérych
znajduje sie ptywalnia. Na podstawie kilkunastu audytow energetycznych sporzadzono
usredniong strukture zuzycia energii na poszczegolne cele, nalezy sie jednak liczy¢ z faktem,
ze w szerzej stosowanych uktadach przygotowania cieptej wody udziat tego typu potrzeb
w ogdlnej strukturze zuzycia energii moze by¢ nieco wiekszy.

Budynek edukacyjny

3,20%

Hc.o.
W c.w.u.
W oswietlenie

H inne cele

Rysunek 36 Zuzycie energii w budynku edukacyjnym
Zrédto: www. fewe.pl

Zatozenia programu zmniejszenia kosztoéw energii w obiektach gminnych— zasady i metody
budowy programu zmniejszenia kosztow energii.

Optymalizacja dostaw nosnikéw energii dla obiektéw gminnych jest podstawowym
narzedziem majacym na celu redukcje kosztéow ich eksploatacji. Btedne zarzadzanie
gospodarka energetyczng w obiektach jednostki samorzadu terytorialnego prowadzi¢ moze
do znacznego wzrostu kosztéw, nieadekwatnego do zgtaszanego zapotrzebowania na energie.
Program optymalizacji kosztow nosnikow energii powinien by¢ realizowany w trzech etapach:

» ETAP I:,Wytypowanie obiektéw objetych programem”,

» ETAP II:,Okreslenie zasad gromadzenia informacji o obiektach uzytecznosci publicznej”,

» ETAP IIl: ,Gromadzenie i weryfikacja informacji o wytypowanych obiektach”.

Etap | wytoni¢ powinien grupe obiektéw objetych programem. Programem objete
powinny by¢ przedszkola, budynki Urzedu oraz budynki, ktérymi Urzad
zarzadza.

Etap Il pozwoli¢ powinien na dokonanie podziatu obiektow na typy wg ich cech

charakterystycznych. Obiekty mogg zosta¢ podzielone wg kryterium celu, jakie
spetniajg na obszarze gminy. Przyktadowy podziat obiektéow moze wygladac
nastepujgco:

e budynki oswiatowe,
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e urzedy,

e pozostate obiekty uzytecznosci publiczne;.
W etapie lll nalezy najpierw gruntownie zinwentaryzowac rozpatrywane obiekty pod
wzgledem danych technicznych i budowlanych oraz zweryfikowa¢ umowy na dostawe energii.
Nastepnie nalezy te dane zweryfikowac. Weryfikacja prawidtowosci pozyskanych danych
powinna by¢ przeprowadzona przez administratora. Tak przeprowadzony proces zbierania
danych gwarantuje rzetelnos$¢ otrzymanych na tym etapie informacji.
Programem optymalizacji zuzycia nosnikdow energii nalezy obja¢ rowniez punkty oswietlenia
ulicznego i tym samym witgczy¢ je do systemu grupowego zakupu energii.
Na podstawie zinwentaryzowanych danych opracowane winny by¢é oceny oparte
o nastepujgce wskazniki:

e zuzycia energii elektrycznej przypadajacej na wielkos¢ mocy zamowionej,

zuzycia energii elektrycznej przypadajgcej na powierzchnie obiektu,

zuzycia ciepta przypadajgcego na wielkos¢ mocy zamowionej,

zuzycia ciepta przypadajgcego na powierzchnie obiektu,

zuzycia paliwa gazowego przypadajgcego na wielkos¢ mocy zamdwionej,
e zuzycia paliwa gazowego przypadajgcego na powierzchnie obiektu.

Kolejng czescig etapu Il budowy programu zmniejszenia kosztow energii jest ciggtly
monitoring catego procesu planowania zaopatrzenia gminy w energie.

PLANOwWANIE

8
5
2
>
MONITORING

i
o5
«f"&

Rysunek 37 Podziat procesu planowania energetycznego
Zrédto: www. fewe.pl

W system monitorowania powinno sie wtgczy¢ nastepujgce czynnosci:
e opracowanie okresowych raportow z realizacji zatozen i plandw energetycznych
gminy,
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przedktadanie raportow wtadzg gminy oraz Komisji Rady dla oceny stanu realizacji
zatozen i plandw,

ocena realizacji przedsiewzie¢, identyfikacja zagrozen i potrzeby dziatan

inwestycyjnych wraz z przedstawieniem ich na posiedzeniach Rady Gminy.

Lista rekomendowanych dziafari inwestycyjnych i nieinwestycyjnych mozliwych do podjecia
celem zwigkszenia efektu energetycznego na terenie gminy

Jako najbardziej rekomendowane dziatania inwestycyjne i nieinwestycyjne na najblizsze lata

zwigzane z mozliwoscig zwiekszenia efektu energetycznego na terenie gminy zdecydowanie

nalezy wyréznié:

poprawe efektywnosci energetycznej w budynkach, obejmujgce swoim zakresem
termomodernizacje budynkdéw uzytecznosci publicznej, przeznaczonych na potrzeby:
administracji publicznej, oswiaty, opieki zdrowotnej, spotecznej Iub socjalnej,
szkolnictwa, nauki, wychowania,

dziatania majgce na celu zastgpienie przestarzatych zrdédet ciepta dla budynkéw
uzytecznosci publicznej nowoczesnymi, energooszczednymi i ekologicznymi zrodtami
ciepta, w tym pochodzgcymi z odnawialnych Zrédet energii,

realizacji przedsiewzie¢ poprawiajgcych efektywnos¢ energetyczng systemow
o$wietlenia ulicznego na terenie zwigzku gmin,

zarzgdzanie energig i srodowiskiem w obiektach stanowigcych wtasnos¢ gminy, majgce
na celu optymalizacje zuzy¢ sieciowych medidéw energetycznych oraz ochrone
zasobdéw wodnych,

ksztattowanie poziomu swiadomosci spotecznej w zakresie poszanowania energii
i sSrodowiska,

wspotpraca z przedsiebiorstwami energetycznymi w zakresie statej poprawy obecnego
oraz perspektywicznego bezpieczenstwa energetycznego, zaopatrzenia aktywizujgcych
sie terendw w media sieciowe,

regulacja i konserwacja urzadzen,

aktywne i umiejetne korzystanie ze zliberalizowanego runku energii elektrycznej
z zachowaniem zasady rozdziatu ustugi dystrybucji od zakupu energii w trybie
przetargu nieograniczonego, analiza faktur pod wzgledem zgodnosci z warunkami
umow, taryfami i przepisami branzowymi oraz pomoc w uzyskaniu korekt.

162



9 WNIOSKI Z AKTUALIZACJI PROJEKTU ZAtOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA
W CIEPtO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE DLA GMINY SIECHNICE

9.1 Cele opracowania

Planowanie gospodarki energetycznej przez samorzad gminny nie powinny by¢ traktowane
jedynie jako obowigzek narzucany ustawg Prawo Energetyczne. Opracowanie dokumentu
pozwala na kreowanie wtasnej polityki energetycznej regionu przez lokalne wtadze, co jest
istotnym czynnikiem bezpieczenstwa energetycznego.

Jako gtéwne cele aktualizacji ,Projektu zatozen (...)” mozna wymieni¢:

- ocene bezpieczerstwa energetycznego,

- wspieranie konkurencji na rynku energii,

- minimalizacje kosztow wytwarzana i przesytu ciepfta,

- ocene dziatan przedsiebiorstw w zakresie realizacji plandw,

- wskazanie kierunkéw w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej,

- maksymalizacja wykorzystania istniejgcego lokalnie potencjatu energii ze zrodet
odnawialnych,

- ograniczenie emisji pytow i gazéw do atmosfery przy zachowaniu wysokiego poziomu
bezpieczenstwa energetycznego,

- zgodnos$¢ rozwoju energetycznego Gminy Siechnice z ,,Politykg energetyczng Polski do
2040r.”

9.2 Ocena bezpieczenstwa energetycznego

Ocena stanu bezpieczenstwa energetycznego Gminy Siechnice polegata na analizie stanu
systemu cieptowniczego, elektroenergetycznego i gazowego.

Na terenie Gminy Siechnice istnieje scentralizowany system cieptowniczy oraz gazownicza.

W opracowaniu omowiono system elektroenergetyczny.

Poprzez szczegétowa analize i wspdtprace z gestorami energetycznymi w  zakresie
opracowania niniejszego dokumentu bezpieczeistwo energetyczne Gminy Siechnice jest
w stanie dobrym.

9.3 Wsparcie konkurencji na rynku energii

Konkurencja na rynku paliw i energii przyczynia sie do zmniejszania kosztow wytwarzania
a tym samy ograniczenia wzrostu cen paliw i energii.

Gtéwnymi celami rozwoju konkurencji na rynku energii wg dokumentu ,,Polityka Energetyczna
Polski do 2040 r.” jest:

o Zwiekszenie dywersyfikacji zrodet i kierunkdw dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej
i paliw ptynnych oraz dostawcow, drog przesytu oraz metod transportu, w tym rowniez
poprzez wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii,
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e Zniesienie barier przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej i gazu,

e Rozwoj mechanizmow konkurencji jako gtdwnego srodka do racjonalizacji cen energii,

e Regulacja rynkdw paliw i energii w obszarach noszqcych cechy monopolu naturalnego
W sposob zapewniajqgcy rownowazenie interesow wszystkich uczestnikow tych rynkow,

e Ograniczanie regulacji tam, gdzie funkcjonuje i rozwija sie rynek konkurencyjny,

e Udziat w budowie regionalnego rynku energii elektrycznej, w szczegdlnosci
umozliwienie wymiany miedzynarodowej,

o Widrozenie efektywnego mechanizmu bilansowania energii elektrycznej wspierajgcego
bezpieczeristwo dostaw energii, handel na rynkach terminowych irynkach dnia
biezgcego, oraz identyfikacje i alokacje indywidualnych kosztéw dostaw energii,

e Stworzenie ptynnego rynku spot i rynku kontraktow terminowych energii elektrycznej,

e Wprowadzenie rynkowych metod ksztattowania cen ciepfta.

W zwigzku z powyzszym sugeruje sie podjecie dziatan majgcych na celu docigzenie sieci.
Realizacja powyzszego przedsiewziecia jest mozliwa poprzez przytaczenie do zasilania
terendw rozwojowych oraz istniejgcych i planowanych obszaréw zabudowy.

9.4 Minimalizacja kosztéw wytwarzania i przesytu ciepta

Opracowany niniejszy dokument wptywa posrednio na minimalizacje kosztow ustug
energetycznych.

Elementy majgce wptyw na wymienione koszty to m.in.:

- opracowany bilans potrzeb energetycznych Gminy Siechnice z uwzglednieniem
potrzeb lat 2023- 2038,

- propozycje inwestycji w odnawialne zrédta energii,

- wskazanie mozliwosci wykorzystania istniejgcych rezerw w poszczegdlnych systemach,

- wskazanie dziatan, majgcych na celu negocjacje cen na rynku ustug energetycznych.

9.5 Maksymalizacja wykorzystania istniejgcego lokalnie potencjatu energii ze zrodet
odnawialnych

Zgodnie z zatozeniami polityki energetycznej panstwa, wtadze w jak najszerszym zakresie
powinny uwzgledni¢ Zrodta odnawialne, w tym ich walory ekologiczne gospodarcze dla
swojego terenu. Podgzajac za zatozeniami polityki energetycznej panstwa, w opracowaniu
poruszono temat maksymalnego wykorzystania istniejgcego na terenie potencjatu energii
z OZE.

W rozdziale poswieconym odnawialnym Zrodtom energii szczegétowo omdwiono potencjat
OZE Gminy Siechnice i mozliwosci jego wykorzystania.

Analizie poddano wszystkie dostepne zrodta energii odnawialnej takie jak: promieniowanie
stoneczne, energia wiatru, wody i gruntu. W rozdziale poruszono réowniez temat
niskoenergetycznych systemow ogrzewania z zastosowaniem niektérych z powyzszych
zrodet, jako dolne Zrédto ciepta.
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9.6 Zgodnos¢ rozwoju energetycznego z ,,Politykg energetyczng Polski do 2040 r.”

,Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.” zostata opracowana zgodnie z ustawg Prawo
Energetyczne i stanowi strategie panstwa, zawierajgcg najwazniejsze wyzwania energetyki w
perspektywie krétko i dtugoterminowe;.

Zgodnie z dokumentem podstawowymi kierunkami rozwoju polskiej energetyki jest:
- poprawa efektywnosci energetycznej,

- bezpieczestwo dostaw paliw i energii,

- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej,

- wzrost wykorzystania odnawialnych zrodet energii,

- wzrost konkurencji na rynku paliw i energii,

- zmniejszenie negatywnego wptywu energetyki na srodowisko.

”

Niniejsze ,Zatozenia do planu zaopatrzenia (...)” sg zgodne z podstawowymi zatozeniami

,Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.”

9.7 Podstawowe zadania w zakresie zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe

Zréwnowazony rozwdj wigze sie z zaspokajaniem potrzeb spotecznych obecnych pokolen bez
umniejszania mozliwosci zaspokojenia tych potrzeb przez przyszte pokolenia. Jest to
bezposrednio zwigzane z rozwojem systemow zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe.

Osiggniecie oczekiwanych rezultatéw pocigga za sobg zadania, konieczne do zrealizowania
przez przedsiebiorstwa energetyczne zwigzane z obrotem oraz dystrybucjg ciepta, energii
elektrycznej i paliw gazowych, ale rowniez przez wtadze samorzgdowe.

Szczegdtowy zakres dziatan przewidzianych do roku 2038 przedstawiono w poprzednich
rozdziatach adekwatnie do prezentowanych tresci.

Podsumowujac, dla Gminy Siechnice priorytetowe kierunki rozwoju w zakresie

bezpieczenstwa energetycznego to:

- dywersyfikacja zrodet ciepta na gazowe, odnawialne oraz rozwdj sieci cieplnej,

- montaz systemdw zarzgdzania energig w budynkach publicznych,

- montaz OZE wraz z magazynami energii cieplnej i elektrycznej,

- termomodernizacja budynkéw,

- wykorzystanie dziatan inwestycyjnych i nieinwestycjnych rekomendowanych w rozdz. 8
oraz zastosowanie przedsiewzie¢ racjonalizujgcych zuzycie energii wskazanych
w rozdz. 6.
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10 ANALIZA PLANOWANYCH ZADAN DO REALIZACJI W ODNIESIENU DO USTAWY
O UDOSTENIANIU INFORMACJI O SRODOWISKU | JEGO OCHRONIE, UDZIALE
SPOtECZENSTWA W OCHRONIE SRODOWISKA ORAZ O OCENACH
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) przedsiewziecia okreslone dla
sieci elektroenergetycznych, cieptowniczych czy gazowych nie wyznaczajg ram dla pdzniejszej
realizacji przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Przedsiewziecia te
nalezg do zadan wtasnych Gminy Siechnice oraz do zadan operatora sieci.

Realizacja dziatan ujetych w niniejszym dokumencie nie bedzie ingerowata w scalanie
gruntow, zmiane lasu lub nieuzytku na uzytek rolny lub wylesienia majgcego na celu zmiane
sposobu uzytkowania terenu (w tym rowniez o powierzchni nie mniejszej niz 1 ha),
gospodarowanie wodg w rolnictwie, zalesianie, ujetych w cytowanym rozporzadzeniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.
2021 poz. 247) oraz na podstawie wymienionych dziatan w tresci dokumentu informujemy, iz
w zakresie:
1) charakteru dziatan przewidzianych w dokumencie, o ktéorym mowa w art. 46 i 47
ww. ustawy, w szczegolnosci:
a) stopnia, w jakim dokument ustala ramy dla pdziniejszej realizacji przedsiewziec,
w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsiewzie¢:
dokument aktualizacji ,Projektu zatozen (...)” opracowano w perspektywie czasowej do roku
2036. Dokument wypetnia zobowigzanie prawne gmin zawarte w art. 18 Prawa
Energetycznego.
Dotyczy ono nastepujgcych aspektow energetycznych gminy:
- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
na obszarze gminy,
- planowanie i organizacje dziatan majgcych na celu racjonalizacje zuzycia energii
i promocje rozwigzan zmniejszajacych zuzycie energii na obszarze gminy,
- planowanie dziatan w zakresie OZE.

Dokument nie wyznacza ram dla pdZniejszej realizacji przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko, a wskazane dziatania ekologiczne majg jedynie na celu poprawe
jakosci srodowiska naturalnego na obszarze gminy.

- powigzania z dziataniami przewidzianymi w innych dokumentach:

Dokument zawiera ustalenia wynikajgce z dokumentéw wymienianych w ninigjszym
opracowaniu w zakresie zapotrzebowania w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe. Cele
wskazane w dokumencie wynikajg z obowigzujgcych aktéw prawnych, programow wyzszego
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rzedu oraz dokumentédw planistycznych na szczeblu krajowym, wojewddzkim, powiatowym

oraz gminnym.

- przydatnosci w uwzglednieniu aspektéw s$rodowiskowych, w szczegdlnosci w celu
wspierania zrownowazonego rozwoju, oraz we wdrazaniu prawa wspoélnotowego
w dziedzinie ochrony Srodowiska:
Dokument zawiera wytyczne w zakresie zapotrzebowania w ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe uwzgledniajgce poprawe stanu ochrony $rodowiska oraz poprawe
efektywnosci energetycznej, opracowane na podstawie przepisow krajowych jak i unijnych.
W zwigzku z tym nalezy stwierdzi¢, ze dziatania inwestycyjne zawarte w w/w dokumencie
Scisle korelujg z zatozeniami zrownowazonego rozwoju w aspekcie ochrony srodowiska oraz
wypetniajg zobowigzania w stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskie;.

- powigzania z problemami dotyczgcymi ochrony $rodowiska:

Dokument uwzglednia stan ochrony srodowiska na terenie Gminy Siechnice, w tym ochrone
klimatu oraz wytyczne w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia srodowiska. W dokumencie
przedstawiono propozycje dziatan w zakresie bezpieczenstwa energetycznego i poprawy
efektywnosci energetycznej. Mozliwosci redukcji zanieczyszczenia Srodowiska naturalnego
oparte jest na zastosowaniu odnawialnych zrddet energii, biomasy, energooszczednego
oswietlania, edukacji ekologicznej, dziatan termomodernizacyjnych w obrebie budynkow
jednorodzinnych, modernizacji indywidualnych kottowni. Gtéwnym celem realizacji dziatan
ujetych w dokumencie jest osiggniecie trwatego i zrdbwnowazonego rozwoju gminy oraz
poprawa jej atrakcyjnosci poprzez dziatania spoteczne i inwestycyjne w zakresie ochrony
srodowiska. Realizacja dziatan wskazanych w dokumencie wptynie na poprawe stanu
Srodowiska oraz przyczyni sie do utrwalenia pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia
odpowiedzialnosci za srodowisko naturalne wsrdd mieszkancodw gminy.

- rodzaju i skali oddziatywania na srodowisko, w szczegdlnosci: prawdopodobienstwa
wystgpienia, czas trwania, zasieg, czestotliwos¢ i odwracalnosé oddziatywan:
Oddziatywanie inwestycji wynikajgcych z dokumentu wigze sie z wystgpieniem pewnych
ucigzliwosci i oddziatywan takich jak: powstawanie odpaddw, zwiekszona emisja pytéw i gazu,
ktéra wystgpi na etapie budowy. Ucigzliwosci te bedg miaty krotkotrwaty charakter i ustgpia
po zakonczeniu budowy. Prawdopodobienstwo wystepowania oddziatywan wydaje sie byc
niewielkie, rowniez przez wzglad na srodki zapobiegawcze i srodki ostroznosci na kazdym
etapie prac. Realizacja zadan wskazanych w dokumencie bedzie roztozona w czasie ( na okres
15 lat) i przestrzeni. Oddziatywanie bedzie miato charakter krétkoterminowy, a ucigzliwosci
mogg wynika¢ jedynie z przeprowadzenia robdt. Po zakonczeniu inwestycji bedzie
wystepowato oddziatywanie wtérne, tj. poprawa fadu przestrzennego, estetyki,
funkcjonalnosci oraz poprawa stanu $rodowiska naturalnego poprzez zmniejszenia m.in.

zanieczyszczen powietrza.

- prawdopodobienstwa wystgpienia oddziatywan skumulowanych lub transgranicznych:
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Nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia skumulowanego oddziatywania na srodowisko
w trakcie realizacji, jak i eksploatacji zrealizowanych inwestycji, a takze oddziatywan
transgenicznych.

- prawdopodobieistwa wystgpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrozenia dla
srodowiska:

Nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrozenia dla
srodowiska. Aby zapewni¢ jak najmniejszg ingerencje zaplanowanych inwestycji
w srodowisko, w trakcie realizacji prac beda przestrzegane obowigzujgce normy i przepisy
w zakresie ochrony srodowiska naturalnego oraz przepisy BHP, a takze zapewniona zostanie
ochrona dla osdb oraz wiasnosci publicznej poprzez unikanie ucigzliwosci, skazenia
Srodowiska i hatasu. Inwestycje przewidziane do realizacji w dokumencie ze wzgledu na rodzaj
i usytuowanie nie bedg miaty zatem negatywnego wptywu na $rodowisko oraz zdrowie ludzi,
zarowno w fazie realizacji jak i eksploatacji.

- cechy obszaru objetego oddziatywaniem na srodowisko, w szczegdlnosci:

a) obszaru o szczegdlnych wtasciwosciach naturalnych lub posiadajgce znaczenie dla
dziedzictwa kulturowego, wrazliwe na oddziatywania, istniejgce przekroczenia
standardow jakosci srodowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu:

Dokument obejmuje obszar geograficzny Gminy Siechnice. Naktada sie obowigzek
uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych w ww. strefie ze stuzbami: Wojewddzki
Konserwator Zabytkow, Starostwa Powiatowego w zakresie prawa budowlanego czy
kazdorazowo uzyskania decyzji $Srodowiskowych. Powyzsze eliminuje wystgpienie

negatywnego wptywu przewidzianych inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Prace zwigzane z realizacjg dziatan zostang przeprowadzone w sposdb wywierajgcy minimalny
wptyw na $rodowisko przyrodnicze.
b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz obszary podlegajgce ochronie zgodnie z prawem miedzynarodowym:
Na terenie Gminy Siechnice wystepujg nastepujagce formy ochrony opisane
w rozdziale 2.3 niniejszego dokumentu.

Poniewaz na terenie Gminy Siechnice istniejg wskazane wyzej formy ochrony przyrody nalezy
stosowac zakazy oraz ograniczenia w uzytkowaniu terendw zgodnie z zapisami ustawy
o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336) oraz aktow prawa miejscowego. W przypadku
realizacji dziatan na ww. obszarach nalezy uzyska¢ kazdorazowo pozytywng opinie wtasciwego
organu. W zwigzku z realizacjg zadan nie przewiduje sie zajetosci siedlisk przyrodniczych
i siedlisk gatunkow.
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