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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA — CZESC OPISOWA

LA Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projekt architektoniczny budynku domu kultury w Siechnicach z garazem podziemnym.

Zgodnie z zatacznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — 'Prawo budowlane’, projektowane obiekty zaliczane sg do kategorii:

— kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy
kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

— Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne

— kategoria XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe,
restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieslnicze, stacje obstugi pojazddw, myjnie samochodowe, garaze
powyzej dwoch stanowisk, budynki dworcowe.

— kategoria XXII - place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, parkingi.

— kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.

I.B Podstawa opracowania

a. Umowa z Inwestorem,

b. Biezace ustalenia, uzgodnienia z Inwestorem, wytyczne Inwestorskie,

C. Koncepcja programowo — przestrzenna,

d. Wizja lokalna w terenie,

e. Mapa do celdéw projektowych,

f. Polskie Normy Budowlane oraz Ustawy i Rozporzadzenia prawne, a w szczegoInosci:

— Prawo budowlane, Ustawa z dnia 07.07.1994r z p&zniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWALEA NR LXXIX/701/24 RADY MIEJSKIE) W SIECHNICACH, z
dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu
Siechnice -Centrum Ill, gmina Siechnice - ETAP II.

— Inne dokumenty.

I.C Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt to wielofunkcyjny dom kultury, zawierajacy: biblioteke, kawiarnie, sale widowiskowa, sale konferencyjne, sale
kulturalno-oswiatowe, biura, magazyny. Pod budynkiem znajduje sie 1-kondygnacyjny garaz podziemny.

1.C.1 Biblioteka

Na parterze budynku od strony ul. Jana Pawifa Il zaprojektowano cze$¢ biblioteczng, w formie otwartej, jednoprzestrzennej sami,
zawierajacej biblioteke z czytelnia, biblioteke multimedialng i schodkowe siedziska, zaprojektowane nad rampa wjazdowa do garazu
podziemnego, ktdre maja petnic role czytelni i swietlicy. Na zapleczu biblioteki znajduja sie pokoje bibliotekarzy, magazyn zbioréw i
toalety ogdlnodostepne, przeznaczone zaréwno dla klientow jak i dla personelu. Biblioteka jest potgczona szklanymi witrynami i
przeszklonymi drzwiami z pom. holu gtéwnego i pom. kawiarni. Wejécie do biblioteki moze sie odbywac z holu gtownego, od ul. Jana
Pawia Il i od strony dziedzinca.

1.C.2 Kawiarnia

Kawiarnia zostata zaprojektowana w najbardziej eksponowanym miejscu budynku, na zakonczeniu placu miejskiego przy budynku
Ratusza, niedaleko wejécia gtéwnego do ratusza i dziedzinca wejsciowego do Domu Kultury. W centralnej czesci kawiarni znajduje sie
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obudowany zespot pomieszczen z zapleczem, kuchnia i toaletami oraz niezbednymi instalacjami. Dookotfa niego zaplanowana jest
sala kawiarni z lada barowa i siedziskami, zlokalizowanymi pod przeszkolonymi scianami zewnetrznymi. Kawiarnia moze miec
potaczenie z bibliotekg

I.C.3 Sala widowiskowa

Sala widowiskowa zostata zaprojektowana w czesci budynku pomiedzy ul. Pitsudskiego i Fieldorfa. Sala jest profesjonalng sala
widowiskowa, ze statymi trybunami, wielofunkcyjna sceng, nadsceniem, pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi i innymi pom.
towarzyszacymi. Sala przewidziana jest na okoto 300-350 oséb i ma zapewnia¢ wysoki poziom akustyki, oraz pozwalac¢ na realizacje
koncertow i przedstawien scenicznych. Wejscie do Sali widowiskowej odbywa sie ze zlokalizowanego na parterze foyer, z ktdérego
wchodzi sie na pochytg widownie. Cze$¢ sceniczna posiada osobne wejscie przez czes$¢ z garderobami i kulisami.

.C4 Sale konferencyjne

Przy ul. Pitsudskiego i od strony Ratusza zaprojektowano zespét 4 sal konferencyjnych o réznej wielkosci: 2 sale na okoto 20 miegjsc,
jedna na 100 miejsc i jedna na 200. Sale oddzielone od siebie systemem modutowych, akustycznych, Scianek przesuwnych,
pozwalajacych na rézna aranzacje przestrzeni. Sale wyposazone sa w niezbedne urzadzenia, posiadaja odpowiednia akustyke,
wyposazenie i rozwigzania ewakuacyjne, pozwalajace na prowadzenie w nich réznego rodzaju spotkan i organizacje wydarzen
masowych

I.C5 Sale kulturalno-oswiatowe

Na pietrze domu kultury znajduje sie czes¢ zawierajaca sale kulturalno-oswiatowe. Wejscie do tej czesci odbywa sie gtéwna klatka
schodowa i przez hol, ktéry petni tez role centralnej przestrzeni wystawienniczej. Sale dostepne sa bezposrednio z holu, lub z korytarza
komunikacyjnego. Ta czes¢ domu kultury zawiera nastepujace rodzaje sal i pracowni:

e pracowania konserwatorska

o pokdj instruktorow,

o sala wystawowa,

e pracowania rekodzieta,

e pracowania filmu i zdje¢,

e pracownia plastyczna

e sala rytmiki i tanca

o studio nagran,

e sale muzyczne do proéb,

e sala wokalna

e duza sala muzyczna.

Zespot pomieszczen kulturalno-oswiatowych, wyposazony jest rowniez w magazyny, pokoje instruktorow, wezet sanitarny z szatniami
i toaletami, pom obstugi

I.C.6 Biura

Na pietrze domu kultury znajduje sie czes¢ zawierajaca sale kulturalno-o$wiatowe. Wejscie do tej czesci odbywa sie gtoéwna klatka
schodowa i przez czes¢ recepcyjna. Pokoje biurowe roztozone sg po dwdch stronach korytarzy w celu zapewnienia odpowiedniego
oswietlenia z okien w elewacji zewnetrznej i okien wychodzacych na 1-kondygnacyjne atrium. W ramach czesciu biurowej wydzieli¢
mozna:

Czes$¢ administracyjna zawierajaca:
® Recepcje,
e Sekretariat,
o Sale seminaryjna, pokdj kierownika obiektu,
e Pomieszczenie socjalne, pokoje biurowe,
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e Serwerownie,

Cze$¢ przeznaczong na biura dla organizacji spotecznych, zawierajaca 10 pokoi biurowych.
Obie czesci korzystaja ze wspdlnego wezta sanitarnego, zawierajacego toalety

.C7 Magazyny

Na pietrze budynku znajduja sie tez dostepne z holu wystawowego sale muzealne z zapleczem, gdzie przechowywane sg zbiory
muzealne. Sale czesci oswiatowo-kulturalnej zawieraja odpowiednia ilos¢ magazyndw do przechowywania pomocy naukowych ,
materiatéw, plastycznych, mebli itp. Pomieszczenia magazynowe sg odpowiednio wydzielone pozarowo i zabezpieczone zgodnie z
przepisami odrebnymi.

1.C.8 Pomieszczenia techniczne

Na kondygnadji -1 i jako wydzielone z hali garazowej zlokalizowano pomieszczenia techniczne m.in: wezet cieplny, pomieszczenie
przytagcza wody, pomieszczenie elektryczne pomieszczenie teletechniczne, zbiornik retencyjny, itp. Przestrzen garazu jest tez
przystosowana jako miejsce doraznego schronienia.

1.C.9 Garaze podziemne

Na kondygnacjach -1 znajduje sie garaz wbudowany, obstugiwany za posrednictwem bramy wjazdowej. Zjazdy do kondygnadcji
garazowej stanowig zadaszona i niezadaszone rampy zjazdowa o nachyleniu, odpowiednio, 20% z wyptaszczeniami do 10% na
poczatku i na koncu pochylni.

1.C.10 Ochrona ludnosci i miejsca doraznego schronienia.

Zgodnie z Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludnosci i obronie cywilnegj (Dz. U. poz. 1907) i pdZniejszymi nowelizacjami,
budynek jest przystosowany do ochrony ludnosci w razie zagrozenia. Garaz podziemny powinien zosta¢ dostosowany
urzadzenia tam miejsca doraznego schronienia o powierzchni min. 800 m2, z wymaganymi urzadzeniami i zapleczem i wyjsciem
poza strefe zgruzowania.

I.C.11 Zagospodarowanie terenu

Budynek Centrum kultury, zajmuje prawie cata powierzchnie dziatek w obrebie ulic Pitsudskiego, Fieldorfa i Jana Pawia Il. Planuje sie
zachowanie pasmowych wydzielerr z zielenig od strony ul. Fieldorfa i Jana Pawta Il, natomiast od strony ratusza, na garazu
podziemnym zaprojektowano nieduze drzewa w donicach, ktére maja za zadanie wypetni¢ przestrzen pomiedzy dwoma budynkami.
W miare mozliwosci planuje sie przesadzenie kolidujgcych z budynkiem debow we wskazane na PZT miejsca.

Od strony ul. Pitsudskiego planuje sie wykona¢ zatoke autobusowa z przystankiem, w formie zadaszenia potgczonego ze $ciang
budynku. Dookofa budynku Centrum kultury zapewniono komunikacje piesza w postaci chodnikéw, kontynuujacych obecny uktad
komunikacyjny.

I.D Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
1.D.1 Opis ogolny

Budynek Domu Kultury, zostat zaprojektowany w formie rozlegtego, 2-kondygnacyjnego pawilonu z wewnetrznym dziedzifcem.
Budynek zajmuje caty teren wydzielony ul. Pitsudskiego, Fieldorfa, Jana Pawta Il i od potudnia -budynkiem Ratusza. Na parterze
znajduja sie nastepujace strefy funkcjonalne:
e zewnetrzny dziedziniec przez ktory odbywa sie wejscie do gtodwnych stref funkcjonalnych i ktéry tworzy 2- kondygnacyjne
atrium doswietlajgce pomieszczenia na 1 pietrze
e biblioteka publiczna,
e kawiarnia,
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o sala widowiskowa,

o zespdt sal konferencyjnych,

o foyer z weztem sanitarnymi toaletami publicznymi (wspdine dla Sali widowiskowej i sal konferencyjnych)

 hol wejsciowy z recepdja i wejsciem wydzielona klatka schodowa i windami, prowadzacymi do garazu i na pigtro.

Na pietrze znajduja sie nastepujgce strefy funkcjonalne:
o cze$¢ zawierajaca sale kulturalno-oswiatowe,
e czes¢ administracyjna,
e sala muzealna z zapleczem,
e hol z funkcja wystawiennicza

Na poziomie -1 znajduje sie garaz podziemny dostosowany jako miejsce doraznego schronienia, oraz pomieszczenia techniczne
obstugujace budynek.

1.D.2 Podstawa opracowania

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWAEA NR LXXIX/701/24 RADY MIEJSKIE) W SIECHNICACH, z dnia 11
stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Siechnice -Centrum 11,
gmina Siechnice - ETAP II.

I.D.3 Wykonczenie elewagji

Podstawowe zatozenia przyjete na etapie projektowania, majgce decydujacy wptyw na zaproponowane rozwigzania elewacji to, m.in..:
— wiasciwa skala i wpisanie obiektu w kontekst miejsca,

— ekspozycja na tereny zielone i rekreacyjne,

— trwatos¢ rozwigzan materiatowych,

— dbatos¢ o obnizanie kosztow eksploatacji,

— adekwatnos¢ proponowanych rozwigzan do lokalizacji i funkgji obiektu,

— zgodnos¢ z zapisami MPZP oraz wymogami Prawa Budowlanego,

— zgodnos¢ z wytycznymi Inwestora.

Budynek jest podzielony w pionie na dwa typy elewacji: przeszklony, azurowy parter i bardziej zabudowana elewacje pietra,
przestonieta zdublowanga, ostonowa elewacjag wentylowana z ksztattek ceramicznych. Osobna elewacje stanowig $ciany zewnetrze
atriow.

Przyziemie zaprojektowano jako w wigkszosci przeszklone sciany ostonowe, mocowane do ptyty parteru i do zelbetowej konstrukgji
stropu nad parterem. Aluminiowa fasada stupowo-ryglowa w kolorze ciemno-szarym, otacza caty parter, pozwalajac na wglad w
pomieszczania biblioteki, kawiarni, sal konferencyjnych, holu i foyer. Elewacje zakrywajace wezet sanitarny, magazyny i sale
widowiskowa zaprojektowana jako sciany murowane, ocieplone z elewacjg wentylowana z ptyt wtokno-cementowych

Stolarka drzwiowa i okienna projektowana jest jako aluminiowa,

Pietro zaprojektowano jako petne $ciany murowane i zelbetowe, otynkowane z duzymi oknami. Na zelbetowej konstrukcji budynku
zawieszona jest pot-przezroczysta fasada ostonowa z ksztattek ceramicznych mocowanych do stalowej konstrukcji malowanej

proszkowo na kolor ciemno-szary. Blok sali widowiskowej wystaje ponad strop nad pietrem.

Dziedziniec wejsciowy i atrium doswietlajace czes¢ biurowa zaprojektowano jako fasade stupowo-ryglowa z wyraznymi stupami
(zyletkami) elewacyjnymi podkreslajgcymi rytm elewadji.

Na dachu zaprojektowano system oston estetycznych i akustycznych, ktory ma zastonic¢ instalacje dachowe i zabezpieczy¢ okoliczne
budynki przed hatasem od urzadzen. Na etapie realizagji obiektu nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na hatas emitowany do $rodowiska
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i przeprowadzi¢ niezbedne badania, sporzadzi¢ operaty, majace na celu zapewnienie odpowiednich warunkéw akustycznych w tym
rejonie Siechnic. Dach Sali widowiskowej zaprojektowano jako dach zielony, bioracy udziat w bilansie zieleni.

1.D.1 CZESC KONSTRUCYINA
1.D.1.10pis rozwigzanh konstrukcyjnych

Budynek domu kultury zaprojektowano w konstrukgji zelbetowej, stupowo-tarczowej, majacej zapewnic jak najbardziej uniwersalna
przestrzen parteru z minimalng iloécig podziatéw. Role usztywnienia uktadu powinny petni¢ podciagi i $ciany-tarcze. Sciany nie-nosne
wykonac jako $ciany murowane o odpowiedniej akustyce i nosnosci. Konstrukcja budynku powinna zostac przystosowana do montazu
na elewadji sciany ostonowej o znacznym ciezarze.

1.D.1.1.1 Fundamenty

Przyjeto posadowienie obiektu w sposéb bezposredni na ptycie fundamentowej z przegtebianiami, pod stupy, zbiorniki i windy. Stop
nad garazem oparty jest na siatce stupéw, skorelowanych z miejscami postojowymi i podpierajacymi strop transferowy. Sciany i ptyta
fundamentowa w technologii biatej wanny i dodatkowymi zabezpieczeniami przed przenikaniem wéd gruntowych.

1.D.1.1.2 Okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych
Na terenie opracowania wystepuja gtownie grunty antropogeniczne o zréznicowanej przepuszczalnosci:
e dominacja gruntow mineralnych (piaszczystych i gliniastych),
o wystepowaniem warstw osaddw organicznych i namutow w dolinach,
o ptytki poziom wdd gruntowych (okoto 1-2m p.p.t),
e sezonowym zwiekszeniem uwilgotnienia gruntu przy braku wfasciwego drenazu.

1.D.1.1.3 Klasa odpornosci ogniowej

Dla przedmiotowych budynkéw dla scian oddzielenia przeciwpozarowego wymagana jest klasa odpornosci ogniowej
REI 120, dla stropdw REI 120 oraz dla stropdw kondygnagji nadziemnych REI 60.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozaroweyj:

. gtéwna konstrukcja nosna: R 120

. konstrukcja dachu: R 30

. stropy: REI 60

. $ciana zewnetrzna: EI 60 (w pasie miedzy kondygnacyjnym o wysokosci 0.8 m oraz dla potaczenia ze stropem)
. Sciana wewnetrzna: EI 30

. przekrycie dachu: RE 30.

I.E INSTALACJE SANITARNE

I.E.1.1 Wyposazenie techniczne obiektu

Budynek Domu Kultury wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem:

a) instalacje grzewcze centralnego ogrzewania
Centralne ogrzewanie zasilane z weztow cieplnych wg projektu wykonawczego. Wezty cieplne dwufunkcyjne dziatajacy w uktadzie

przeptywowym zasilane z miejskiej sieci cieptowniczej.

b) instalacje wodne
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Woda zimna zasilana z projektowanej miejskiej sieci wodociggowej. Sie¢ wodociggowa zasilana bedzie w wode z urociggu dn 160 w
ul. Pitsudskiego. Miejsce wigczenia wg uzgodnionej koncepdji na etapie projektu budowlanego. Siec ta bedzie peita jednoczesnie
funkgje sieci przeciwpozarowej. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w weztach cieplnych w uktadzie przeptywowym.

¢) instalacja kanalizacji sanitarnej
Kanalizacja sanitarna odprowadzana grawitacyjnie do projektowanej miejskiej sieci kanalizacyjnej w przylegtych ulicach. Miejsce
wigczenia wg uzgodnionej koncepdji na etapie projektu budowlanego

d) kanalizacja deszczowa
Kanalizacji deszczowa odprowadzajagca wody opadowe z dachéw i stropodachu bezposrednio do sieci miejskiej i do zbiornika
retencyjnego pod rampa zjazdowa do garazu.

e) wentylacja

Wentylacja mechaniczna wywiewna i oddymiajaca w garazu.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w pomieszczeniach technicznych.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w czesciach uzytkowych
Klimatyzacja oparta na centralach klimatyzacyjnych w czesciach uzytkowych

f) instalacja przeciwpozarowa
W budynkach zaprojektowano hydranty wewnetrzne DN33. Zaprojektowano hydranty bebnowe umieszczone w szafce zawieszanej,
wyposazonej w waz o diugosci 30m. Zawdr hydrantowy instalowad na wysokosci 1,35m nad posadzka.

I.E.1.2 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza mozliwosci wykorzystania energii promieniowania stonecznego

Najwiekszym zrodtem energii odnawialnej, a jednoczesnie zrédtem najtanszym i najbardziej dostepnym dla nas jest Storice. Energia
promieniowania stonecznego jest tez energia, ktéra z punktu widzenia ochrony srodowiska jest najbardziej ,czystg” postacig energii.
Mozemy ja pozyskac bez emisji jakichkolwiek zanieczyszczen do srodowiska naturalnego.

Zastosowanie kolektoréw stonecznych pozwala zmniejszy¢ wskaznik EP dla budynku o ok 10%. Koszty inwestycyjne dla systemu
alternatywnego z instalacjg solarng bytyby o ok. 5 razy wyzsze niz dla sytemu konwencjonalnego, a koszty eksploatacyjne o 10%
nizsze od systemu konwencjonalnego.

Mozliwa ilos¢ paneli fotowoltaicznych na dachu, do ustalenia na etapie projektéw wykonawczych

Analiza mozliwos$ci wykorzystania energii wiatru

Obiekt zlokalizowany jest w sasiedztwie innych budynkéw w zwigzku z powyzszym ostoniety od wiatru. Brak mozliwosci wykorzystania
tej energi.

Analiza mozliwosci wykorzystania energii wod

W sasiedztwie obiektu brak jest nieuregulowanych rzek, potokéw. Brak mozliwosci wykorzystania tej energii.

Analiza mozliwosci wykorzystania energii geotermalnej

Badania geologiczne wykonane na potrzeby wykonania projektu  analizowanego budynku, nie wykazaty istnienia Zrodet
geotermalnych. Brak mozliwosci wykorzystania tej energii.

Analiza mozliwosci wykorzystania energii biomasy

Budowa kottowni na biomase na potrzeby energetyczne ocenianego budynku wptynie ujemnie na zanieczyszczenie $rodowiska .
Produkty spalania biomasy to miedzy innymi CO,. W tym rejonie jest juz duzo innych Zrodet emitujacych do atmosfery produkty
spalania, ponadto spalanie biomasy zanieczyszczonej pestycydami, odpadami tworzyw sztucznych lub zw. chlorowcopochodnymi
powoduje emisje dioksyn i furandw do Srodowiska. Brak mozliwosci wykorzystania tej energii.
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Analiza mozliwos$ci wykorzystania wysoce wydajnych systeméw alternatywnych

Gruntowe pompy ciepta. Projektowany budynek odznacza sie duzym wspoétczynnikiem powierzchni ogrzewalnej co przektada sie na
duze zageszczenie pionowych sond pobierajacych ciepto z gruntu. Zwigzane jest to z duzymi naktadami Inwestycyjnymi. Brak
ekonomicznego uzasadnienia zastosowania gruntowych pomp ciepta.

I.LF INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I.F.1.1 Zasilanie budynku

Zasilanie budynku bedzie oparte o sie¢ niskiego lub $redniego napiecia. Linie kablowe beda prowadzone od stagji transformatorowej
do ztacz kablowych w garazu budynku . Stagja transformatorowa wraz ze ztgczami kablowymi zostaje zrealizowana przez dostawce
energii elektrycznej po wydaniu TWP oraz podpisaniu umowy przytaczeniowej. Zasilanie podstawowe i rezerwowe bedzie
przedmiotem odrebnego opracowania.

I.F.1.2 Instalacja sygnalizacji pozaru SAP

Na potrzeby systemu oddymiania w garazu obiektu przewiduje sie zainstalowanie adresowalnego systemu sygnalizacji pozaru.
Centrala pozarowa bedzie zainstalowana w pomieszczeniu szafy sterowniczej oddymiania garazu.

Do podstawowych funkcji centrali pozarowej naleze¢ bedzie:
— wczesne wykrycie zrodta pozaru ze wskazaniem jego miejsca z doktadnoscig do jednej czujki,
— dwustopniowe alarmowanie po wykryciu pozaru,
— automatyczne sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi,
— uruchomienie trybu pracy wind przewidzianego na czas pozaru,
— uruchamianie systemu wentylacji pozarowej,
— zamkniecie klap przeciwpozarowych w kanatach wentyladji bytowej,

Funkcje sterowan centrali pozarowej:
— zabezpieczenie drog ewakuacyjnych i garazu przed zadymieniem
— bezpieczng ewakuacje ze strefy objetej pozarem,
— ograniczenie ryzyka wystapienia paniki wérdd ludzi znajdujacych sie w pozostatych strefach pozarowych,
— umozliwienie prowadzenia akgji gasniczej w obiekcie.

LF.1.3 Instalacja o$wietleniowa

Na czesciach wspdinych doboru ilosci opraw oswietleniowych dokonac zgodnie z wymaganymi wartosciami natezenia o$wietlenia
przedstawionymi przez Inwestora:

— komunikacja 1001,
— klatki schodowe 1501,
— windy 100lx,
— windy (szafa sterownicza) 200lx,
— wiatrofapy 1001,
— garaz 75Ix

— podjazd oswietlenie dzienne 300Ix,
— podjazd oswietlenie nocne 75lx,

— pomieszczenia techniczne 200lx,

Zasada sterowania opraw o$wietleniowych:
— klatki schodowe - sterowanie automatyczne -czujki ruchu,
— korytarze na kondygnacjach uzytkowych— sterowanego detektorami ruchu (odrebnie dla danej kondygnadji),
— wiatrotapy i numery porzadkowe budynku — sterowanego wytgcznikiem zmierzchowym,
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— teren — sterowanego wytgcznikiem zmierzchowym lub recznie,
— parking — sterowanego detektorami ruchu,
— pomieszczenia pomocnicze, komorki— sterowanego lokalnie.

W budynku beda zastosowane oprawy ze Zrodtami Swiatta LED.

ILF.14 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z Polska Norma PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”. Oswietlenie ewakuacyjne bedzie obejmowac
drogi ewakuacyjne o szerokosci do 2m. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonaé¢ w sposéb zapewniajacy minimalne natezenie
oswietlenia wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 1lx oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 0,5x. Oswietlenie to ma takze
zapewnic rozpoznanie urzadzen przeciwpozarowych i umozliwic¢ ich uzycie. W budynku oswietlenie ewakuacyjne bedzie realizowane
za pomoca opraw wyposazonych w inwertery min. Th. Przy urzadzeniach pozarowych natezenie o$wietlenia bedzie na poziomie 5Ix
W ramach odwietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonac instalagie podswietlanych wewnetrznie znakéw ewakuacyjnych, ktérych
zadaniem jest wskazanie najkrotszej drogi ewakuacji z obiektu. Znaki nalezy rozmiescic w sposéb zapewniajacy dobra
rozpoznawalnos¢ znakéw ze szczegdlnym uwzglednieniem drzwi.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego musza posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP lub ITB.

I.F.2 Instalacje teletechniczne

Opracowanie obejmuje nastepujace instalacje teletechniczne:
e monitoring,
e systemy nagtosnieniowe i multimedialne na wyposazeniu sal konferencyjnych
o odrebny system dzwiekowy, wizualny Sali widowiskowej wraz z mechanikg sceny

I.F.3 Oswietlenie swiattem dziennym

I.F.3.1 Podstawa opracowania oraz stosowane akty prawne i normatywy

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz z péZniejszymi zmianami.

PN-EN 12665:2008 Swiatto i oéwietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-B-02380:1971 Oswietlenie wnetrz Swiattem dziennym. Warunki ogdlne. [norma wycofana bez zastgpienial.

Inne normy szczegdtowe powigzane.

M. Twarowski Storice w Architekturze ARKADY, Warszawa 1996.

I.F.3.2 Zagadnienia dotyczgce oswietlenia swiattem dziennym i insolacji — wymagania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, najwazniejsze wymagania w zakresie przestaniania, o$wietlenia i nastonecznienia sa nastepujace:

§ 13. 1. Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow powinna umozliwia¢ naturalne
oswietlenie tych pomieszczen — co uznaje sie za spetnione, jezeli:

1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu sciany
na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy
w odlegtosci mnigjszej niz:

a) wysokos¢ przestaniania — dla obiektéw przestaniajacych o wysokosci do 35 m,

b) 35 m — dla obiektow przestaniajacych o wysokosci ponad 35 m,

2) zostaty zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 57 i 60.
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§ 13. 2. Wysoko$¢ przestaniania, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi najnizej potozonych okien
budynku przestanianego do poziomu najwyzszej zacieniajacej krawedzi obiektu przestaniajgcego lub jego przestaniajgcej czesci.

§ 13. 3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektu przestaniajgcego w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od okna pomieszczenia
przestanianego, takiego jak maszt, komin, wieza lub inny obiekt budowlany, bez ograniczenia jego wysokosci, lecz o szerokosci
przestaniajacej nie wiekszej niz 3 m, mierzac ja rownolegle do ptaszczyzny okna.

§ 13. 4. Odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, moga by¢ zmniejszone nie wigcej niz o potowe w zabudowie Srédmiejskiej.

§ 57. 1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mie¢ zapewnione o$wietlenie dzienne, dostosowane do jego
przeznaczenia, ksztattu i wielkosci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w § 13 oraz w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i
higieny pracy.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi
powinien wynosi¢ co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w ktérym oswietlenie dzienne jest wymagane ze wzgledéw na
przeznaczenie — co najmniej 1:12.

§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, klubie dzieciecym, przedszkolu, innych formach
opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas
nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00-16:00, natomiast pokoje mieszkalne — w
godzinach 7:00-17:00.

I.F.3.3 Rozwiagzania w zakresie lokalizacji budynkéw na dziatce i wzgledem budynkéw sasiednich

Budynek zlokalizowano zgodnie z wymaganiami MPZP. Ksztatt oraz orientacja umozliwiajg uzyskanie optymalnych warunkéw
o$wietleniowych oraz ograniczenie nadmiernego nastonecznienia w pomieszczeniach.

Projektowany budynek spetnia wymagania w zakresie przestaniania, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, zgodnie z analizg przeprowadzong w punkcie I.L.1.1 w tomie 1. (PZT) niniejszego projektu budowlanego.

I.F.3.4 Rozwigzania w zakresie zapewnienia odpowiedniego nastonecznienia i o$wietlenia $wiattem dziennym

Dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono odpowiedni czas nastonecznienia oraz odpowiednia wielkos¢ okien
pozwalajaca spetni¢ warunek 1:8.

.G Ochrona przed hatasem i drganiami

Pomieszczenia dla ktérych nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone przeciwdzwiekowg sg narazone na nastepujace zrodta zaktocen:
— hatas pochodzacy z zewnatrz budynku,
— hatas wewnetrzny powstajacy w wyniku uzytkowanie pomieszczen budynku zgodnie z ich przeznaczeniem,
— hatas pochodzacy od instalacji wewnetrznych budynku.

1.G.1 Rozwigzania konstrukcyjne

Przyjete grubosci i materiaty $cian oraz stropow zapewniajg izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych na poziomie 56 dB z
uwzglednieniem przenoszenia bocznego. Tym samym spetnione zostaty wymagania dotyczace minimalnej izolacyjnosci przegréd
budowlanych. W celu redukgji poziomu hatasu uderzeniowego zastosowane zostang podtogi ptywajace.

Szczegdtowe wytyczne akustyczne wg operatu akustycznego do wykonania na etapie PB-PT.

1.G.2 System wentylacji
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W celu ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzadzen wentylacyjnych przewidziano zastosowanie nastepujgcych

[.H.1
LH.1.1

10)
1)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)
27)

12

zabezpieczen:

tlumiki akustyczne kanatowe po stronie ssawnej wentylatorow kanatowych,

tlumiki kanatowej dla wentylatorow dachowych,

izolowanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane wetng mineralng grub. 30 mm

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Bezpieczenstwo pozarowe (wg Dz. U. 02.75.690)
Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 109 poz. 719 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023, poz.
1563)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 Poz. 1966
z pdzn. zm.)

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania

PN-EN 1992-1-2:2008 Projektowanie konstrukgji z betonu - Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki
pozarowe

PN-EN 1993-1-2:2007 Projektowanie konstrukgji stalowych - Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na
warunki pozarowe

PN-EN 1996-1-2:2010 Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki
pozarowe

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N SEP-E-007:2017 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewoddw ze wzgledu
na ich reakcje na ogien

Instrukcja ITB Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczace reakdji na ogien, 2020

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51 Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-56 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 2:1998/A1:206 Podziat pozarow
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22) PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa

23) PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

24) PN-N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach

pozarowych
25) PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
26) PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczegdtowe. Dziat 22: Oprawy oswietlenia awaryjnego
27) PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
28) PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym
29) PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwadji
LH.1.2 Lokalizacja i charakterystyka budynku
lokalizacja Siechnice, obreb Siechnice
dziatka dz. nr 549/127, 549/144, 549/136, 549/200, 549/217, 549/145, 549/225, 549/219, 549/215,
adres ul. Jana Pawta I
powierzchnia budynku 2933 m2
wysokosci budynkow 12,25 -15,50
liczba kondygnadji 2 nadziemne, 1 podziemna
kategorie budynkow PM, ZLIII,
klasa odpornosci pozarowe;j B

powierzchnia wewnetrzna czesci 4224 m?
podziemne;

powierzchnia wewnetrzna czesci 4582 m?
nadziemnej

Na kondygnacjach podziemnych przewidziano garaz zamkniety wielostanowiskowy. Nie przewiduje sie mozliwosci parkowania w tym
garazu pojazdéw napedzanych LPG.

W garazu nie dopuszcza sie sktadowania materiatow eksploatacyjnych (opony), mebli i innych materiatow palnych.

W budynku nie przewiduje sie instalacji gazowej. Nie przewiduje sie sktadowania ani uzywania w budynku znaczacych ilosci materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

I.H.1.3 Kategoria zagrozenia ludzi

W budynku przewiduje sie strefy pozarowe kwalifikowane do nastepujgcych kategorii zagrozenia ludzi:
cze$¢ ustugowa - ZL lll, garaze, pomieszczenia techniczne i magazynowe kwalifikowane sg jako strefy produkcyjno-
magazynowe PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/mz2.

IH.1.4 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych (na podstawie tabeli w § 216 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych...)

Dla projektowanego obiektu zawierajacego strefy pozarowe z pomieszczeniami na pobyt ludzi klasyfikowanymi jako ZLIII i ZLIV oraz
garaz podziemny wymagana bedzie klasa ,B", odpornosci pozarowej.
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Klasa odpornosci  ogniowej ,B”
elementow budynku® *)

gtéwna konstrukcja nosna R120
konstrukcja dachu R30
przekrycie dachu® RE30
strop” REI60
$ciana zewnetrznal 2 El 60 (0®i)
$ciana wewnetrzna? El 30%

*) Z zastrzezeniem $219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskqg Normq dotyczqcq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementdéw
budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(<) - nie stawia sie wymagari.

1) Jezeli przegroda jest czesciqg gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem $218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze budynku, w ktérym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla Scian komdr zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy El 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztqczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

W budynku wielokondygnacyjnym, ktérego kondygnacje sa zaliczone do roznych kategorii ZL lub PM, klasy odpornosci pozarowej
okresla sie dla poszczegdlnych kondygnacji odrebnie. Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku nie powinna by¢ nizsza od klasy
odpornosci pozarowej czesci budynku potozonej nad nig, przy czym dla czesci podziemnej nie powinna by¢ ona nizsza niz ,C" (w
przedmiotowym budynku dla czesci podziemnej przyjeto klase ,B").

W $redniowysokich budynkach ZL IV i ZL V klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania lub
samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drog komunikacji ogdlnej oraz od innych mieszkan i samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych powinna wynosi¢ co najmniej EI30.

W mieszkaniach oraz w samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza sie wykonywanie $cian wewnetrznych
nierozprzestrzeniajacych ognia, bez wymaganej w § 216 ust. 1 'Rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych...” w kolumnie 6
tabeli klasy odpornosci ogniowe;j.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielania przeciwpozarowego, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Pasy miedzykondygnacyjne — wymagania

— w $cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, z zastrzezeniem §224, powinny by¢ wykonane pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmnigj 0,8m,

— za rownorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkow, gzymsow i balkondw o wysiegu co
najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8m
(schematycznie pokazane na rysunku ponize)),

— elementy poziome wymienione w ust. 2 powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej,
rowniez w obrebie potgczenia ze $cianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajacy czasowi klasyfikacyjnemu
wymaganemu w stosunku do $cian zewnetrznych budynku i by¢ nierozprzestrzeniajace ognia,

— warunki okreslone w ust. 1i 2 nie dotycza scian holu i droég komunikacji ogolnej.
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daszek,
gzyms
lub
balkon

Rys. Schemat pasa migdzykondygnacyjnego dla budynkdw ZL - przekroje pionowe, wg opracowania 'Bezpieczeristwo pozarowe scian i
fasad’ DAFA PPOZ. 2.01, zespdt redakcyjny Krzysztof Bagiriski, Monika Hyjek, Opole, 01.2020.

W budynku zastosowano rozwigzania widoczne na schemacie ‘a’.
A1 Warunki ewakuacji

.A1.1.1 Warunki ewakuacji - wymagania

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz
budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikagji ogdinej. Z sasiedniej strefy pozarowej powinno
by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng strefe pozarowa.

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuadji ze strefy pozarowej ZL |, ZL I, ZL Il lub ZL V w budynku sredniowysokim (SW), powinny
by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.

Klatki schodowe powinny by¢ oddzielone od garazu przedsionkiem zamykanym drzwiami w klasie EI 30. Biegi i spoczniki schodéw
oraz pochylnie stuzace do ewakuadji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej
- R 60. Schody prowadzace na kondygnacje podziemng powinny by¢ zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajacy omytkowe zejscie
ludzi do piwnic w przypadku ewakuadji (np. ruchoma barierg).

Diugosc drogi ewakuacyjnej mierzy sie od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz
budynku. Za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu.

Dopuszczalne ditugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych wynosza:

—  ZL - 30m przy jednym dojsciu (nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i 60 przy co najmniej dwoch dojsciach
(60 dla dojscia krotszego, dopuszcza sie dtugos¢ dojscia dtuzszego wiekszg o 100% - dojscia nie moga sie pokrywacd ani
krzyzowa¢, przy czym dopuszcza sie ich wspdlny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wigkszej niz 2m),

— ZL IV: 60m przy jednym dojéciu (nie wigcej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i 100m przy co najmniej dwoch
dojsciach (100 dla dojscia krétszego, dopuszcza sie dlugosé dojscia dtuzszego wiekszg o 100% - dojscia nie moga sie
pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich wspdlny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wigkszej niz 2m),

— strefa PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 - 60m przy jednym kierunku dojscia (nie wiecej niz 20m na
poziomej drodze ewakuacyjnej) i 100m przy co najmniej dwdch dojsciach.

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL wynoszg 40m, dla garazy —
40m.
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LA1.2 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdlnosci wentylacyjnej, grzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

LA1.2.1 Instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych

Kazdy budynek zostanie wyposazony bedzie w instalacje uziemien i potaczer wyrdwnawczych. Praskownik FeZn 30x4 uktadany
bedzie w chudym betonie pod ptyta fundamentowa. Nastepnie z chudego betonu ptaskownikiem FeZn 30x4 zostana wykonane
wypusty taczace zbrojenie ptyt fundamentowych. W zbrojeniu ptyty fundamentowej utozony bedzie ptaskownik FeZn 25x4 z
wyprowadzeniami na poziomie 0.

Z uziomu budynku wyprowadzone beda wypusty do przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej, gtéwnej szyny potaczen
wyréwnawczych w pomieszczeniu rozdzielni, do pomieszczen wezta cieplnego, przytacza wody, szachtéw oraz wind. Potgczeniami
wyrobwnawczymi obja¢ wszystkie metalowe instalacje w budynkach tj. kanaty wentylacyjne, instalacje wod-kan, rozdzielnice, trasy
kablowe itp.

Przewody odprowadzajace stanowi ptaskownik FeZn 25x4mm uktadany w scianach i stupach zelbetowych. Przewody odprowadzajace
pofaczy¢ z instalacjg odgromowa poprzez ztacza kontrolne (ztacza krzyzowe) montowane na dachu. W fazienkach i sanitariatach
wykonac miejscowe potaczenia wyréwnawcze.

LA1.2.2 Instalacja odgromowa

W budynku do celéw ochrony odgromowej przewiduje sie wykorzystanie zwodow poziomych niskich na dachu w postaci drutu
stalowego ocynkowanego FeZn @8 mm ufozonego na podstawkach (podstawki w rozstawie maksymalnie co 1,5 m). Zwody
prowadzone nad obudowami urzadzen sanitarnych wykonac jako podwyzszone. Zwody poziome na dachu potaczy¢ z uziemieniem
poprzez przewody odprowadzajace i ztgcza kontrolne.

Zwody pofaczy¢ metalicznie z wszelkimi metalowymi elementami montowanymi na dachu (attyka, rynna itp.) Przewody
odprowadzajace potaczy¢ metalicznie z siatkg zwoddw na dachu oraz z uziemieniem. Dla ochrony urzadzen elektrycznych na dachu
wykorzystane bedg zwody pionowe. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej
normy PN-EN 62561. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke urzadzenia piorunochronnego zawierajacg m. in. krotki
opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date
wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy. Instalacje wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305.

.A.1.2.3 Zasilanie rezerwowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi w wyniku zaniku zasilania elektrycznego oraz
konieczno$¢ zapewnienia sprawnego dziatania zastosowanej wentylacji pozarowej, przewidziano drugie zasilanie (rezerwowe) z sieci
operatora elektroenergetycznego z nienaleznej od zasilania podstawowego stacji transformatorowej. Dopuszcza sie rowniez zasilanie
z agregatu pradotwdrczego. Zasilanie rezerwowe bedzie doprowadzono do wszystkich budynkdw z tym Zze moc przytaczeniowa dla
zasilania rezerwowego bedzie stanowi¢ zapotrzebowane mocy dla jednego garazu, poniewaz w jednym momencie zaktada sie jedno
zdarzenie pozarowe wystepujace na osiedlu.

LA1.2.4 Wytyczne ochrony pozarowej — branza sanitarna, grzewcza i wentylacyjna

— wszystkie przepusty dla instalacji rurowych w przegrodach oddzielajacych strefy pozarowe powinny miec klase odpornosci
ogniowej (El) wymagana dla tych przegréd;

— wszystkie przepusty dla instalacji rurowych o $rednicy wiekszej niz 4 cm w przegrodach pomieszczen zamknietych, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIE0, a niebedacych elementami oddzielenia
pozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla przegrod tych pomieszczen;

— zastosowac odpowiednie zabezpieczenia dla roznych rodzajow instaladji (palne i niepalne).

— przejscia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe zabezpiecza¢ klapami ppoz. o odpornosci
ogniowej odpowiadajacej odpornosci przegrody, przez ktdra przechodza;

— Przewody wentylacji oddymiajacej (kanaty zelbetowe lub murowane) wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej EIS120.

LA1.3 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowany do wymagan wynikajacych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
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sygnalizacji pozarowej, dZwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

.A1.3.1 System sygnalizacji pozarowej SSP

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi w budynku wymagane zapewnienie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)
zapewniajagcego ochrone catkowitg garazu podziemnego. SPP musi zapewnia¢ mozliwo$¢ samoczynnego przekazania informadji o
pozarze oraz informacji o uszkodzeniu systemu do centrum monitoringu (wytacznie dla przypadku pozaru w strefie pozarowej
garazu). SSP nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z uznanymi wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Przewiduje sie objecie systemem sygnalizacji pozarowej wybranych stref budynku zgodnie z zakresem opisanym powyzej (ochrona
czesciowa) — instalacje SSP przewidziano w czesci garazowej (poziom U2 i U1). Na potrzeby systemu oddymiania w garazu obiektu
przewiduje sie zainstalowanie adresowalnego systemu sygnalizacji pozaru. Centrala pozarowa bedzie zainstalowana w pomieszczeniu
szafy sterowniczej oddymiania garazu.

Do podstawowych funkcji centrali pozarowej naleze¢ bedzie:
— wczesne wykrycie zrodta pozaru ze wskazaniem jego miejsca z doktadnoscig do jednej czujki,
— dwustopniowe alarmowanie po wykryciu pozaru,
— automatyczne sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi,
— uruchomienie trybu pracy wind przewidzianego na czas pozaru,
— uruchamianie systemu wentylacji pozarowej,
— zamkniecie klap przeciwpozarowych w kanatach wentylagji bytowej,

Funkcje sterowan centrali pozarowej:
— zabezpieczenie drog ewakuacyjnych i garazu przed zadymieniem
— bezpieczng ewakuacje ze strefy objetej pozarem,
— ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsréd ludzi znajdujacych sie w pozostatych strefach pozarowych,
— umozliwienie prowadzenia akgji gasniczej w obiekcie.

Szczegdty zostang okreslone na etapie projektu wykonawczego.

.A1.3.2 Oswietlenie awaryjne

W budynku nalezy zastosowal oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

W catym obiekcie przewiduje sie montaz dedykowanych opraw LED dla o$wietlenia drog ewakuacyjnych oraz oswietlenia awaryjnego
stref otwartych umozliwiajacego tatwe i pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku oswietlenia podstawowego.

Szczegoty zostang okreslone na etapie projektu wykonawczego.

.A1.3.3 Instalacja wentylacji pozarowej garazu -zatozenia:

e Garaz zostanie podzielony na dwie strefy detekdji i oddymiania. Na granicy stref detekcji/oddymiania zaprojektowano petne
sciany i state kurtyny nad przejazdami.

e Powietrze uzupetniajgce naptywac bedzie kompensacyjnie przez szachty napowietrzajace (nawiewne) oraz, w niektorych
przypadkach, przez azur w bramie wjazdowe;j.

¢ Pod stropem garazy rozmieszczone zostang wentylatory strumieniowe.

e Poprawno$¢ zaprojektowanych instalacji oddymiajacych zostanie potwierdzona analizami CFD na etapie Projektu
Technicznego.
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LA1.34 Instalacja p.poz. hydrantowa wewnetrzna

Garaz podlega ochronie ppoz. Instalacia ppoz. sktada sie z hydrantdow wewnetrznych HP33 umieszczonych w garazu.
Zaprojektowano hydranty bebnowe umieszczone w szafce zawieszanej, wyposazonej w waz o dtugosci 30m. Zawdr hydrantowy
instalowac na wysokosci 1,35m nad posadzka.

Instalacje przeciwpozarowa wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z PN-B-0286.

W przypadku zmiany strefy pozarowej budynku, a takze w przypadku przejscia przewodu o $rednicy wiekszej niz 4cm przez
sciany o klasie odpornosci ogniowej El 60 lub wyzszej przejscia rur nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo rozwigzaniem systemowym
do klasy odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Przewody wody hydrantowej prowadzone w garazu nalezy zabezpieczy¢ kablem grzejnym o mocy dopasowanej do grubosci
rury i izolacji. Kabel nalezy zamoéwi¢ wraz z firmowym regulatorem. Szczegétowy dobér oraz lokalizacja kabli na etapie projektu
wykonawczego.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa spetnia¢ bedzie wymagania rozporzadzenia MSWIA z 21.04.2006 roku (Dz. U. Nr 80,
poz. 563).

LA.1.3.5 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne lub w gasnice przewozne. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do
gaszenia tych grup pozardw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozardw, ktdre moga wystapi¢ w obiekcie.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢, z wyjatkiem przypadkow
okreslonych w przepisach szczegélnych:
1 na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il, ZL Il lub ZL V,

b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500MJ/m2,

C) zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem;
2)  na kazde 300m2 powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjatkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia

ludzi ZL IV.

Gasnice w budynku powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
— przy wejsciach do budynkdw,
— na klatkach schodowych,
— na korytarzach,
— przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz,
— w miegjscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zzrodet ciepta (piece, grzejniki),
— w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnadji, jezeli pozwalajg na to istniejace
warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
— odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy, nie powinna by¢ wieksza
niz 30m,
— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej T m.

.A.1.3.6 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewniona z istniejgcych hydrantdw. Budowa nowych hydrantow zewnetrznych,
do dalszej analizy na etapie PT

LA1.3.7 Oddymianie klatek schodowych i szybéw windowych

W budynku przewiduje sie wyposazenie klatek schodowych i szybow windowych w urzadzenia stuzace do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu (zgodnie z §245 'Rozporzadzenia ws warunkow technicznych...’
ochrona jest wymagana).

18 styczen 2026 KPP MPP 2513_SIECHNICE



.A1.3.8 Drogi pozarowe
Budynek jest obstugiwany z drég pozarowych zawierajacych sie w ul. Pitsudskiego, Fieldorfa i Jana Pawta II.
.A1.3.9 Wymagania dodatkowe

W budynkach ZL stosowanie materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuadji, stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest

zabronione.

LI Uwagi ogdlne

1. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych. Wszelkie ewentualne
niezgodnosci nalezy skonsultowac z Gtéwnym Projektantem i Projektantami branzowymi.
2. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94). Wszystkie informacje zawarte w projekcie

stanowig wiasnos¢ firmy Mackow Pracownia Projektowa Sp. z 0.0. i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowac i
reprodukowac bez jej pisemnej zgody.

3. Dopuszcza sie zmiany materiatowe, pod warunkiem zachowania przepisow technicznych, warunkdw p.poz, sanitarnych,
bhp i innych. Dopuszczalne jest stosowanie materiatéw budowlanych i technologii innych niz przewidziane w projekcie,
0 nie gorszych parametrach technicznych.

2513_SIECHNICE MPP KPP styczen 2024 19
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Link do spaceru wirtualnego Siechnice:

https://cloud.chaos.com/collaboration/file/FuSHLshcVZW9upeguuZhHT
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